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Справка руководителя проекта, ГИПа 

 

Документация по планировке территории разработана в составе, 

предусмотренном действующим Градостроительным кодексом Российской 

Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 N 190-ФЗ), Законом Самарской 

области от 12.07.2006  №90-ГД «О градостроительной деятельности на 

территории Самарской области» и техническим заданием на выполнение 

проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта: 

4807П «Система заводнения скважин №№ 992, 1384 Кулешовского 

месторождения» муниципального района Нефтегорский Самарской области. 

Проект планировки территории линейного объекта выполнен на 

основании Схемы территориального планирования Самарской области, Правил 

землепользования и застройки сельских поселений Утевка, Кулешовка и 

Семеновка в соответствии с требованиями технических регламентов, 

нормативов градостроительного проектирования), градостроительных 

регламентов, с учетом границ территорий объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ 

территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с 

особыми условиями использования территорий, границ режимных объектов. 

 

 

Руководитель проекта                                      А.А. Щиголев 
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Книга 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  

 
№ 

п/п 
Наименование Лист 

Основная часть проекта планировки территории 

 
 Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»  

1.1 
Чертеж красных линий. Чертеж  границ зон планируемого размещения 

линейных объектов М:2000 
 

 Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» 

 
 

2.1. 
Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для 

размещения линейных объектов 
 

2.2. 

Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 

районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, 

перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий 

городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются 

зоны планируемого размещения линейных объектов 

 

2.3. 
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов 
 

2.4. 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 

зон планируемого размещения линейных объектов 

 

2.5. 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 

сооружение, объекты, строительство которых не завершено), 

существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки 

территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к 

строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по 

планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с 

размещением линейных объектов 

 

2.6. 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в 

связи с размещением линейных объектов 

 

2.7 
Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды 
 

2.8. 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 

гражданской обороне 
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Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» 

 

 2.1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для 

размещения линейных объектов 

 

Документация по планировке территории содержит проект планировки и 

проект межевания территории, которые выполнены на основании Постановления 

Администрации муниципального района Нефтегорский № 5 от 15.01.2018 года «О 

подготовке документации по планировке территории в границах муниципального 

района Нефтегорский Самарской области для строительства линейного объекта 

«Система заводнения скважин №№ 992, 1384 Кулешовского месторождения». 

Источник финансирования - внебюджетные средства. 

Данный проект подготовлен в целях установления границ земельных участков, 

предназначенных для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 4807П «Система 

заводнения скважин №№ 992, 1384 Кулешовского месторождения» в границах 

сельских поселений Утёвка, Кулешовка и Семёновка муниципального района 

Нефтегорский Самарской области. 

Документация по планировке территории подготовлена на основании 

следующей документации: 

- Схема территориального планирования муниципального района 

Нефтегорский Самарской области.  

- Генеральный план сельского поселения Утевка муниципального района 

Нефтегорский Самарской области; 

- Генеральный план сельского поселения Кулешовка муниципального района 

Нефтегорский Самарской области; 

- Генеральный план сельского поселения Семеновка муниципального района 

Нефтегорский Самарской области; 

- Правила землепользования и застройки сельского поселения Утевка 

муниципального района Нефтегорский Самарской области; 

- Правила землепользования и застройки сельского поселения Кулешовка 

муниципального района Нефтегорский Самарской области; 

- Правила землепользования и застройки сельского поселения Семеновка 

муниципального района Нефтегорский Самарской области; 
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Основная цель проекта заключается в том, чтобы закрепить планировочные 

границы структурных градостроительных компонентов, разработать архитектурно-

планировочное и объемно-пространственное решение застройки, а также 

сформировать систему инженерного оборудования и подготовки территории, ее 

транспортного обслуживания и благоустройства озеленения. 

В административном отношении изысканный объект расположен в 

Нефтегорском районе Самарской области. 

Ближайшие к площадкам скважин населенные пункты: 

 п. Новая Жизнь, расположенный в 5,7км к северо-востоку от скважины № 

992; 

 п. Первокоммунарский, расположенный в 5,7 км к востоку от скважины № 

992; 

 г. Нефтегорск, расположенный в 5,4 км к юго-западу от скважины № 992; 

 п. Ветлянка, расположенный в 6,7 км к западу от скважины № 992; 

 п. Ветлянка, расположенный в 3,5 км к северо-востоку от скважины № 1384; 

 п. Кулешовка, расположенный в 6,6 км к юго-востоку от скважины № 1384; 

 п. Каменный Дол, расположенный в 8,2 км к юго-западу от скважины № 

1384; 

 п. Утевка, расположенный в 7,8 км к северо-западу от скважины № 1384. 

Местность района работ открытая, пересеченная балками и оврагами, перепад 

высот от 120,0 м на водоразделе до 60,0 м в поймах рек. 

Дорожная сеть района работ представлена автодорогой Самара - Богатое, 

подъездными автодорогами к указанным выше населенным пунктам, а также сетью 

полевых дорог. 

Гидрография представлена реками Съезжая, Ветлянка. 

В районе проектируемых объектов охраняемых природных территорий 

(заповедников, заказников, памятников природы) нет. Местность района работ 

открытая, равнинная, с небольшим перепадом высот. 

Для строительства объекта АО «Самаранефтегаз» 4807П «Система заводнения 

скважин №№ 992, 1384 Кулешовского месторождения» в границах сельских 

поселений Утёвка, Кулешовка и Семёновка муниципального района Нефтегорский 

Самарской области планируется размещение следующих сооружений:  
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Трасса проектируемого водовода скважины № 992: 

Трасса проектируемого водовода идет в северо-восточном направлении от 

точки врезки в существующий водовод скважины № 772 к скважине № 992. По пути 

следования трасса проектируемого водовода пересекает сельскохозяйственные угодья 

и инженерные коммуникации различного назначения. 

№ Пикетажно

е значение 

пересечени

я ПК+ 

Наименовани

е 

коммуникаци

и 

Диамет

р трубы, 

мм 

Глубин

а до 

верха 

трубы, 

м 

Угол 

пересечения

, градус 

Владелец 

коммуникации 

Примечани

е 
п/п 

1 2 3 4 5 6 7 9 

1 3+63 
Нефтепровод 

подземный 
114 1.2 81° 

АО 

«Самаранефтегаз» 
сталь стр. 

2 3+81.35 
Нефтепровод 

подземный 
96 1.2 85° 

АО 

«Самаранефтегаз» 
полиэтилен 

3 3+83.24 
Нефтепровод 

подземный 
89 0.7 83° 

АО 

«Самаранефтегаз» 
сталь 

4 4+46.73 ВЛ 6кВ   87° 
АО 

«Самаранефтегаз» 
 

5 5+15.04 
Нефтепровод 

подземный 
159 1.2 62° 

АО 

«Самаранефтегаз» 
сталь 

6 5+42.53 
Нефтепровод 

подземный 
114 0.8 61° 

АО 

«Самаранефтегаз» 
сталь 

7 5+62.04 
Нефтепровод 

подземный 
114 0.8 61° 

АО 

«Самаранефтегаз» 
сталь 

8 5+73.6 ВЛ 6кВ  0 42° 
АО 

«Самаранефтегаз» 
сталь 

9 6+6.63 
Нефтепровод 

подземный 
114 1.3 60° 

АО 

«Самаранефтегаз» 
нед. сталь 

10 7+73.16 Кабель связи  0.6 60° 
ООО ИК 

«СИБИНТЕК» 
 

11 8+46.98 
Нефтепровод 

подземный 
89 1 64° 

АО 

«Самаранефтегаз» 
сталь 

12 8+59.36 
Нефтепровод 

подземный 
325 0.8 68° 

АО 

«Самаранефтегаз» 
сталь 

13 8+64.03 
Нефтепровод 

подземный 
325 0.8 69° 

АО 

«Самаранефтегаз» 
сталь 

14 8+69.18 
Нефтепровод 

подземный 
250 0.8 69° 

АО 

«Самаранефтегаз» 
сталь 

15 8+80.29 
Нефтепровод 

подземный 
400 0.8 73° 

АО 

«Самаранефтегаз» 
сталь 

16 8+95 
Газопровод 

подземный 
267 1.5 87° 

АО 

«Самаранефтегаз» 
нед. сталь 

17 9+5.55 ВЛ 6кВ   55° 
АО 

«Самаранефтегаз» 
 

18 9+8.78 Водовод 89 1.6 87° 
АО 

«Самаранефтегаз» 
сталь 

19 9+17.1 
Нефтепровод 

подземный 
114 1.2 68° 

АО 

«Самаранефтегаз» 
сталь 

20 9+34.07 
Газопровод 

подземный 
159 1.4 76° ООО «СВЗК» полиэтилен 

21 9+48.91 
Нефтепровод 

наземный 
325 0 73° 

АО 

«Самаранефтегаз» 
сталь 

22 9+51.07 
Газопровод 

подземный 
325 0.8 71° 

АО 

«Самаранефтегаз» 
сталь 

23 9+63.68 Водовод 273 1.6 60° 
АО 

«Самаранефтегаз» 
нед.сталь 



 

 

 
 

 
 

 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

а
т

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д
л

. 

 

      

Проект планировки территории 

Лист 

      
 

Изм. Кол.уч. Лист №док Подпись Дата 

 

9 

№ Пикетажно

е значение 

пересечени

я ПК+ 

Наименовани

е 

коммуникаци

и 

Диамет

р трубы, 

мм 

Глубин

а до 

верха 

трубы, 

м 

Угол 

пересечения

, градус 

Владелец 

коммуникации 

Примечани

е 
п/п 

24 9+65.87 Водовод 273 1.6 60° 
АО 

«Самаранефтегаз» 
сталь 

25 9+88,06 
Газопровод 

подземный 
273 1.4 61° 

АО 

«Самаранефтегаз» 
сталь 

26 9+93.79 
Газопровод 

подземный 
273 1.4 61° 

АО 

«Самаранефтегаз» 
сталь 

27 11+51.09 
Нефтепровод 

подземный 
530 1.5 90° 

АО 

«Самаранефтегаз» 
сталь 

28 11+80.69 Кабель связи  0.9 89° 
ООО ИК 

«СИБИНТЕК» 
 

29 13+66.18 
Нефтепровод 

наземный 
89 

по 

земле 
89° 

АО 

«Самаранефтегаз» 
сталь 

 

Общая протяжённость изысканной трассы составила 1472,6 м. 

Трасса проектируемого водовода скважины № 1384 

Трасса проектируемого водовода идет в юго-западном направлении от точки 

врезки в ВРП-3б к скважине № 1384. По пути следования трасса проектируемого 

водовода пересекает сельскохозяйственные угодья и инженерные коммуникации 

различного назначения. 

№ Пикетажно

е значение 

пересечени

я ПК+ 

Наименовани

е 

коммуникаци

и 

Диамет

р трубы, 

мм 

Глубин

а до 

верха 

трубы, 

м 

Угол 

пересечения

, градус 

Владелец 

коммуникации 

Примечани

е 
п/п 

1 2 3 4 5 6 7 9 

1 0+77.8 
Нефтепровод 

подземный 
159 1.2 62° 

АО 

«Самаранефтегаз» 
сталь 

2 1+62.2 ВЛ 6кВ   87° 
АО 

«Самаранефтегаз» 
 

 

Общая протяжённость изысканной трассы составила 1491,0 м. 

Трасса проектируемой ВЛ-6 кВ от Ф-10 ПС 35/6 кВ «ДНС-2» к скважине № 

992 

Трасса проектируемой ВЛ идет в северо-западном направлении от точки 

подключения опора № 6  Ф-10 ПС 35/6кВ «ДНС-2 до площадки скважины № 992. 

По пути следования трасса проектируемой ВЛ пересекает 

сельскохозяйственные угодья и инженерные коммуникации различного назначения. 

 

№ 
Пикетажное 

значение 

пересечения 

ПК+ 

Наименование 

коммуникации 

Диаметр 

трубы, 

мм 

Глубина 

до верха 

трубы, 

м 

Угол 

пересечения, 

градус 

Владелец 

коммуникации 
Примечание 

п/п 
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№ 
Пикетажное 

значение 

пересечения 

ПК+ 

Наименование 

коммуникации 

Диаметр 

трубы, 

мм 

Глубина 

до верха 

трубы, 

м 

Угол 

пересечения, 

градус 

Владелец 

коммуникации 
Примечание 

п/п 

1 2 3 4 5 6 7 9 

1 0+85.72 
Газопровод 

подземный 
159 1.4 68° 

АО 

«Самаранефтегаз» 
полиэтилен 

2 1+98.72 
Нефтепровод 

наземный 
89 по земле 88° 

АО 

«Самаранефтегаз» 
сталь нед. 

 

Общая протяжённость изысканной трассы составила 230,9 м. 

На ВЛ-6 кВ подвешивается сталеалюминиевый провод АС 70/11. 

Допустимое напряжение в проводе: G-= Gг= Gв= 90,0 МПа, Gэ = 45,0 МПа. 

Для защиты электрооборудования от грозовых перенапряжений на корпусах 

КТП устанавливаются ограничители перенапряжений типа ОПН-П/ЗЭУ (входят в 

комплект поставки КТП). 

Для предотвращения риска гибели птиц от поражения электрическим током на 

ВЛ используются птицезащитные устройства ПЗУ ВЛ-6 кВ из полимерных 

материалов. 

Изоляция линий выполняется штыревыми фарфоровыми изоляторами ШФ-20Г 

с креплением провода на шейке изолятора с помощью проволочной вязки ВШ-1, 

подвесными стеклянными изоляторами ПС-70Е (по два изолятора в гирлянде) и 

соответствует требованиям по степени загрязнения атмосферы. 

На проектируемой ВЛ приняты железобетонные опоры по типовой серии 

3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 6 кВ» на стойках СВ 105. 

Длины пролетов между опорами в проекте приняты в соответствии с работой  

ОАО РАО «ЕЭС России» ОАО «РОСЭП» (шифр 25.0038), в которой основными 

положениями по определению расчетных пролетов опор ВЛ стало соблюдение 

требований ПУЭ 7 изд. 

Для железобетонных стоек применять тяжелый бетон, удовлетворяющий 

требованиям  

ГОСТ 26633-2015, марки по водонепроницаемости W6, по морозоустойчивости F200 

из сульфатостойкого цемента. Стойки должны иметь покрытие битумной мастикой в 

два слоя, общей толщиной 2 мм (расход 3,4 – 3,8 кг/м
2
) по битумной грунтовке в 

комлевой части на длине 3 м. Для защиты от коррозии надземные строительные 
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металлоконструкции покрываются уретановой спецэмалью «Полимерон» (ТУ 2312-

007-98310821-2008) толщиной 130 мкм. 

Закрепление опор в грунте выполнить в соответствии с типовой серией 4.407-

253 «Закрепление в грунтах железобетонных опор и деревянных опор на 

железобетонных приставках ВЛ 0,4-20 кВ». 

Все опоры ВЛ подлежат заземлению. 

Трасса проектируемой ВЛ-6 кВ от Ф-1 ПС 35/6 кВ «Гагаринская» к 

скважине №1384 

Проектируемая ВЛ-6 кВ идет в юго-западном направлении от точки 

подключения опора №28 Ф-1 ПС 35/6 кВ «Гагаринская» до КТП проектируемой 

скважины № 1384.  

По пути следования трасса проектируемой ВЛ пересекает 

сельскохозяйственные угодья.  

Общая протяжённость изысканной трассы составила 555,5 м. 

На ВЛ-6 кВ подвешивается сталеалюминиевый провод АС 70/11. 

Допустимое напряжение в проводе: G-= Gг= Gв= 90,0 МПа, Gэ = 45,0 МПа. 

Для защиты электрооборудования от грозовых перенапряжений на корпусах 

КТП устанавливаются ограничители перенапряжений типа ОПН-П/ЗЭУ (входят в 

комплект поставки КТП). 

Для предотвращения риска гибели птиц от поражения электрическим током на 

ВЛ используются птицезащитные устройства ПЗУ ВЛ-6 кВ из полимерных 

материалов. 

Изоляция линий выполняется штыревыми фарфоровыми изоляторами ШФ-20Г 

с креплением провода на шейке изолятора с помощью проволочной вязки ВШ-1, 

подвесными стеклянными изоляторами ПС-70Е (по два изолятора в гирлянде) и 

соответствует требованиям по степени загрязнения атмосферы. 

На проектируемой ВЛ приняты железобетонные опоры по типовой серии 

3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 6 кВ» на стойках СВ 105. 

Длины пролетов между опорами в проекте приняты в соответствии с работой  

ОАО РАО «ЕЭС России» ОАО «РОСЭП» (шифр 25.0038), в которой основными 

положениями по определению расчетных пролетов опор ВЛ стало соблюдение 

требований ПУЭ 7 изд. 
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Для железобетонных стоек применять тяжелый бетон, удовлетворяющий 

требованиям  

ГОСТ 26633-2015, марки по водонепроницаемости W6, по морозоустойчивости F200 

из сульфатостойкого цемента. Стойки должны иметь покрытие битумной мастикой в 

два слоя, общей толщиной 2 мм (расход 3,4 – 3,8 кг/м
2
) по битумной грунтовке в 

комлевой части на длине 3 м. Для защиты от коррозии надземные строительные 

металлоконструкции покрываются уретановой спецэмалью «Полимерон» (ТУ 2312-

007-98310821-2008) толщиной 130 мкм. 

Закрепление опор в грунте выполнить в соответствии с типовой серией 4.407-

253 «Закрепление в грунтах железобетонных опор и деревянных опор на 

железобетонных приставках ВЛ 0,4-20 кВ». 

Все опоры ВЛ подлежат заземлению. 

Трасса проектируемой подъездной дороги к скважине № 992 

Трасса проектируемой дороги идет в северо-западном направлении от точки 

примыкания к существующей дороге до скважины №992. 

По пути следования трасса проектируемой дороги пересекает инженерные 

коммуникации различного назначения. 

 

№ 
Пикетажное 

значение 

пересечения 

ПК+ 

Наименование 

коммуникации 

Диаметр 

трубы, 

мм 

Глубина 

до верха 

трубы, 

м 

Угол 

пересечения, 

градус 

Владелец 

коммуникации 
Примечание 

п/п 

1 2 3 4 5 6 7 9 

1 0+23.45 
Газопровод 

подземный 
159 1.4 79° 

АО 

«Самаранефтегаз» 
полиэтилен 

2 1+38.25 
Нефтепровод 

наземный 
89 по земле 88° 

АО 

«Самаранефтегаз» 
сталь нед. 

 

Общая протяжённость изысканной трассы составила 229,98 м. 

Трасса проектируемой подъездной дороги к скважине № 1384 

По пути следования трасса проектируемой дороги пересекает 

сельскохозяйственные угодья. 

Общая протяжённость изысканной трассы составила 586,9 м. 

Трасса кабеля глубинного анодного заземлителя (ГАЗ) к скважине № 992 

Проектируемая трасса кабеля ГАЗ идет в северо - восточном направлении. 
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По пути следования трасса проектируемого кабеля пересекает инженерные 

коммуникации различного назначения. 

 

№ 

Пикетажно

е значение 

пересечени

я ПК+ 

Наименовани

е 

коммуникаци

и 

Диаметр 

трубы, 

мм 

Глубина 

до верха 

трубы, 

м 

Угол 

пересечения, 

градус 

Владелец 

коммуникации 

Примечани

е 

п/

п 
       

1 1+53.25 
Нефтепровод 

наземный 
89 

по 

земле 
88° 

АО 

«Самаранефтегаз» 
сталь 

        

2 1+91.2 
Нефтепровод 

подземный 
273 1.2 68° 

АО 

«Самаранефтегаз» 
сталь 

3 1+98.1 
Нефтепровод 

подземный 

350 

 
1.2 68° 

АО 

«Самаранефтегаз» 
сталь 

4 2+23.6 
Нефтепровод 

подземный 
273 1.2 68° 

АО 

«Самаранефтегаз» 
сталь 

 

Общая протяжённость изысканной трассы составила 324,5 м. 

Трасса кабеля глубинного анодного заземлителя (ГАЗ) к скважине № 1384 

Проектируемая трасса кабеля ГАЗ идет в юго-восточном направлении. 

По пути следования трасса проектируемого кабеля инженерные коммуникации 

не пересекает. 

Общая протяжённость изысканной трассы составила 295,5 м. 

Выбранное место размещения линейных объектов в наибольшей степени 

соответствуют всем требованиям норм и правил, обеспечивающих благоприятное 

воздействие объекта на окружающую природную среду и население района, а также 

предупреждение возможных экологических и иных последствий. 

Планировочные решения проектируемых площадок разработаны с учетом 

технологической схемы, подхода трасс инженерных коммуникаций, рельефа 

местности, существующих зданий сооружений и коммуникаций, наиболее 

рационального использования земельного участка, а также санитарно-гигиенических 

и противопожарных норм. 

Инженерные коммуникации предусматривается прокладывать подземным и 

надземным способами. Выкидной трубопровод прокладывается подземным способом 

на глубине не менее 1,0 м до верхней образующей трубы. По трассе трубопровода 

устанавливаются опознавательные знаки: 

 на пересечениях с подземными коммуникациями; 
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 на углах поворота трассы. 

При подготовке территории и строительстве будет нарушен плодородный слой 

почвы и для его сохранения предусмотрены следующие мероприятия: 

 все земляные работы будут проведены в теплое время; 

 плодородный слой почвы будет снят на полную толщину и складирован 

отдельно на время строительства, не будет допускаться перемешивание плодородного 

слоя с минеральным, по окончании строительства почва будет возвращена на прежнее 

место; 

 для восстановления земельного участка предусмотрена биологическая 

рекультивация, включающая обработку почвы, внесение удобрений и посев 

многолетних трав; 

 отходы, образующиеся в процессе строительства, временно складируются на 

специально отведенных площадках; 

 отходы вывозятся автотранспортом и подлежат захоронению на 

санкционированном полигоне отходов. 

Инженерные коммуникации по проектируемых площадках строительства 

предусматривается прокладывать подземным и надземным способами. Водовод 

прокладывается подземно. Подземным способом прокладываются электрические 

кабели и кабели КИПиА. Кабель связи прокладывается на тросе. ВЛ прокладываются 

на опорах. Расстояния между инженерными коммуникациями принимаются 

минимально допустимые в соответствии с СП 18.13330.2011 и ПУЭ. 

Ширина полосы временного отвода для трассы водовода составляет 36,0 м. 

Ширина полосы временного отвода для трассы ВЛ-6 кВ составляет 8,0 м. 

Ширина полосы временного отвода для трассы линии анодного заземления, 

составляет 6,0м. 

Ширина полосы постоянного отвода для подъездной дороги составляет 6,5 м. 

В целях обеспечения технической и пожарной безопасности проектируемого 

водовода устанавливается охранная зона, которая в соответствии с п.7.4.1 РД 39-132-

94, составляет 10 м от оси. 

В целях обеспечения технической и пожарной безопасности проектируемой ВЛ 

– 6 кВ устанавливается охранная зона, которая составляет 10 м от оси. 
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Полоса земли шириной не менее 3 м от оси с каждой стороны трубопроводов 

содержится в расчищенном состоянии (от деревьев, кустарников, поросли). 

При регламентированном режиме оборудования выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух представлены парами подготовленной пластовой 

воды.  

Поскольку уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной 

площадки не превышают 0,1 ПДК, проектируемые сооружения не являются 

источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека (п. 1.2 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) и организации санитарно-защитной зоны не требуется.  

По санитарной классификации в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

(п. 7.1.3.) проектируемые сооружения  месторождения, как промышленные объекты 

по добыче нефти при выбросе сероводорода до 0,5 т/сутки с малым содержанием 

летучих углеводородов, относятся к  III классу с ориентировочным размером СЗЗ – 

300 м. 

Ввод проектируемых объектов не повлияет на изменение класса опасности 

предприятия. 

На основании СН 459-74 ширина полосы отвода под строительство напорного 

нефтепровода принята равной 32,00 м. 

 

Наименование нормативного документа 

Нормы отвода земель для линий связи СН 461-74 

Нормы отвода земель для магистральных  

водоводов и канализационных коллекторов 

СН 456-73 

Нормы отвода земель, для электрических сетей 

напряжением      0,38-750 кВ 

№ 14278тм-т1 

СН 465-74 

Нормы отвода земель для нефтяных и газовых 

скважин 

СН 459-74 

Нормы отвода земель для магистральных 

трубопроводов 

СН 452-73 

 

Согласно правил установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон, утверждённых. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 

2009 г. №160 охранные зоны устанавливаются электрических сетей: 



 

 

 
 

 
 

 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

а
т

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д
л

. 

 

      

Проект планировки территории 

Лист 

      
 

Изм. Кол.уч. Лист №док Подпись Дата 

 

16 

а) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка 

земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор 

воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными 

плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних 

проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии: 

  

 Проектный 

номинальный класс 

напряжения, кВ  

Расстояние, м  

до 1  

2 (для линий с самонесущими или золированными 

проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и 

т.д., охранная зона определяется в соответствии с 

установленными нормативными правовыми актами 

минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)  

1 – 20  
10 (5 – для линий с самонесущими или изолированными 

проводами, размещенных в границах населенных пунктов)  

  

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части 

поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, 

соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), 

ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 

стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при 

прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под 

тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону 

проезжей части улицы); 

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи – в виде водного 

пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными 

плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 

100 метров; 

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, 

каналы, озера и др.) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью 

водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 

электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 

стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их 

положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных 
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водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль 

воздушных линий электропередачи. 

В соответствии с «Правилами охраны систем газоснабжения», утвержденными 

Минтопэнерго России 24.09.92, зарегистрированными в Минюсте России 24.09.92 № 

93 для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем 

газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливаются 

охранные зоны: 

- вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в 

виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими 

на расстоянии 15 метров, а также определенными требованиями СНиП 11-89-80. 

СНиП 2.07.01-89. СНиП 2.04.08-87 и Правилами безопасности в газовом хозяйстве, 

утвержденными Госгортехнадзором России; 

- вдоль подводных переходов газопроводов всех давлений в виде водного 

пространства, ограниченного от водной поверхности до дна вертикальными 

плоскостями, отстоящими по обе стороны от осей крайних ниток газопроводов на 

расстоянии 100 метров. 

В рамках Федерального закона от 31.03.1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в 

РФ» Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 года № 878 Утверждены 

«Правила охраны газораспределительных сетей». 

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: 

а) вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны 

газопровода; 

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при 

использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде 

территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 

метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны; 

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от 

материала труб – в виде территории, ограниченной условными линиями, 

проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода; 

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, 

ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ 
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этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная 

зона не регламентируется; 

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные 

реки, озера, водохранилища, каналы – в виде участка водного пространства от водной 

поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими 

на 100 м с каждой стороны газопровода; 

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-

кустарниковой растительности, – в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с 

каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от 

деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего 

срока эксплуатации газопровода. 

Согласно Правил установления и использования придорожных полос 

федеральных автомобильных дорог общего пользования, утверждённых 

Постановлением Правительства от 1 декабря 1998 г. № 1420, придорожные полосы 

федеральных автомобильных дорог общего пользования – прилегающие с обеих 

сторон к полосе отвода указанной дороги участки земли шириной не менее 50 метров 

каждый, считая от границы полосы отвода (далее именуются – придорожные полосы). 

Постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 24 

апреля 1992 года N 9 установлены "Правила охраны магистральных трубопроводов" 

(утверждены заместителем Министра топлива и энергетики 29 апреля 1992 года) (в 

редакции Постановления Федерального горного и промышленного надзора России от 

23 ноября 1994 года N 61). 

 

2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 

районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, 

перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов 

федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны 

планируемого размещения линейных объектов 

Планируемый к размещению объект АО «Самаранефтегаз» «Система 

заводнения скважин №№ 992, 1384 Кулешовского месторождения» расположен в 

следующих границах: 
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-  сельское поселение Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской 

области; 

- сельское поселение Кулешовка муниципального района Нефтегорский 

Самарской области. 

- сельское поселение Семеновка муниципального района Нефтегорский 

Самарской области. 

 

2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов 

Граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 

планировки совпадает с границами «красной линии». Объект располагается на 

территории сельских поселений Утевка, Кулешовка, Семеновка муниципального 

района Нефтегорский Самарской области. Границы зон планируемого размещения 

линейного объекта установлены следующие: 

№ Х У Угол Длина Направление 

1 235090.56 5848814.31 266°59'25" 20   1-2 

2 235070.59 5848813.26 356°59'25" 20   2-3 

3 235069.54 5848833.23 86°59'25" 20   3-4 

4 235089.51 5848834.28 176°59'25" 20   4-1 

5 235615.54 5849129.82 224°1'37" 13.32   5-6 

6 235606.28 5849120.24 224°1'17" 21.53   6-7 

7 235591.32 5849104.76 311°35'11" 4.04   7-8 

8 235588.3 5849107.44 228°21'37" 7.84   8-9 

9 235582.44 5849102.23 224°59'60" 0.01   9-10 

10 235582.43 5849102.22 228°23'7" 65.98   10-11 

11 235533.1 5849058.4 317°24'41" 100.84   11-12 

12 235464.86 5849132.64 242°51'31" 24   12-13 

13 235443.5 5849121.69 242°51'42" 25.47   13-14 

14 235420.83 5849110.07 242°50'36" 26.42   14-15 

15 235397.32 5849098.01 242°50'29" 23.31   15-16 

16 235376.58 5849087.37 225°0'0" 0.01   16-17 

17 235376.57 5849087.36 242°51'17" 353.32   17-18 

18 235062.17 5848926.16 176°51'25" 103.42   18-19 

19 235067.84 5848822.9 177°36'22" 33.28   19-20 

20 235069.23 5848789.65 177°39'25" 8.32   20-21 

21 235069.57 5848781.34 177°35'54" 13.6   21-22 

22 235070.14 5848767.75 222°29'56" 27.22   22-23 

23 235051.75 5848747.68 222°7'24" 12.82   23-24 

24 235043.15 5848738.17 222°9'35" 6.42   24-25 
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25 235038.84 5848733.41 222°10'26" 15.06   25-26 

26 235028.73 5848722.25 270°0'0" 0.01   26-27 

27 235028.73 5848722.24 221°52'40" 0.39   27-28 

28 235028.47 5848721.95 265°19'39" 2.09   28-29 

29 235026.39 5848721.78 265°20'35" 529.63   29-30 

30 234498.51 5848678.78 144°26'24" 258.03   30-31 

31 234648.57 5848468.87 92°22'52" 5.05   31-32 

32 234653.62 5848468.66 182°23'23" 6.48   32-33 

33 234653.35 5848462.19 144°26'42" 42.27   33-34 

34 234677.93 5848427.8 92°24'48" 5.22   34-35 

35 234683.15 5848427.58 182°18'53" 6.69   35-36 

36 234682.88 5848420.9 144°26'57" 40.92   36-37 

37 234706.67 5848387.61 92°22'16" 4.83   37-38 

38 234711.5 5848387.41 182°21'1" 10   38-39 

39 234711.09 5848377.42 272°24'27" 10   39-40 

40 234701.1 5848377.84 2°20'27" 6.86   40-41 

41 234701.38 5848384.69 324°26'22" 40.7   41-42 

42 234677.71 5848417.8 272°25'10" 4.97   42-43 

43 234672.74 5848418.01 2°25'51" 6.37   43-44 

44 234673.01 5848424.37 324°26'37" 42.41   44-45 

45 234648.35 5848458.87 272°27'20" 5.13   45-46 

46 234643.22 5848459.09 2°20'59" 6.59   46-47 

47 234643.49 5848465.67 324°26'23" 256.31   47-48 

48 234494.43 5848674.18 175°8'20" 48.38   48-49 

49 234498.53 5848625.97 264°34'2" 18.27   49-50 

50 234480.34 5848624.24 174°36'5" 19.56   50-51 

51 234482.18 5848604.77 265°4'8" 73.06   51-52 

52 234409.39 5848598.49 355°29'42" 71.55   52-53 

53 234403.77 5848669.82 84°50'27" 24.91   53-54 

54 234428.58 5848672.06 355°57'41" 45.29   54-55 

55 234425.39 5848717.24 25°47'21" 9.91   55-56 

56 234429.7 5848726.16 55°50'30" 11.88   56-57 

57 234439.53 5848732.83 84°57'53" 16.29   57-58 

58 234455.76 5848734.26 85°27'35" 278.79   58-59 

59 234733.68 5848756.33 85°16'38" 131.18   59-60 

60 234864.41 5848767.13 86°7'42" 90.2   60-61 

61 234954.4 5848773.22 84°42'57" 49.19   61-62 

62 235003.38 5848777.75 45°52'53" 0.46   62-63 

63 235003.71 5848778.07 46°36'41" 2.77   63-64 

64 235005.72 5848779.97 14°15'0" 5.2   64-65 

65 235007 5848785.01 13°48'27" 2.43   65-66 

66 235007.58 5848787.37 319°42'49" 14.8   66-67 

67 234998.01 5848798.66 319°38'30" 3.58   67-68 

68 234995.69 5848801.39 95°5'59" 4.39   68-69 
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69 235000.06 5848801 104°2'10" 0.04   69-70 

70 235000.1 5848800.99 96°9'27" 2.42   70-71 

71 235002.51 5848800.73 97°45'30" 11.56   71-72 

72 235013.96 5848799.17 96°52'3" 8.28   72-73 

73 235022.18 5848798.18 96°20'25" 0.09   73-74 

74 235022.27 5848798.17 93°35'11" 10.71   74-75 

75 235032.96 5848797.5 357°25'6" 23.53   75-76 

76 235031.9 5848821.01 357°0'38" 127.12   76-77 

77 235025.27 5848947.96 62°53'1" 450.33   77-78 

78 235426.1 5849153.22 62°53'17" 29.05   78-79 

79 235451.96 5849166.46 62°52'4" 23.05   79-80 

80 235472.47 5849176.97 137°29'21" 93.29   80-81 

81 235535.51 5849108.2 47°15'12" 33.09   81-82 

82 235559.81 5849130.66 47°21'3" 9.14   82-83 

83 235566.53 5849136.85 47°11'2" 3.34   83-84 

84 235568.98 5849139.12 47°11'14" 4.08   84-85 

85 235571.97 5849141.89 47°16'14" 20.88   85-86 

86 235587.31 5849156.06 132°42'34" 1.77   86-87 

87 235588.61 5849154.86 135°0'0" 0.03   87-88 

88 235588.63 5849154.84 132°54'56" 36.74   88-5 

89 235007.71 5848758.71 229°33'36" 4.62   89-90 

90 235004.19 5848755.71 265°22'51" 545.88   90-91 

91 234460.08 5848711.75 356°8'36" 1.78   91-92 

92 234459.96 5848713.53 85°23'7" 546.15   92-93 

93 235004.34 5848757.47 69°47'56" 3.59   93-89 

94 235033.72 5848780.93 229°28'2" 9.99   94-95 

95 235026.13 5848774.44 13°32'28" 11.79   95-96 

96 235028.89 5848785.9 47°30'5" 5.99   96-97 

97 235033.31 5848789.95 177°23'51" 9.03   97-94 

98 245822.42 5848098.84 198°3'8" 1.42   98-99 

99 245821.98 5848097.49 198°16'8" 21.82   99-100 

100 245815.14 5848076.77 198°26'6" 0.06   100-101 

101 245815.12 5848076.71 196°29'8" 17.2   101-102 

102 245810.24 5848060.22 288°28'57" 19.08   102-103 

103 245792.14 5848066.27 196°54'12" 2.96   103-104 

104 245791.28 5848063.44 287°41'16" 11.88   104-105 

105 245779.96 5848067.05 287°42'52" 5.78   105-106 

106 245774.45 5848068.81 17°14'14" 17.85   106-107 

107 245779.74 5848085.86 106°7'25" 4.86   107-108 

108 245784.41 5848084.51 96°42'35" 0.17   108-109 

109 245784.58 5848084.49 18°12'33" 12.03   109-110 

110 245788.34 5848095.92 90°0'0" 0.01   110-111 

111 245788.34 5848095.93 18°7'6" 2.86   111-112 

112 245789.23 5848098.65 18°12'10" 6.24   112-113 
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113 245791.18 5848104.58 17°47'10" 4.75   113-114 

114 245792.63 5848109.1 289°18'17" 29.58   114-115 

115 245764.71 5848118.88 232°24'6" 2.36   115-116 

116 245762.84 5848117.44 232°26'55" 2.02   116-117 

117 245761.24 5848116.21 232°24'32" 7.79   117-118 

118 245755.07 5848111.46 5°38'34" 12.61   118-119 

119 245756.31 5848124.01 3°10'47" 6.67   119-120 

120 245756.68 5848130.67 358°7'55" 14.42   120-121 

121 245756.21 5848145.08 128°56'17" 13.19   121-122 

122 245766.47 5848136.79 108°0'25" 38.95   122-123 

123 245803.51 5848124.75 132°8'15" 5.38   123-124 

124 245807.5 5848121.14 150°33'12" 6.67   124-125 

125 245810.78 5848115.33 168°5'50" 4.17   125-126 

126 245811.64 5848111.25 183°59'44" 5.88   126-127 

127 245811.23 5848105.38 196°5'52" 1.55   127-128 

128 245810.8 5848103.89 270°0'0" 0.01   128-129 

129 245810.8 5848103.88 195°51'7" 0.84   129-130 

130 245810.57 5848103.07 109°38'41" 12.58   130-98 

131 246154.27 5850020.7 182°21'1" 10   131-132 

132 246153.86 5850010.71 272°26'49" 3.51   132-133 

133 246150.35 5850010.86 200°57'11" 40.88   133-134 

134 246135.73 5849972.68 0°0'0" 0.06   134-135 

135 246135.79 5849972.68 182°24'27" 10   135-136 

136 246135.37 5849962.69 272°21'28" 3.4   136-137 

137 246131.97 5849962.83 200°55'47" 17.94   137-138 

138 246125.56 5849946.07 201°48'5" 0.05   138-139 

139 246125.54 5849946.02 200°56'55" 20.84   139-140 

140 246118.09 5849926.56 0°0'0" 0.03   140-141 

141 246118.12 5849926.56 182°21'1" 10   141-142 

142 246117.71 5849916.57 272°24'27" 10   142-143 

143 246107.72 5849916.99 2°24'27" 10   143-144 

144 246108.14 5849926.98 92°21'58" 3.63   144-145 

145 246111.77 5849926.83 20°56'18" 21.57   145-146 

146 246119.48 5849946.98 26°33'54" 0.04   146-147 

147 246119.5 5849947.02 20°55'19" 11.73   147-148 

148 246123.69 5849957.98 248°5'21" 22.38   148-149 

149 246102.93 5849949.63 248°5'6" 128.31   149-150 

150 245983.89 5849901.74 248°5'20" 147.55   150-151 

151 245847 5849846.68 184°25'27" 17.24   151-152 

152 245845.67 5849829.49 173°6'7" 7.83   152-153 

153 245846.61 5849821.72 149°33'51" 7.82   153-154 

154 245850.57 5849814.98 138°10'32" 114.37   154-155 

155 245926.84 5849729.75 138°8'36" 15.99   155-156 

156 245937.51 5849717.84 93°56'54" 18.73   156-157 
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157 245956.2 5849716.55 229°38'42" 41.13   157-158 

158 245924.86 5849689.92 224°19'2" 6.53   158-159 

159 245920.3 5849685.25 2°59'26" 17.63   159-160 

160 245921.22 5849702.86 333°22'37" 4.42   160-161 

161 245919.24 5849706.81 318°9'32" 126.39   161-162 

162 245834.93 5849800.97 319°45'49" 0.34   162-163 

163 245834.71 5849801.23 319°33'9" 5.26   163-164 

164 245831.3 5849805.23 331°14'49" 7.38   164-165 

165 245827.75 5849811.7 342°45'45" 4.69   165-166 

166 245826.36 5849816.18 273°56'5" 1.89   166-167 

167 245824.47 5849816.31 184°55'26" 5.94   167-168 

168 245823.96 5849810.39 138°7'58" 90.05   168-169 

169 245884.06 5849743.33 145°8'37" 4.5   169-170 

170 245886.63 5849739.64 161°49'45" 3.43   170-171 

171 245887.7 5849736.38 138°0'46" 3.63   171-172 

172 245890.13 5849733.68 165°25'37" 42.72   172-173 

173 245900.88 5849692.33 134°27'47" 14.33   173-174 

174 245911.11 5849682.29 134°35'9" 2.93   174-175 

175 245913.2 5849680.23 134°28'43" 53.61   175-176 

176 245951.45 5849642.67 224°23'34" 8   176-177 

177 245945.85 5849636.95 314°35'32" 52.67   177-178 

178 245908.34 5849673.93 314°35'3" 20.46   178-179 

179 245893.77 5849688.29 345°11'33" 6.85   179-180 

180 245892.02 5849694.91 239°1'12" 277.17   180-181 

181 245654.39 5849552.24 233°1'31" 24.06   181-182 

182 245635.17 5849537.77 237°55'2" 27.49   182-183 

183 245611.88 5849523.17 162°39'3" 21.19   183-184 

184 245618.2 5849502.94 223°36'60" 70.58   184-185 

185 245569.51 5849451.84 193°14'44" 6.5   185-186 

186 245568.02 5849445.51 222°37'39" 6.32   186-187 

187 245563.74 5849440.86 224°2'50" 57.84   187-188 

188 245523.53 5849399.29 235°55'42" 7.5   188-189 

189 245517.32 5849395.09 248°4'22" 18.58   189-190 

190 245500.08 5849388.15 184°47'21" 11.14   190-191 

191 245499.15 5849377.05 225°47'1" 117.89   191-192 

192 245414.66 5849294.84 221°16'11" 7.06   192-193 

193 245410 5849289.53 272°26'38" 28.38   193-194 

194 245381.65 5849290.74 216°37'36" 38.65   194-195 

195 245358.59 5849259.72 223°43'6" 8.22   195-196 

196 245352.91 5849253.78 161°24'21" 26.19   196-197 

197 245361.26 5849228.96 224°10'8" 70.7   197-198 

198 245312 5849178.25 224°8'42" 8.05   198-199 

199 245306.39 5849172.47 224°2'25" 64.17   199-200 

200 245261.78 5849126.34 224°2'58" 24.29   200-201 
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201 245244.89 5849108.88 224°2'33" 108.32   201-202 

202 245169.59 5849031.02 223°16'17" 10.55   202-203 

203 245162.36 5849023.34 163°28'8" 16.66   203-204 

204 245167.1 5849007.37 168°2'55" 51.67   204-205 

205 245177.8 5848956.82 228°14'37" 167.34   205-206 

206 245052.97 5848845.38 303°50'44" 35.78   206-207 

207 245023.25 5848865.31 38°14'37" 9.68   207-208 

208 245029.24 5848872.91 48°16'6" 145.86   208-209 

209 245138.09 5848970 348°16'23" 29.91   209-210 

210 245132.01 5848999.29 344°38'18" 13.21   210-211 

211 245128.51 5849012.03 344°36'43" 22.31   211-212 

212 245122.59 5849033.54 43°12'27" 30.75   212-213 

213 245143.64 5849055.95 44°2'45" 62.84   213-214 

214 245187.33 5849101.12 44°2'29" 39.73   214-215 

215 245214.95 5849129.68 44°59'60" 0.01   215-216 

216 245214.96 5849129.69 44°2'5" 24.34   216-217 

217 245231.88 5849147.19 44°1'56" 30.56   217-218 

218 245253.12 5849169.16 44°2'31" 43.56   218-219 

219 245283.4 5849200.47 44°2'35" 52.5   219-220 

220 245319.9 5849238.21 344°2'3" 26.94   220-221 

221 245312.49 5849264.11 44°46'44" 25.65   221-222 

222 245330.56 5849282.32 37°3'28" 31.11   222-223 

223 245349.31 5849307.15 32°29'58" 24.96   223-224 

224 245362.72 5849328.2 93°5'16" 32.49   224-225 

225 245395.16 5849326.45 46°13'33" 95.86   225-226 

226 245464.38 5849392.77 7°13'4" 20.69   226-227 

227 245466.98 5849413.3 67°34'24" 36.07   227-228 

228 245500.32 5849427.06 44°3'2" 50.35   228-229 

229 245535.33 5849463.25 16°32'58" 7.69   229-230 

230 245537.52 5849470.62 43°58'33" 56.97   230-231 

231 245577.08 5849511.62 346°17'18" 29.53   231-232 

232 245570.08 5849540.31 58°47'46" 51.54   232-233 

233 245614.16 5849567.01 53°15'27" 26.09   233-234 

234 245635.07 5849582.62 59°2'38" 168.34   234-235 

235 245779.43 5849669.21 58°34'5" 88.34   235-236 

236 245854.81 5849715.28 352°15'50" 8.02   236-237 

237 245853.73 5849723.23 318°2'42" 80.4   237-238 

238 245799.98 5849783.02 319°5'31" 41.72   238-239 

239 245772.66 5849814.55 4°22'18" 35.81   239-240 

240 245775.39 5849850.26 274°36'57" 19.63   240-241 

241 245755.82 5849851.84 4°11'59" 71.55   241-242 

242 245761.06 5849923.2 94°27'8" 73.17   242-243 

243 245834.01 5849917.52 185°4'31" 25.66   243-244 

244 245831.74 5849891.96 107°40'1" 5.9   244-245 
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245 245837.36 5849890.17 129°27'28" 5.27   245-246 

246 245841.43 5849886.82 135°38'49" 5.64   246-247 

247 245845.37 5849882.79 157°25'45" 5.39   247-248 

248 245847.44 5849877.81 159°5'26" 4.17   248-249 

249 245848.93 5849873.91 182°29'22" 5.06   249-250 

250 245848.71 5849868.85 184°24'56" 15.59   250-251 

251 245847.51 5849853.31 68°5'0" 149.66   251-252 

252 245986.35 5849909.17 68°4'42" 113.25   252-253 

253 246091.41 5849951.45 68°5'18" 36.71   253-254 

254 246125.47 5849965.15 2°22'37" 7.96   254-255 

255 246125.8 5849973.1 92°22'46" 3.61   255-256 

256 246129.41 5849972.95 20°56'42" 40.87   256-257 

257 246144.02 5850011.12 273°48'51" 0.15   257-258 

258 246143.87 5850011.13 2°21'1" 10   258-259 

259 246144.28 5850021.12 92°24'27" 10   259-131 

  
  

Площадь: 143286.81 кв.м 

 

2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейных объектов 

 

Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 

переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта АО 

«Самаранефтегаз» «Система заводнения скважин №№ 992, 1384 Кулешовского 

месторождения» отсутствуют. 

 

2.5 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 

сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и 

строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 

объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 

соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, 

от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных 

объектов 

Объект строительства 4807П «Система заводнения скважин №№ 992, 1384 

Кулешовского месторождения» пересекает следующие объекты капитального 
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строительства, планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории 

Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного 

объекта с объектом строительства 2586П «Сбор нефти и газа со скважины № 950 

Кулешовского месторождения» 

№№ пун-

кта 

Дирекционный 

угол 
Длина линии, м X Y 

1 242° 50' 28" 23.3 5849098.01 235397.32 

2 225° 0' 0" 0 5849087.37 235376.58 

3 26° 33' 54" 18.9 5849087.36 235376.57 

4 116° 56' 11" 13.8 5849104.26 235385.02 

 

Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного 

объекта с объектом строительства 4108П «Система заводнения скважин №№ 112, 

1391 Кулешовского месторождения» 

№№ пун-

кта 

Дирекционный 

угол 
Длина линии, м X Y 

1 47° 21' 3" 9.1 5849130.66 235559.81 

2 47° 11' 2" 3.3 5849136.85 235566.53 

3 47° 11' 14" 4.1 5849139.12 235568.98 

4 47° 16' 13" 20.9 5849141.89 235571.97 

5 132° 42' 33" 1.8 5849156.06 235587.31 

6 156° 51' 30" 15.8 5849154.86 235588.61 

7 150° 17' 53" 23.1 5849140.33 235594.82 

8 224° 1' 16" 21.5 5849120.24 235606.28 

9 311° 35' 11" 4 5849104.76 235591.32 

10 228° 21' 37" 7.8 5849107.44 235588.3 

11 291° 49' 1" 13.6 5849102.23 235582.44 

12 336° 51' 16" 25.4 5849107.29 235569.8 

Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного 

объекта с объектом строительства 2579П «Напорный нефтепровод от точки врезки с 

УПСВ «Ветлянская» до НСП г. Нефтегорск» 

№№ пун-

кта 

Дирекционный 

угол 
Длина линии, м X Y 

1 44° 59' 59" 0 5849129.68 245214.95 

2 44° 2' 4" 24.3 5849129.69 245214.96 

3 124° 52' 58" 28.4 5849147.19 245231.88 

4 124° 54' 38" 8.1 5849130.96 245255.16 

5 224° 2' 57" 24.3 5849126.34 245261.78 
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6 304° 49' 28" 4.2 5849108.88 245244.89 

7 11° 24' 31" 59 5849111.28 245241.44 

8 44° 2' 30" 43.6 5849169.16 245253.12 

9 127° 50' 40" 36.2 5849200.47 245283.4 

10 224° 8' 41" 8.1 5849178.25 245312 

11 307° 51' 15" 31.4 5849172.47 245306.39 

12 223° 59' 55" 36 5849191.76 245281.57 

13 228° 59' 38" 55.1 5849165.85 245256.55 

Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного 

объекта с объектом строительства 1369П «Сбор нефти и газа со скважин №№984, 986, 

987, 989, 990 Кулешовского месторождения» 

№№ пун-кта Дирекционный 

угол 

Длина линии, 

м 
X 

Y 

  
1 59°3'55" 16.846 5849660.55 245764.98 

2 58°34'28" 40.219 5849669.21 245779.43 

3 140°13'1" 16.331 5849690.18 245813.75 

4 51°7'44" 26.69 5849677.63 245824.2 

5 115°46'16" 28.405 5849694.38 245844.98 

6 239°0'51" 71.422 5849682.03 245870.56 

7 320°26'4" 6.421 5849645.26 245809.33 

8 320°25'57" 14.49 5849650.21 245805.24 

9 268°28'4" 31.041 5849661.38 245796.01 

10 114°17'34" 22.897 5849652.76 245929.81 

11 210°7'3" 2.671 5849643.34 245950.68 

12 120°41'59" 0.372 5849641.03 245949.34 

13 224°24'17" 5.445 5849640.84 245949.66 

14 314°35'11" 22.522 5849636.95 245945.85 

 

2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейных объектов 

На территории проведения работ и в зоне влияния официально 

зарегистрированных особо охраняемых природных территорий (памятников природы, 

ландшафтных заказников, заповедников и т.п.) не имеется.  

Виды растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации и в Красную книгу Самарской области, отсутствуют. 

На территории планируемого строительства зоны санитарной охраны и какие-

либо другие зоны ограничения отсутствуют.  

В результате проведенных охранно-разведочных работ было установлено, что 

памятники археологии на обследуемой территории отсутствуют, земельный участок 
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может быть использован под объект АО «Самаранефтегаз» «Система заводнения 

скважин №№ 992, 1384 Кулешовского месторождения» в муниципальном районе 

Нефтегорский Самарской области. 

 

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды 

Мероприятия по охране окружающей среды сводятся к рациональному 

использованию земель и запасов полезных ископаемых и недопущению загрязнения 

водоемов, почв и атмосферного воздуха. 

При подготовке территории и строительстве будет нарушен плодородный слой 

почвы и для его сохранения предусмотрены следующие мероприятия: 

- все земляные работы будут проведены в теплое время; 

- плодородный слой почвы будет снят на полную толщину и складирован 

отдельно на время строительства, не будет допускаться перемешивание плодородного 

слоя с минеральным, по окончании строительства почва будет возвращена на прежнее 

место; 

- для восстановления земельного участка предусмотрена биологическая 

рекультивация, включающая обработку почвы, внесение удобрений и посев 

многолетних трав; 

- прокладка коммуникаций в существующих коридорах с минимально 

допустимыми расстояниями между ними; 

- отходы, образующиеся в процессе строительства, временно складируются на 

специально отведенных площадках; 

- отходы вывозятся автотранспортом и подлежат захоронению на 

санкционированном полигоне отходов. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова 

С целью защиты почв от загрязнения при проведении строительных работ 

проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия: 

 перед началом строительно-монтажных работ после оформления отвода зе-

мельных участков выполняются работы по подготовке территории. Инженерная 

подготовка земельного участка заключается в снятии и хранение во временных 
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отвалах плодородного слоя почвы, отводе дождевых вод по спланированной 

территории за пределы площадки; 

 для минимизации воздействия выполнение строительных работ, 

передвижение транспортной и строительной техники, складирование материалов и 

отходов осуществляется на специально организуемых площадках в пределах полосы 

отвода земель;  

 соблюдение чистоты на стройплощадке,  разделение отходов производства и 

потребления; вывоз отходов по мере  заполнения контейнеров;  

 в целях сохранения плодородного слоя почвы на площадях временного 

отвода предусматривается комплекс мероприятий технического и биологического 

этапов рекультивации.  

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

В период проведения работ по строительству проектируемого объекта с целью 

защиты атмосферного воздуха от загрязнения предусмотрены следующие 

мероприятия: 

 контроль за содержанием загрязняющих веществ в выхлопных газах 

двигателей внутреннего сгорания автостроительной техники, задействованной в 

строительстве; 

 регулировка двигателей автостроительной техники и автотранспорта в 

случае обнаружения выбросов NO2 и СО, превышающих нормативный уровень, и 

своевременное проведение профилактических работ по регулировке топливных 

систем; 

 запрет на сжигание на территории строительной площадки автопокрышек, 

камер, сгораемых отходов типа рубероида, изоляции кабелей, деревянной опалубки и 

др.; 

 соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении всех 

работ. 

 

 

Мероприятия по охране недр 

Воздействие на геологическую среду при строительстве и эксплуатации 

проектируемого объекта обусловлено следующими факторами: 



 

 

 
 

 
 

 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

а
т

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д
л

. 

 

      

Проект планировки территории 

Лист 

      
 

Изм. Кол.уч. Лист №док Подпись Дата 

 

30 

 фильтрацией загрязняющих веществ с поверхности при загрязнении грунтов 

почвенного покрова; 

 интенсификацией экзогенных процессов при строительстве проектируемых 

сооружений. 

Важнейшими задачами охраны геологической среды являются своевременное 

обнаружение и ликвидация утечек нефтепродуктов из трубопроводов, обнаружение 

загрязнений в поверхностных и подземных водах. 

Индикаторами загрязнения служат антропогенные органические и 

неорганические соединения, повышенное содержание хлоридов, сульфатов, 

изменение окисляемости, наличие нефтепродуктов. 

Воздействие процессов строительства и эксплуатации проектируемого объекта 

на геологическую среду связано с воздействием поверхностных загрязняющих 

веществ на различные гидрогеологические горизонты. 

С целью своевременного обнаружения и принятия мер по локализации очагов 

загрязнения рекомендуется вести мониторинг подземных и поверхностных вод. 

Эксплуатация объектов электроснабжения не оказывает негативного влияния 

на качество подземных вод. Учитывая интенсивную антропогенную нагрузку на 

территорию, рекомендуется использовать существующую наблюдательную сеть 

АО «Самаранефтегаз» для экологического контроля за состоянием подземных вод с 

учетом всех источников возможного загрязнения объектов нефтяной структуры. 

Наряду с производством режимных наблюдений рекомендуется выполнять ряд 

мероприятий, направленных на предупреждение или сведение возможности 

загрязнения подземных и поверхностных вод до минимума. При этом 

предусматривается: 

 получение регулярной и достаточной информации о состоянии 

оборудования и инженерных коммуникаций; 

 своевременное реагирование на все отклонения технического состояния 

оборудования от нормального; 

 размещение технологических сооружений на площадках с твердым 

покрытием. 
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Осуществление перечисленных природоохранных мероприятий по защите недр 

позволит обеспечить экологическую устойчивость геологической среды при 

обустройстве и эксплуатации данного объекта. 

На недропользователей возлагается обязанность приводить участки земли и 

другие природные объекты, нарушенные при пользовании недрами, в состояние, 

пригодное для их дальнейшего использования. 

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира 

Для обеспечения рационального использования и охраны почвенно-

растительного слоя проектной документацией предусмотрены следующие 

мероприятия: 

- размещение строительного оборудования в пределах земельного участка, 

отведенного под строительство; 

- движение автотранспорта и строительной техники по существующим и 

проектируемым дорогам;   

- размещение сооружений на минимально необходимых площадях с 

соблюдением нормативов плотности застройки; 

- установление поддонов под емкостями с химреагентами и ГСМ; 

- последовательная рекультивация нарушенных земель по мере выполнения 

работ. 

При проведении строительных работ запрещается: 

- разведение костров в лесных насаждениях, лесосеках с оставленными 

порубочными остатками, в местах с подсохшей травой, а также под кронами 

деревьев; 

- заправка горючим топливных баков двигателей внутреннего сгорания при 

работе двигателя, использование машин с неисправной системой питания двигателя, а 

также курение или пользование открытым огнем вблизи машин, заправляемых 

горючим; 

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок; 

- оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными 

горючими веществами обтирочный материал в не предусмотренных специально для 

этого местах; 
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- выжигание травы на лесных полянах, прогалинах, лугах и стерни на полях, 

непосредственно примыкающих к лесам, к защитным и озеленительным 

лесонасаждениям. 

 

Для охраны объектов животного мира проектом предусмотрены следующие 

мероприятия: 

- ограничение работ по строительству объектов в периоды массовой миграции и 

в местах размножения животных; 

- ограждение производственных площадок металлическими ограждениями с 

целью исключения попадания животных на территорию; 

- оборудование линий электропередач птицезащитными устройствами в виде 

защитных кожухов из полимерных материалов с целью предотвращения риска 

гибели птиц от поражения электрическим током; 

- сбор хозяйственных и производственных сточных вод в герметичные емкости 

с последующей транспортировкой на утилизацию; 

- сбор производственных и бытовых отходов в специальных местах на 

бетонированных площадках с последующим вывозом на обезвреживание или 

захоронение на полигоне;  

- хранение и применения химических реагентов, горюче-смазочных и других 

опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов с 

соблюдением мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов 

животного мира, ухудшения среды их обитания; 

- обеспечение контроля за сохранностью звукоизоляции двигателей 

строительной и транспортной техники, своевременная регулировка механизмов, 

устранение люфтов и других неисправностей для снижения уровня шума работающих 

машин; 

- по окончании строительных работ уборка строительных конструкций, 

оборудования, засыпка траншей. 

 

Мероприятия по защите поверхностных и подземных вод 
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Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов 

включают в себя комплекс мероприятий, направленных на сохранение качественного 

состояния подземных и поверхностных вод для использования в народном хозяйстве. 

Для предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и 

истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических 

ресурсов и объектов животного и растительного мира при строительстве и 

эксплуатации проектируемых сооружений важно соблюдать требования к 

водоохранным зонам и прибрежным защитным полосам ближайших водных 

объектов. 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к 

береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 

устанавливается специальный режим хозяйственной и иной деятельности. Согласно 

Водному кодексу Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ в границах 

водоохранных зон запрещаются: 

- использование сточных вод для удобрения почв; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 

растений; 

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 

специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

Прибрежной защитной полосой является часть водоохранной зоны с 

дополнительными ограничениями хозяйственной и иной деятельности. В 

прибрежных защитных полосах, наряду с установленными выше ограничениями, 

запрещаются: 

- распашка земель; 

- размещение отвалов размываемых грунтов; 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 
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Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос определены в 

соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается по их протяженности от 

истока. Размеры ее у озер и водохранилищ равны 50 м, за исключением водоемов с 

акваторией менее 0,5 км2. Магистральные и межхозяйственные каналы имеют зону, 

совпадающую по ширине с полосами отводов таких каналов. Ширина прибрежной 

защитной полосы зависит от уклона берега водного объекта. Для озер и 

водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение, ширина 

прибрежной защитной полосы равна 200 м независимо от уклона прилегающих 

земель. 

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, 

строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и 

иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану объектов от загрязнения, засорения и истощения вод. 

Согласно Водному кодексу Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ, 

ширина водоохранных зон в районе строительства р. Ветлянка и р. Съезжая – 100 м, 

прибрежных защитных полос – 50 м. Проектируемые сооружения в водоохранную 

зону водных объектов не попадают. 

 

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 

том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 

Анализ аварийных ситуаций на объектах, идентичных проектируемому, 

показал, что на проектируемых сооружениях с определенной вероятностью возможны 

аварии с взрывом, пожаром, которые могут повлечь за собой человеческие жертвы, 

ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные 

материальные потери, т.е. вызвать чрезвычайную ситуацию (ЧС). 

В соответствии с Федеральным законом от 20 июня 1997 года № 116-ФЗ 

проектируемый объект является опасным производственным объектом, поскольку на 

данном объекте получаются и транспортируются горючая жидкость (нефть) 

способная возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его 

удаления, а также воспламеняющееся вещество (попутный нефтяной газ), которое 
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при нормальном давлении и в смеси с воздухом становится воспламеняющимся и 

температура кипения которого при нормальном давлении составляет ниже 20 0С 

Цельсия 

Мероприятия, направленные на предупреждение развития аварий 

На случай возникновения на проектируемом объекте аварийной ситуации и 

возможности ее дальнейшего развития в проектной документации предусматривается 

ряд мероприятий по исключению или ограничению и уменьшению масштабов 

развития аварии. В этих целях в проектной документации приняты следующие 

технические решения: 

 обвалование территории площадки скважин с целью защиты прилегающей 

территории от аварийного разлива пластовой воды вокруг скважины; 

 на устье скважины предусмотрены спускники для опорожнения водовода; 

 заключение всех фланцевые соединений на высоконапорном водоводе в 

кожухи; 

 размещение технологического оборудования с обеспечением необходимых 

по нормам проходов и с учетом требуемых противопожарных разрывов. 

С целью уменьшения эффекта «домино» расстояния между сооружениями 

приняты в соответствии с требованиями противопожарных и санитарных норм: 

 ППБО-85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности»; 

 ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; 

 СП 4.13130.2013 ««Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным 

и конструктивным решениям»; 

 СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. 

Актуализированная редакция. СНиП II-89-80*»; 

 СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. 

Требования пожарной безопасности» 

 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (с изменениями № 1 

от 12.01.2015 года). 
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Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций 

В целях снижения опасности производства, предотвращения аварийных 

ситуаций и сокращения ущерба от произошедших аварий в проекте предусмотрен 

комплекс технических мероприятий: 

 аварийная сигнализация об отклонениях технологических параметров от 

допустимых значений при возможных аварийных ситуациях; 

 защита оборудования и трубопровода от статического электричества путем 

заземления; 

 установка электрооборудования во взрывозащищенном исполнении; 

 автоматический контроль параметров работы оборудования, средства 

сигнализации и автоматические блокировки; 

 отключение станции управления при понижении ниже минимального 

давления (Pmin=5 МПа) на всасывающей линии насоса; 

 отключение станции управления при повышении выше максимального 

(Pmax=12 МПа) и понижении ниже минимального давления (Pmin=8 МПа) на напорной 

линии насоса; 

 водовод принят из металлопластмассовых труб МПТ- К по ТУ 1390-175-

00147588-2008 «Труба металлопластмассовая с наконечниками из коррозионно-

стойкой стали», представляющие собой стальные трубы по ГОСТ 8732-78* из стали 

20 по ГОСТ 8731-74*, с наружным полимерным антикоррозионным покрытием, 

футерованные внутри полиэтиленовой трубой, закрепленной наконечниками из 

коррозионно-стойкой стали; 

 глубина заложения водовода не менее 1,30 м от поверхности земли до низа 

трубы; 

 качество и механические свойства сварных стыков труб МПТ-К 

соответствуют ТУ 1390-175-00147588-2008; 

 контролю качества подвергается 100% изоляционных стыков, согласно РД 

153-39.1-561-08; 

 сварные стыки водоводов подлежат контролю физическими методами в 

объеме 100%, из них радиографическим методом не менее 25% стыков, а остальные 

сварные стыки - ультразвуковым методом, согласно РД 39-132-94 «Правила по 

эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов»; 
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 контролю радиографическим методом подлежат 100% сварных стыков  на 

участках пересечения с  подземными коммуникациями; 

 изоляция сварных стыков трубопроводов выполнена согласно РД 153-39.1-

561-08 и покрываются комплектом изоляционных материалов «ПИК»; 

 наружная поверхность надземных труб, арматуры и деталей трубопроводов 

теплоизолируется минераловатными изделиями в соответствии с СП 61.13330.2012 

«Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; 

- для надземного трубопровода – полуцилиндры теплоизоляционные из 

минеральной ваты по ГОСТ 23208-2003 «Цилиндры и полуцилиндры 

теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем. Технические 

условия»; 

- для арматуры и деталей трубопроводов – маты прошивные из минеральной 

ваты в обкладке из стеклоткани по ГОСТ 21880-2011 «Маты прошивные из 

минеральной ваты теплоизоляционные. Технические условия»; 

 в зоне перехода надземного участка трубопровода в подземный 

теплоизоляция выполняется с заглублением в грунт до нижней образующей трубы и 

для защиты от почвенной коррозии покрыть гидроизоляцией усиленного типа по 

ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к 

защите от коррозии» - комплектом изоляционных материалов «ПИК» конструкции 

№ 1 по ТУ 2293-006-94274904-2007; 

 трубопроводы обвязки КНС из стальных труб по ТУ 14-3Р-124-2012 из 

стали 13ХФА. Всасывающий трубопровод принят диаметром 87х7 мм, напорный 

трубопровод - диаметром  

89х7мм;  

 сварные стыки трубопроводов обвязки КНС согласно СП 34-116-97 

подлежат контролю физическими методами в объеме 100%, из них радиографическим 

методом не менее 25% стыков; 

 наружная поверхность надземных труб, арматуры и деталей трубопроводов 

КНС теплоизолируется минераловатными изделиями в соответствии с СП 

61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; 

 Испытательное давление внутри КНС - в соответствии с п. 3.81 ВНТП 3-85 

принимается равным 1,5Рраб. и составляет: 
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- во всасывающих трубопроводах – 11,22 МПа (112,22 кгс/см
2
); 

- в напорных трубопроводах – 15,15 МПа (151,5 кгс/см
2
).по трассе водовода   

 устанавливаются опознавательные знаки на углах поворота трассы; 

 превентивные мероприятия: периодический осмотр оборудования, 

выполнение требований инструкций, проверка заземления, плановые ремонты, 

применение средств очистки и диагностики; 

 электрохимзащита. 

Противопожарные мероприятия 

В целях обеспечения взрывопожарной безопасности, предусмотрен комплекс 

мероприятий, включающий в себя: 

 принятие планировочных решений генерального плана с учетом санитарно-

гигиенических и противопожарных требований, подхода и размещения инженерных 

сетей; 

 размещение сооружений с учетом категории по взрывопожароопасности, с 

обеспечением необходимых по нормам разрывов; 

 применение оборудования, обеспечивающего надежную работу в течение их 

расчетного срока службы, с учетом заданных условий эксплуатации (расчетное 

давление, минимальная и максимальная расчетная температура), состава и характера 

среды (коррозионная активность и др.) и влияния окружающей среды; 

 проектируемые сооружения оснащаются системой автоматизации и 

телемеханизации. Для обеспечения безопасной эксплуатации предусматривается 

автоматическое и дистанционное управление технологическим процессом; 

 предусматривается оснащение оборудования необходимыми защитными 

устройствами, средствами регулирования и блокировками, обеспечивающими 

безопасную эксплуатацию, возможность проведения ремонтных работ и принятие 

оперативных мер по предотвращению аварийных ситуаций или локализации аварии; 

 для прокладки по технологическим площадкам, а также для прокладки 

межплощадочных сетей предполагается применить кабельную продукцию, не 

распространяющую горение при групповой прокладке (исполнение - нг) 

 аварийная сигнализация об отклонениях технологических параметров от 

допустимых значений при возможных аварийных ситуациях; 
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 для обеспечения безопасности работы во взрывоопасных установках 

предусматривается электрооборудование, соответствующее по исполнению классу 

зоны, группе и категории взрывоопасной смеси, согласно ПУЭ; 

 защита надземных трубопроводов и оборудования от статического 

электричества и вторичных проявлений молнии методом заземления; 

 оснащение оборудования, в зависимости от назначения, приборами для 

измерения давления и температуры, предохранительными устройствами, указателями 

уровня жидкости, а также запорной и запорно-регулирующей арматурой; 

 применение электрооборудования, соответствующего по исполнению классу 

зоны, группе  

 периодический инструктаж обслуживающего персонала по правилам и 

приемам безопасного ведения работ, противопожарным мероприятиям и 

практическому использованию противопожарных средств; 

 производство работ по эксплуатации и обслуживанию объекта в строгом 

соответствии с инструкциями, определяющими основные положения по 

эксплуатации, инструкциями по технике безопасности, эксплуатации и ремонту 

оборудования, составленными с учетом местных условий для всех видов работ, 

утвержденными соответствующими службами. 

 объект обеспечивается первичными средствами пожаротушения. 

К решениям по обеспечению взрывопожаробезопасности также относятся 

мероприятия, указанные в п. 3.7.1 «Решения по исключению разгерметизации 

оборудования и предупреждению аварийных выбросов опасных веществ» и п. 3.7.2 

«Решения, направленные на предупреждение развития аварии и локализацию 

выбросов (сбросов) опасных веществ».  

Принятые в проектной документации решения соответствуют требованиям 

действующих законодательных актов, норм и правил РФ и обеспечивают безопасную 

для жизни и здоровья людей эксплуатацию проектируемого объекта. 

Все противопожарные расстояния от проектируемых линейных объектов до 

населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов 

соответствуют требуемым нормам (табл.13 СП 13-116-97). 
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Мероприятия по инженерной защите территории объекта, зданий, сооружений 

и оборудования от опасных геологических процессов и природных явлений 

приведены в таблице 3.12. 

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..12- 

Мероприятия по инженерной защите зданий и сооружений 

№ 

п/п 

Наименование природного 

процесса, опасного природного 

явления 

Мероприятия по инженерной защите 

1 Сильный ветер Строительство проектируемого объекта ведется с учетом III 

района по ветровым нагрузкам. 

Наружная электросеть для погружного электродвигателя 

насосной установки выполняется: 

 от КТП до оборудования управления ПЭД (станции 

управления и ТМПНГ) кабелем марки КГН с медными жилами, 

прокладываемым в металлорукаве по кабельным конструкциям с 

креплением к строительным основаниям площадки; 

 от ТМПНГ до насосной установки - специализированным 

гибким кабелем с медными жилами напряжением до 3 кВ марки 

КПпБК-120; 

Кабель КПпБК-120 прокладывается: 

 в траншее на глубине 0,7 м от планировочной отметки в 

гибкой гофрированной двустенной трубе с защитой кирпичом; 

 открыто в водогазопроводной трубе. 

К шкафу КИПиА электросеть 0,4 кВ выполняется кабелем с 

медными жилами марки ВБШв, прокладываемым: 

 в водогазопроводной трубе по кабельным конструкциям с 

креплением к строительным основаниям площадки и в подстилающем 

слое площадки; 

 в траншее на глубине 0,7 м от планировочной отметки с 

защитой их кирпичом от механических повреждений. В местах 

пересечения с подземными коммуникациями и дорогами кабели 

прокладываются в жестких гофрированных двустенных трубах. 

Прокладка кабельных сетей осуществляется бронированными 

кабелями. По технологическим площадкам прокладка кабеля 

осуществляется в водогазопроводных трубах на глубине 0,2 м.  

Межплощадочные сети прокладываются в траншее на глубине 

0,7 м. Вводы и выводы защищаются стальными водогазопроводными 

трубами. 

Глубина заложения проектируемого водовода не менее 1,3 м 

от поверхности земли до низа трубы. 

На проектируемой ВЛ приняты железобетонные опоры по 

типовой серии 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ» на 

стойках СВ 105. 

Длины пролетов между опорами в проекте приняты в 

соответствии с работой ОАО РАО  

«ЕЭС России» ОАО «РОСЭП» (шифр 25.0038), в которой основными 

положениями по определению расчетных пролетов опор ВЛ стало 

соблюдение требований ПУЭ 7 изд. 

Закрепление опор в грунте выполнить в соответствии с 

типовой серией 4.407-253 «Закрепление в грунтах железобетонных 

опор и деревянных опор на железобетонных приставках ВЛ 0,4-20 кВ». 

Кабели электрохимзащиты прокладываются в траншее на 

глубине 0,7 м, в месте пересечения со смежными коммуникациями в 

жестких гофрированных трубах Ø 125 мм. По пахотным землям кабели 

прокладываются на глубине 1,0 м. От механических повреждений 

кабели электрохимзащиты защищаются сигнальной лентой. Кабели, 

вводимые в СКЗ, защищаются стальной трубой Ø 40х3,5. Все 

подземные кабели прокладываются непрерывной длины без 
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№ 

п/п 

Наименование природного 

процесса, опасного природного 

явления 

Мероприятия по инженерной защите 

сращивания. Соединения кабелей выполняются на клеммной панели 

КИП. 

Станция насосная кустовая. 211 

Площадка с покрытием из бетона класса В15 (ГОСТ 26633-

2015), армированным сетками по ГОСТ 23279-2012, толщиной 50 мм 

по подстилающему слою из бетона класса В7,5 (ГОСТ 26633-2015) 

толщиной 100 мм по щебеночной подготовке (ГОСТ 8267-93) 

толщиной 150 мм, с утопленным бордюрным камнем (ГОСТ 6665-91) 

по утрамбованному грунту. Монолитный оголовок, выполняющий роль 

пригруза обсадной трубы КНС, с габаритами в плане 1,8х1,8 м с 

глубиной заложения 2,6 м, из бетона класса В15 (ГОСТ 26633-2015). 

Опора Оп1 под трубопровод выполнена из швеллера 20П (ГОСТ 8240-

97) закрепленного к закладной детали (Серия 1.400-15) монолитного 

оголовка. Опора Оп2 под трубопровод выполнены из трубы  114x5 

(ГОСТ 10704-91), с заделкой бетоном класса В15 (ГОСТ 26633-2015) в 

высверленом котловане  400 мм на глубину 1,8 м.  

Рядом с приустьевой площадкой расположена опора под 

высоковольтную коробку. Опора коробки Оп3 выполнена из швеллера 

10П (ГОСТ 8240-97), с заделкой бетоном класса В15 (ГОСТ 26633-

2015) в высверленном котловане  300 мм на глубину 1,0 м.  

Подстанция трансформаторная комплектная. 303.  

Рама под блок выполнена из швеллера №16 (ГОСТ 8240-97), 

площадки и лестници выполнены из швеллера №12 (ГОСТ 8240-97), 

уголка 50х5, 63х5 (ГОСТ 8509-93) и установлены на опоры из труб  

114х5,  219x6 (ГОСТ 10704-91). Фундаменты под раму и площадки 

обслуживания из железобетонных стоек по серии 3.407.1-157.1 с 

заделкой бетоном класса В15 (ГОСТ 26633-2015) в высверленных 

котлованах  400 мм на глубину 2,03 и 2,07 м.  

Станция управления. 306   

Площадка со щебеночным покрытием толщиной 150 мм, по 

утрамбованному грунту, с утопленным бордюрным камнем 

(ГОСТ 6665-91). Опорная конструкция под станцию управления 

выполнена из швеллера №14 (ГОСТ 8240-97) и установлена на опоры 

из труб 114х5 (ГОСТ 10704-91). Фундаменты под опоры монолитные 

столбчатые с заделкой бетоном класса В15 (ГОСТ 26633-2012) на 

глубину 1,7 м. Лестницы и площадки обслуживания выполнены из 

швеллера №12 (ГОСТ 8240-97), и уголка 63х5, 50х5 (ГОСТ 8509-93). 

Перильное ограждение выполнено из уголка 50х5, 25х3 (ГОСТ 8509-

93).  

Радиомачта. 355 

Составная опора из стальных труб  114х5,  60x3,8 

(ГОСТ 10704-91) с заделкой бетоном класса В15 (ГОСТ 26633-2015) в 

высверленном котловане  400 мм на глубину 1,8 м. 

Шкаф КИПиА. 364  

Опора шкафа КИПиА крепится к закладной детали (Серия 

1.400-15) монолитного фундамента, выполненного в копаном 

котловане с размерами в плане 0,4х0,4 м из бетона класса В15 (ГОСТ 

26633-2015), на глубину 0,8 м.  

Площадка приустьевая скважины ППД. 027 

Площадка из бетона класса В15 (ГОСТ 26633-2015) толщиной 

50 мм, армированная сетками по ГОСТ 23279-2012, по подстилающему 

слою из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм, по щебеночной 

подготовке толщиной 150 мм, с утопленным бордюрным камнем 

(ГОСТ 6665-91). Опоры Оп1 выполнены из труб  114x5 (ГОСТ 

10704-91), с заделкой бетоном класса В15 (ГОСТ 26633-2015) в 

высверленом котловане  400 мм на глубину 1,8 м.  

Подстанция трансформаторная комплектная. 303.  

Рама под блок выполнена из швеллера №16 (ГОСТ 8240-97), 

площадки и лестници выполнены из швеллера №12 (ГОСТ 8240-97), 

normacs://normacs.ru/7f5
normacs://normacs.ru/7f5
normacs://normacs.ru/ukug
normacs://normacs.ru/2qd
normacs://normacs.ru/11hof
normacs://normacs.ru/7f5
normacs://normacs.ru/11hof
normacs://normacs.ru/11hof
normacs://normacs.ru/7f5
normacs://normacs.ru/2p4
normacs://normacs.ru/2qd
normacs://normacs.ru/11hof
normacs://normacs.ru/7f5
normacs://normacs.ru/2qd
normacs://normacs.ru/7f5
normacs://normacs.ru/2p4
normacs://normacs.ru/2p4
normacs://normacs.ru/2p4
normacs://normacs.ru/2qd
normacs://normacs.ru/11hof
normacs://normacs.ru/ukug
normacs://normacs.ru/ukug
normacs://normacs.ru/11hof
normacs://normacs.ru/11hof
normacs://normacs.ru/11hof
normacs://normacs.ru/10kq2
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№ 

п/п 

Наименование природного 

процесса, опасного природного 

явления 

Мероприятия по инженерной защите 

уголка 50х5, 63х5 (ГОСТ 8509-93) и установлены на опоры из труб  

114х5,  219x6 (ГОСТ 10704-91). Фундаменты под раму и площадки 

обслуживания из железобетонных стоек по серии 3.407.1-157.1 с 

заделкой бетоном класса В15 (ГОСТ 26633-2015) в высверленных 

котлованах  400 мм на глубину 2,03 и 2,07 м.  

Станция катодной защиты. 331 

Ограждение выполнено из профилей 50х3, 50х25х3 

(ГОСТ 30245-2003), калитка – из уголка 50х5 (ГОСТ 8509-93). 

Фундаменты под стойки ограждения выполнены в высверленых 

котлованах  150 мм, глубиной 1,0 м. 

Трубопровод пластовой воды. 824 

Опознавательные знаки выполнены из металлического листа 

(ГОСТ 19903-2015), опоры из стальных труб  89х5 (ГОСТ 10704-91), 

с заделкой бетоном класса В15 (ГОСТ 26633-2015) в высверленных 

котлованах  300 мм, на глубину 1,0 м  

2 Сильный ливень Согласно заданию на проектирование водовод принят из 

металлопластмассовых труб МПТ- К по ТУ 1390-175-00147588-2008 

«Труба металлопластмассовая с наконечниками из коррозионно-

стойкой стали», представляющие собой стальные трубы по ГОСТ 8732-

78* из стали 20 по ГОСТ 8731-74*, с наружным полимерным 

антикоррозионным покрытием, футерованные внутри полиэтиленовой 

трубой, закрепленной наконечниками из коррозионно-стойкой стали. 

Для монолитных железобетонных конструкций применяется 

тяжелый бетон по ГОСТ 26633-2012 на портландцементе по ГОСТ 

10178 – 85, марки по водонепроницаемости – W4. 

Для железобетонных стоек опор ВЛ применяется тяжелый 

бетон, удовлетворяющий требованиям  

ГОСТ 26633-2012, марки по водонепроницаемости W 6 из 

сульфатостойкого цемента. Для защиты от коррозии надземные 

строительные металлоконструкции покрываются  уретановой 

спецэмалью «Полимерон» (ТУ 2312-007-98310821-2008) толщиной 130 

мкм. 

3 Сильный снег Кабельные сооружения защищаются тем же способом, что и 

при сильном ветре. 

4 Сильный мороз Глубина заложения проектируемого водовода не менее 1,3 м 

от поверхности земли до низа трубы. 

Наружная поверхность надземных труб, арматуры и деталей 

трубопроводов теплоизолируется минераловатными изделиями в 

соответствии с СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и 

трубопроводов». 

Конструкция теплоизоляции: 

 для надземного трубопровода – полуцилиндры 

теплоизоляционные из минеральной ваты по ГОСТ 23208-2003 

«Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты 

на синтетическом связующем. Технические условия»; 

 для арматуры и деталей трубопроводов – маты прошивные 

из минеральной ваты в обкладке из стеклоткани по ГОСТ 21880-2011 

«Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные. 

Технические условия». 

Поверхность изоляции покрывается листом из стали 

тонколистовой оцинкованной по ГОСТ 14918-80* «Сталь 

тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические 

условия». 

На фланцевых соединениях, с целью монтажа и демонтажа 

арматуры в процессе эксплуатации, на длину болта теплоизоляцию не 

производить. 

Поверхность теплоизоляции, арматуры и деталей 

трубопроводов покрыть эмалью ХВ-16 по  

ТУ 6-10-1301-83 (алюминиевый цвет) - три слоя. 

normacs://normacs.ru/2p4
normacs://normacs.ru/2qd
normacs://normacs.ru/11hof
normacs://normacs.ru/1825
normacs://normacs.ru/2p4
normacs://normacs.ru/11i4a
normacs://normacs.ru/2qd
normacs://normacs.ru/11hof
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В зоне перехода надземного участка трубопровода в 

подземный теплоизоляцию выполнено с заглублением в грунт до 

нижней образующей трубы и для защиты от почвенной коррозии 

покрыть гидроизоляцией усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98 

«Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите 

от коррозии» - комплектом изоляционных материалов «ПИК» 

конструкции № 1 по ТУ 2293-006-94274904-2007. 

Для монолитных железобетонных конструкций применяется 

тяжелый бетон по ГОСТ 26633-2012 на портландцементе по ГОСТ 

10178 – 85, марки по морозостойкости – F150. 

Для железобетонных стоек опор ВЛ применяется  тяжелый 

бетон, удовлетворяющий требованиям  

ГОСТ 26633-2012, марки по морозоустойчивости F200 из 

сульфатостойкого цемента. 

В данном проекте предусматривается отопление шкафов 

КИПиА. 

Для защиты оборудования от низких температур в проекте 

применен утепленный герметичный шкаф КИПиА, выполненный из 

стеклопластика напольный, с трубной стойкой для крепления шкафов 

на горизонтальную поверхность, размером 1000х600х350. Температура 

внутри шкафа поддерживается с помощью электрообогревателя, 

выполненного в общепромышленном исполнении, который 

поставляется комплектно заводом изготовителем 

Отопление шкафа КИПиА осуществляется электрическим 

обогревателем общепромышленного назначения ОША-Р-3 с функцией 

автоматического поддержания температуры. Установленные 

электрические обогреватели имеют уровень защиты от поражения 

током класса 0. 

Электрический обогреватель имеет температуру 

теплоотдающей поверхности ниже максимально допустимой, с 

автоматическим регулированием температуры теплоотдающей 

поверхности нагревательного элемента в зависимости от температуры 

воздуха внутри шкафа (СП 60.1333.2012), а также оснащен 

термостатом безопасности. 

5 Гроза Автоматические выключатели выбираются таким образом, 

чтобы обеспечить защиту как оборудования, так и обслуживающего 

персонала от поражения электрическим током. 

Так же для защиты обслуживающего персонала от поражения 

электрическим током предусматривается комплексное защитное 

устройство, которое выполняется с целью защитного заземления, 

уравнивания потенциалов, а также защиты от вторичных проявлений 

молнии и защиты от статического электричества. 

В проекте принята система заземления TN-S. 

Комплексное защитное устройство состоит из: 

 объединенного заземляющего устройства 

электроустановок и молниезащиты, выполняемого электродами из 

круглой стали диаметром 16 мм, длиной 5 м, которые ввертываются в 

грунт на глубину 0,5 м (от поверхности земли до верхнего конца 

электрода) и соединяются между собой круглой сталью диаметром 12 

мм; 

 главные заземляющие шины (ГЗШ), которыми являются 

РЕ-шины КТП; 

 комплексной магистрали (контура рабочего заземления), 

выполняемой из полосовой стали 4х40; 

 защитных проводников, в качестве которых используются 

защитные проводники  

(PE-проводники) основной и дополнительной системы уравнивания 

потенциалов. 

РЕ-проводники входят в состав силовых кабелей, питающих 
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электроприемники, дополнительный защитный проводник 

выполняется полосой 4х40 и отдельно проложенным гибким медным 

проводом ПуГВ. 

Комплексное защитное устройство выполняется путем 

присоединения всех открытых проводящих частей (металлические 

конструкции сооружений, стационарно проложенные трубопроводы, 

металлические корпуса технологического оборудования, корпуса 

электрооборудования, стальные трубы и бронированные оболочки 

электропроводок) к магистрали и к ГЗШ при помощи защитных 

проводников и образовывает непрерывную электрическую цепь. 

Фланцевые соединения и оборудование должны быть 

зашунтированы перемычками из медного изолированного провода 

сечением не менее 16 мм
2
. 

ГЗШ на обоих концах должны быть обозначены продольными 

или поперечными полосами желто-зеленого цвета одинаковой ширины.  

Изолированные проводники уравнивания потенциалов должны 

иметь изоляцию, обозначенную желто-зелеными полосами. 

Неизолированные проводники основной системы уравнивания 

потенциалов в месте их присоединения к сторонним проводящим 

частям должны быть обозначены желто-зелеными полосами. 

Наружные искусственные заземлители предусматриваются из 

оцинкованной стали  

(по ГОСТ 9.307-89). 

Сопротивление заземляющего устройства для 

электрооборудования не должно превышать 4 Ом (проверяется после 

монтажа). В качестве естественного заземлителя используется 

техническая колонна кустовой насосной станции. 

Для молниезащиты, защиты от вторичных проявлений молнии 

и защиты от статического электричества металлические корпуса 

технологического оборудования и трубопроводы соединяются в 

единую электрическую цепь и присоединяются к заземляющему 

устройству. 

Для защиты от заноса высоких потенциалов по подземным и 

внешним коммуникациям при вводе в здания или сооружения, 

последние присоединяются к заземляющему устройству. 

Заземлители для молниезащиты и защитного заземления – 

общие. 

6 Морозное пучение грунтов Для предотвращения пучинистости грунта предусматривается 

обратная засыпка фундаментов проектируемых объектов 

непучинистым, непросадочным, ненабухающим грунтом при 

оптимальной влажности с трамбованием слоями не более 200 мм до 

плотности сухого грунта не менее 1,65 т/м
3
. 

7 Эрозия плоскостная и овражная Для защиты территории строительства от эрозионных 

процессов предусматривается рекультивация земель с последующим 

посевом многолетних трав. 

8 Природные пожары Проектные сооружения расположены на достаточном 

удалении от лесных массивов, чем обеспечивается исключение 

возможности перекидывания возможных природных пожаров на 

технологические площадки. 

Для предотвращения распространения степных пожаров 

предусматривается пропахивание территории по периметру вокруг 

площадок проектируемых сооружений в виде полосы шириной, 

обеспечивающей недопущение перекидывания пламени на 

защищаемые объекты. 

 


