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Документация по планировке территории разработана в составе, предусмотренном действующим Градостроительным кодексом Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 N 190-ФЗ), Законом Самарской области от 12.07.2006  №90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» и техническим заданием на выполнение проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта: 3924П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 230, 231, 232 Утевского месторождения» муниципального района Нефтегорский Самарской области.

Проект планировки территории линейного объекта выполнен на основании Схемы территориального планирования Самарской области, Правил землепользования и застройки сельского поселения Утевка, в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования), градостроительных регламентов, с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ режимных объектов.

Главный инженер проекта                                                  О.Ю. Щербаков
Книга 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
Основная часть проекта планировки 
	№ п/п
	Наименование
	Лист

	
	Текстовая часть 
	

	1
	Исходно-разрешительная документация
	

	Раздел 1 "Проект планировки территории. Графическая часть"
	

	
	Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, совмещенный с чертежом красных линий
	

	Раздел 2 "Положение о размещении линейных объектов"
	

	2
	Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов
	

	3
	Местоположение линейного объекта
	

	4
	Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов
	

	5
	Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов
	

	6
	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения
	

	7
	Мероприятия по охране окружающей среды
	

	
	Приложение
	

	-
	Копия Постановления администрации муниципального района Нефтегорский Самарской области от 29.08.2017 года №109 «О разработке проекта планировки территории и проекта территории» 
	

	-
	Техническое задание на выполнение проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта: 3924П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 230, 231, 232 Утевского месторождения» муниципального района Нефтегорский Самарской области. 
	

	-
	Письмо Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области (водный фонд)
	

	-
	Письмо Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области (лесной фонд)
	

	-
	Письмо Министерства природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России) 
	

	-
	Заключение о наличии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки Департамента по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу (Приволжскнедра) 
	

	-
	Схема согласования места размещения объекта строительства  
	


РАЗДЕЛ 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
(ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ)
1. Исходно-разрешительная документация
Проектная документация на объект 3924П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 230, 231, 232 Утевского месторождения» разработана на основании:

· Технического задания на выполнение проекта планировки территории проектирование объекта: 3924П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 230, 231, 232 Утевского месторождения» на территории муниципального района Нефтегорский Самарской области, утвержденного Заместителем генерального директора по развитию производства АО «Самаранефтегаз» О.В. Гладуновым в 2016 г.;

· материалов инженерных изысканий, выполненных ООО «ИТ-Сервис», в 2017г.

Документация по планировке территории подготовлена на основании следующих документов:

- Схема территориального планирования муниципального района Нефтегорский;

-Карты градостроительного зонирования сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ;

- СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 N 150);

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов».

Заказчик – АО «Самаранефтегаз».

Раздел 2 "Положение о размещении линейных объектов"
2. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов

3924П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 230, 231, 232 Утевского месторождения».
Для строительства объекта АО "Самаранефтегаз": 3924П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 230, 231, 232 Утевского месторождения» на территории сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области планируется размещение следующих сооружений: трасса выкидного трубопровода от скважины № 230 до ИУ-3; трасса выкидного трубопровода от скважины № 231 до ИУ-3; трасса выкидного трубопровода от скважины № 232 до ИУ-3, трасса проектируемой  ВЛ-6 кВ к скважине № 230 (подключение к ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ «Утевская» (Владелец коммуникации – АО «Самаранефтегаз»); трасса проектируемой ВЛ-6 кВ к скважине № 231 (подключение к ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ «Утевская» (Владелец коммуникации – АО «Самаранефтегаз»); трасса проектируемой ВЛ-6 кВ к скважине № 232 (подключение к ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ «Утевская» (Владелец коммуникации – АО «Самаранефтегаз»); трасса кабеля анодного заземления; подъездная автодорога к скважине № 230; подъездная автодорога к скважине № 231; подъездная автодорога к скважине № 232. 

Подключение ВЛ-6кВ для электроснабжения скважины №230 от существующей ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ «Утевская», ВЛ-6кВ для электроснабжения скважины №231 от существующей ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ «Утевская» и ВЛ-6кВ для электроснабжения скважины №232 от существующей ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ «Утевская» выполнить на основании технических условий, полученных от 05.10.2017г. (исх.№СНГ 24/1-5923). 

По пути следования для строительства объекта АО «Самаранефтегаз» 3924П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 230, 231, 232 Утевского месторождения» пересекаем следующие инженерные коммуникации: подземный нефтепровод (АО «Самаранефтегаз»), кабель связи (ПАО «Ростелеком»), ВЛ-6 кВ (АО «Самаранефтегаз»), подземный кабель НН (АО «Самаранефтегаз»), кабель связи (ООО ИК «СИБИНТЕК»), подземный кабель НН (ООО ИК «СИБИНТЕК»).
Характеристики трасс выкидных трубопроводов от скважин 230, 231, 232:

Трасса проектного выкидного трубопровода от скважины № 230 до ИУ-3 идет в юго-восточном направлении от площадки скважины № 230 до ПК 4+28.3, затем поворачивает и следует в северном направлении до площадки 
ИУ-3.

По пути следования трасса проектного трубопровода пересекает различные инженерные коммуникации.

Общая протяжённость изысканной трассы составила 1031,4 м.
Трасса проектного выкидного трубопровода от скважины № 230 до ИУ-3 идет в юго-западном направлении от площадки скважины № 231 до площадки ИУ-3.

По пути следования трасса проектного трубопровода пересекает различные инженерные коммуникации.

Общая протяжённость изысканной трассы составила 620,4 м.

Трасса проектного выкидного трубопровода от скважины № 232 до ИУ-3 идет в западном направлении от площадки скважины № 232 до ПК 6+92,4, затем поворачивает и следует в юго-западном направлении до площадки ИУ-3.

По пути следования трасса проектного трубопровода пересекает различные инженерные коммуникации.

Общая протяжённость изысканной трассы составила 1407,1 м.

Выкидные трубопроводы от скважин №№ 230, 231, 232 проектируются из труб стальных бесшовных повышенной коррозионной и эксплуатационной стойкости диаметром и толщиной стенки 89х5 мм из стали 20А по ГОСТ 31443-2012.
Трасса проектной ВЛ к скважине №230 идет в северо-западном направлении от точки подключения (опора № 5) до площадки проектируемой скважины № 230.

Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ при не отклоненном их положении до ближайших выступающих частей отдельно стоящих зданий (охранная зона) не менее 10 м.

Общая протяжённость изысканной трассы составила 286 м.

Трасса проектной ВЛ к скважине №231 идет в северо-западном направлении от точки подключения (опора № 6) до площадки проектируемой скважины № 231.

Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ при не отклоненном их положении до ближайших выступающих частей отдельно стоящих зданий (охранная зона) не менее 10 м.

Общая протяжённость изысканной трассы составила 88 м.

Трасса проектной ВЛ к скважине №232 идет в восточном направлении от точки подключения (опора 11) до площадки проектируемой скважины № 232.

Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ при не отклоненном их положении до ближайших выступающих частей отдельно стоящих зданий (охранная зона) не менее 10 м.

Общая протяжённость изысканной трассы составила 448 м.

На все проектируемые ВЛ-6 кВ подвешивается сталеалюминиевый провод АС 70/11.

Трасса кабеля анодного заземления идет от площадки ИУ-3 в северо-восточном направлении.

Общая протяжённость изысканной трассы составила 392.7 м.

Трасса проектной автодороги к скважине №230 идет в юго-восточном направлении от примыкания к полевой дороге и следует до площадки проектируемой скважины № 230.

Общая протяжённость подъездной дороги составила 287,47 м.

Трасса проектной автодороги к скважине №231 идет в северо-западном направлении от примыкания к полевой дороге и следует до площадки проектируемой скважины № 231.

Общая протяжённость подъездной дороги составила 73,4 м.

Трасса проектной автодороги к скважине №232 идет в восточном направлении от примыкания к полевой дороге и следует до площадки проектируемой скважины № 232.

Общая протяжённость подъездной дороги составила 640,3 м.
Ширина полосы временного отвода для трассы выкидного трубопровода составляет 24,0 м.

Ширина полосы временного отвода для трассы ВЛ-6 кВ составляет 8,0 м.

Площадь постоянного отвода под опоры ВЛ-6 кВ составляет: П10-1 - 4 м2, УА10-1 – 27 м2, 
 ОА10-1 – 13 м2.                                    

Ширина полосы временного отвода для трассы линии анодного заземления составляет 6,0 м.

Ширина полосы постоянного отвода для подъездных дорог составляет 6,5 м.

Организационно-технологические схемы возведения зданий и сооружений и методы производства работ даны с учетом особенностей, которые оказывают непосредственное влияние на сроки строительно-монтажных работ.

При строительстве площадочных сооружений принята организационно-технологическая схема на основе применения узлового метода.

При строительстве нефтепровода принята полевая (трассовая) схема выполнения сварочно-монтажных работ.

В основу организации производства сварочно-монтажных работ в трассовых условиях положен поточный метод, который заключается в непрерывном и ритмичном выполнении отдельных технологических операций с учетом оптимального уровня их совмещения.

Данной проектной документацией предусматривается обустройство устьев скважин №№ 230, 231, 232 Утевского месторождения.
Скважины оборудуются погружными электронасосами ЭЦН‑250‑2250, двигатель ПЭД‑125.

На территории устьев скважин предусматриваются:

· приустьевая площадка;

· площадка под ремонтный агрегат;

· канализационная емкость.

Площадки под инвентарные приемные мостки не предусматриваются проектом, т.к. бригады, выполняющие капитальный и текущий ремонт скважин укомплектованы инвентарными плитами для размещения передвижных мостков, не требующими специальной площадки.

Ввод ингибитора коррозии в затрубное пространство скважин предусматривается периодически передвижной установкой.

Подача пара предусматривается от ППУ через рукав, подключаемый к арматуре в обвязке устьев скважин.

Замер дебитов скважин №№ 230, 231, 232 предусматривается на существующей автоматизированной групповой замерной установке АГЗУ‑3, типа «Мера ММ 40‑14‑400» на 14 подключений, максимальной производительности по жидкости 400 м3/сут, расчетное давление 4,0 МПа, климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150‑69.

Для очистки проектируемых выкидных трубопроводов от скважин №№ 230, 232 от грязепарафиноотложений предусматривается установка:

· узлов пуска ОУ УПП-1-80 в районе устьев скважин № 230, № 232;

· узлов приема ОУ УПП-2-80 в районе существующей АГЗУ-3.

Дренаж узлов пуска ОУ предусматривается в емкости подземные горизонтальные дренажные ДЕ‑1, ДЕ‑3, дренаж узлов приема ОУ - в емкости подземные горизонтальные дренажные ДЕ‑2, ДЕ‑4.

Дренажные емкости оборудуются воздушниками с огнепреградителями DN 80. Откачка из емкостей производится передвижной спецтехникой. На трубопроводах откачки жидкости предусматривается установка запорной арматуры из стали низкоуглеродистой повышенной коррозионной стойкости, герметичность затвора класса А.

Класс, категория и группа по взрывопожарной и пожарной опасности для технологических сооружений указаны в таблице 3.1.

Таблица 1.1 - Класс, категория, группа по взрывопожарной и пожарной опасности для технологических сооружений

	Наименование сооружений
	Наименование веществ, определяющих категорию и группу взрывопожароопасных смесей
	Класс взрывоопасной зоны
ГОСТ
Р 30852.9-2002 
(ПУЭ)
	Категория и группа взрывоопасной смеси ГОСТ Р 
30852.11-2002, 
30852.05-2002
	Условия работы обслуживающего персонала
	Категория пожарной опасности по СП 12.13130.2009
	Степень огнестойкости зданий 
по СНиП 
21-01-97*

	Площадки:
	
	
	
	
	
	

	- устья нефтяных скважин №№ 230, 231, 232
	нефть
	2 (В-1г)
	IIА-Т3
	на открытом воздухе
	АН
	-

	- узлов пуска и приема ОУ
	нефть
	2 (В-1г)
	IIА-Т3
	на открытом воздухе
	АН
	-

	- дренажных емкостей
	нефть
	2 (В-1г)
	IIА-Т3
	на открытом воздухе
	АН
	-


Укладочные (изоляционно-укладочные) работы следует выполнять преимущественно непрерывными методами колонной трубоукладчиков, оснащенных троллейными подвесками.

В связи с тем, что трубопровод смонтирован из труб с заводским изоляционным покрытием, то при его укладке необходимо применять подвески с катками, облицованными эластичным материалом (полиуретаном), или подвески с пневмошинами.

При относительно небольших объемах работ, а также на участках трассы со сложными условиями прокладки допускается использование цикличных методов укладки предварительно заизолированного трубопровода колонной трубоукладчиков, оснащенных мягкими монтажными полотенцами.

На участках трассы, где предусматривается большое количество технологических разрывов, и в местах частого чередования углов поворота трассы, а также на участках с продольным уклоном рельефа местности свыше 15º  укладку (монтаж) трубопровода следует производить методом последовательного наращивания из одиночных труб или секций (плетей) непосредственно в проектном положении трубопровода (на дне траншеи).

Ось трубопровода, подлежащего укладке, должна находиться не дальше 2,00 м от кромки траншеи. Если это условие не соблюдено, то перед опуском трубопровода в траншею его следует переместить в требуемое исходное положение.

При проведении укладочных работ на участках трассы с низкой несущей способностью грунтов, где степень защемления трубопровода после его засыпки невелика и вследствие этого возможны явления потери устойчивости, необходимо с особой тщательностью следить за правильностью положения укладываемого трубопровода, не допуская сверхнормативных отклонений его оси от проектной (как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях).

Минимальное расстояние от бровки (откоса) траншеи до ближайшей гусеницы трубоукладчика следует определять в соответствии с расчетом, исходя из физико-механических свойств грунта и удельного давления от гусеницы. Такой расчет выполняют на стадии разработки ППР.

Переходы выкидных трубопроводов через полевые автомобильные дороги осуществляются открытым способом. Глубина заложения трубопроводов в местах пересечения не менее 1,40 м от верха покрытия дороги до верхней образующей трубы.

Проектируемые выкидные трубопроводы следуют параллельно существующим трубопроводам на расстоянии не менее 5,00 м в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55990-2014.

Переходы через автодороги осуществляются открытым способом в общем потоке строительной колонны.

Пересечения выкидного трубопровода с подземными коммуникациями и линиями электропередач выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55990-2014, СП 18.13330.2011 и техническими условиями владельца пересекаемых коммуникаций.

При пересечении выкидных трубопроводов с существующими подземными коммуникациями АО «Самаранефтегаз» прокладка проектируемых выкидных трубопроводов осуществляется ниже уровня пересекаемых коммуникаций с расстоянием в свету не менее 350 мм, угол не менее 60 градусов.

В местах пересечения выкидных трубопроводов с существующими кабелями, последние заключаются в защитные футляры из трубы диаметром и толщиной стенки 108х5 мм по ГОСТ 8732-78*. Расстояние в свету от нижней образующей защитного футляра до верхней образующей проектируемых трубопроводов не менее 0,50 м.

При пересечении проектируемыми выкидными трубопроводами линии электропередач напряжением 6 кВ АО «Самаранефтегаз» расстояние до ближайших заземлителей опор ВЛ составляет не менее 5,00 м в соответствии требованиями ПУЭ.

3. Местоположение линейного объекта

В административном отношении изысканный объект расположен в Нефтегорском районе Самарской области.
Ближайшие к району работ населенные пункты:

•
с. Утевка, расположенное в 1,30 км к северо-западу от площадки скважины № 231, в 2,40 км к северо-западу от скважины № 232, в 1,60 км к юго-западу от скважины № 230;

•
с. Ветлянка, расположенное в 9,50 км к юго-востоку от площадки скважины № 231, в 8,40 км к юго-востоку от скважины № 232, в 9,30 км к юго-востоку от скважины № 230;

•
с. Кулешовка, расположенное в 14,30 км к юго-востоку от площадки скважины № 231, в 13,50 км к юго-востоку от скважины № 232, в 13,70 км к юго-востоку от скважины № 230.

Дорожная сеть района работ представлена автомагистралью Р-224, проходящей в 1,70 км к югу от скважины № 230, подъездными автодорогами к указанным выше населенным пунктам, а также сетью полевых дорог.
Местность района работ представляет собой пологоволнистую равнину. Перепад высот от 38,0 до 127,0 м.

Гидрография района представлена реками Ветлянка, Самара, Съезжая. В 9,9 км к юго-востоку от района работ находится Ветлянское водохранилище.

По климатическому районированию для строительства регион относится к району II В (СП 131.13330.2012). Зона влажности сухая.

Средняя годовая скорость ветра составляет 5,5 м/с.

Самым холодным месяцем в году является январь со среднемесячной температурой воздуха минус 14,00С. Средняя месячная температура июля, самого теплого месяца, составляет плюс 19,5 0С. 

Средняя многолетняя сумма осадков равна 370-400 мм. Наибольшая высота снежного покрова составляет 25 см.

Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 72%. 

В почвенном отношении, район плодороден и благоприятен для ведения сельскохозяйственного производства.

Территория района сейсмически спокойная.

В районе действуют предприятия, относящиеся к различным отраслям производства.

Население занято в сельском хозяйстве и в промышленности.

Обзорная схема района работ приведена на рис. 1.1.
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Рисунок 1.1 - Обзорная схема района работ

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

	№
	Х
	У
	Угол
	Длина 
	Направление

	1
	5854161.475
	230488.572
	238°50'7"
	113.788
	  1-2

	2
	5854102.59
	230391.205
	283°52'47"
	79.94
	  2-3

	3
	5854121.766
	230313.599
	13°52'55"
	24.964
	  3-4

	4
	5854146.001
	230319.589
	283°53'6"
	234.656
	  4-5

	5
	5854202.312
	230091.79
	283°53'7"
	144.016
	  5-6

	6
	5854236.873
	229951.982
	275°1'6"
	53.984
	  6-7

	7
	5854241.596
	229898.205
	213°16'4"
	40.246
	  7-8

	8
	5854207.945
	229876.128
	275°56'35"
	3.155
	  8-9

	9
	5854208.272
	229872.99
	348°56'37"
	1.755
	  9-10

	10
	5854209.995
	229872.653
	348°59'26"
	20.736
	  10-11

	11
	5854230.349
	229868.693
	317°39'24"
	14.801
	  11-12

	12
	5854241.289
	229858.724
	282°11'16"
	9.379
	  12-13

	13
	5854243.269
	229849.556
	6°27'60"
	12.394
	  13-14

	14
	5854255.584
	229850.952
	277°53'51"
	71.763
	  14-15

	15
	5854265.445
	229779.87
	217°53'37"
	29.368
	  15-16

	16
	5854242.269
	229761.832
	247°53'14"
	77.11
	  16-17

	17
	5854213.242
	229690.394
	162°43'42"
	7.402
	  17-18

	18
	5854206.173
	229692.592
	252°42'34"
	7.994
	  18-19

	19
	5854203.797
	229684.959
	342°42'41"
	6.729
	  19-20

	20
	5854210.222
	229682.959
	247°53'23"
	46.056
	  20-21

	21
	5854192.888
	229640.29
	220°51'5"
	8.612
	  21-22

	22
	5854186.373
	229634.657
	221°12'12"
	197.914
	  22-23

	23
	5854037.467
	229504.284
	272°11'57"
	103.194
	  23-24

	24
	5854041.427
	229401.166
	212°12'13"
	117.163
	  24-25

	25
	5853942.289
	229338.726
	197°12'43"
	34.025
	  25-26

	26
	5853909.787
	229328.658
	167°20'3"
	26.504
	  26-27

	27
	5853883.928
	229334.469
	227°9'23"
	39.629
	  27-28

	28
	5853856.981
	229305.413
	225°51'46"
	15.34
	  28-29

	29
	5853846.298
	229294.404
	271°34'42"
	34.148
	  29-30

	30
	5853847.239
	229260.269
	211°33'60"
	21.786
	  30-31

	31
	5853828.676
	229248.864
	300°53'60"
	1.523
	  31-32

	32
	5853829.459
	229247.557
	211°35'49"
	35.485
	  32-33

	33
	5853799.234
	229228.965
	151°35'12"
	42.694
	  33-34

	34
	5853761.683
	229249.28
	224°33'9"
	1.792
	  34-35

	35
	5853760.406
	229248.022
	135°12'9"
	1.981
	  35-36

	36
	5853759
	229249.418
	45°0'0"
	1.204
	  36-37

	37
	5853759.852
	229250.27
	151°35'1"
	74.685
	  37-38

	38
	5853694.165
	229285.811
	150°2'41"
	209.708
	  38-39

	39
	5853512.47
	229390.523
	149°51'31"
	126.339
	  39-40

	40
	5853403.214
	229453.962
	153°35'9"
	21.854
	  40-41

	41
	5853383.642
	229463.684
	212°57'9"
	110.477
	  41-42

	42
	5853290.938
	229403.591
	108°20'5"
	44.784
	  42-43

	43
	5853276.85
	229446.102
	121°28'51"
	51.925
	  43-44

	44
	5853249.734
	229490.384
	210°23'38"
	8.023
	  44-45

	45
	5853242.814
	229486.325
	301°29'60"
	51.158
	  45-46

	46
	5853269.544
	229442.706
	288°20'10"
	58.093
	  46-47

	47
	5853287.82
	229387.563
	302°57'26"
	137.832
	  47-48

	48
	5853362.802
	229271.911
	212°56'33"
	46.514
	  48-49

	49
	5853323.767
	229246.617
	272°23'17"
	64.624
	  49-50

	50
	5853326.459
	229182.049
	302°56'47"
	121.653
	  50-51

	51
	5853392.621
	229079.96
	32°56'2"
	62.823
	  51-52

	52
	5853445.348
	229114.115
	359°58'2"
	17.246
	  52-53

	53
	5853462.594
	229114.105
	302°57'2"
	47.014
	  53-54

	54
	5853488.166
	229074.654
	262°6'29"
	36.051
	  54-55

	55
	5853483.216
	229038.944
	217°36'22"
	13.871
	  55-56

	56
	5853472.227
	229030.48
	265°53'16"
	1.519
	  56-57

	57
	5853472.118
	229028.965
	353°23'16"
	29.231
	  57-58

	58
	5853501.155
	229025.599
	73°47'57"
	1.526
	  58-59

	59
	5853501.58
	229027.064
	128°16'29"
	13.569
	  59-60

	60
	5853493.175
	229037.717
	82°6'29"
	40.089
	  60-61

	61
	5853498.68
	229077.426
	122°55'47"
	174.849
	  61-62

	62
	5853403.63
	229224.183
	62°57'23"
	22.798
	  62-63

	63
	5853413.995
	229244.488
	122°57'32"
	176.441
	  63-64

	64
	5853318.005
	229392.533
	32°57'28"
	79.925
	  64-65

	65
	5853385.067
	229436.014
	330°15'37"
	56.04
	  65-66

	66
	5853433.726
	229408.214
	330°2'24"
	49.044
	  66-67

	67
	5853476.217
	229383.722
	329°51'40"
	50.358
	  67-68

	68
	5853519.767
	229358.437
	330°5'41"
	187.687
	  68-69

	69
	5853682.463
	229264.862
	331°33'22"
	77.508
	  69-70

	70
	5853750.615
	229227.945
	315°11'59"
	2.009
	  70-71

	71
	5853752.041
	229226.53
	333°24'52"
	49.352
	  71-72

	72
	5853796.175
	229204.443
	344°25'9"
	6.413
	  72-73

	73
	5853802.352
	229202.72
	31°33'55"
	20.217
	  73-74

	74
	5853819.578
	229213.303
	31°35'36"
	26.116
	  74-75

	75
	5853841.824
	229226.985
	301°1'29"
	14.348
	  75-76

	76
	5853849.219
	229214.689
	31°34'48"
	25.578
	  76-77

	77
	5853871.009
	229228.084
	121°0'16"
	14.357
	  77-78

	78
	5853863.614
	229240.39
	31°33'37"
	9.457
	  78-79

	79
	5853871.672
	229245.34
	91°36'19"
	37.11
	  79-80

	80
	5853870.633
	229282.435
	47°45'9"
	26.092
	  80-81

	81
	5853888.175
	229301.75
	4°29'5"
	6.584
	  81-82

	82
	5853894.739
	229302.265
	347°38'17"
	16.601
	  82-83

	83
	5853910.955
	229298.71
	17°11'29"
	45.587
	  83-84

	84
	5853954.505
	229312.184
	32°13'42"
	20.235
	  84-85

	85
	5853971.623
	229322.975
	14°2'10"
	0.041
	  85-86

	86
	5853971.662
	229322.985
	17°47'2"
	41.327
	  86-87

	87
	5854011.015
	229335.608
	17°46'37"
	70.592
	  87-88

	88
	5854078.236
	229357.16
	17°47'9"
	154.498
	  88-89

	89
	5854225.35
	229404.353
	288°15'37"
	2.054
	  89-90

	90
	5854225.993
	229402.403
	18°9'57"
	10.003
	  90-91

	91
	5854235.497
	229405.522
	108°20'40"
	1.982
	  91-92

	92
	5854234.873
	229407.403
	17°45'8"
	19.969
	  92-93

	93
	5854253.891
	229413.491
	288°26'6"
	2.035
	  93-94

	94
	5854254.535
	229411.561
	18°14'15"
	9.996
	  94-95

	95
	5854264.029
	229414.689
	108°9'57"
	10.003
	  95-96

	96
	5854260.91
	229424.193
	198°13'11"
	10.006
	  96-97

	97
	5854251.406
	229421.065
	288°15'7"
	1.96
	  97-98

	98
	5854252.02
	229419.203
	197°46'45"
	19.972
	  98-99

	99
	5854233.002
	229413.105
	108°20'45"
	2.013
	  99-100

	100
	5854232.369
	229415.016
	198°7'47"
	9.99
	  100-101

	101
	5854222.875
	229411.907
	288°15'7"
	1.96
	  101-102

	102
	5854223.488
	229410.046
	197°46'56"
	152.811
	  102-103

	103
	5854077.978
	229363.377
	107°22'38"
	23.237
	  103-104

	104
	5854071.038
	229385.553
	92°11'41"
	105.988
	  104-105

	105
	5854066.979
	229491.463
	41°11'51"
	175.437
	  105-106

	106
	5854198.986
	229607.016
	329°15'54"
	42.074
	  106-107

	107
	5854235.151
	229585.513
	240°25'32"
	7.843
	  107-108

	108
	5854231.28
	229578.692
	236°35'32"
	11.705
	  108-109

	109
	5854224.835
	229568.921
	329°13'37"
	70.355
	  109-110

	110
	5854285.284
	229532.925
	59°14'11"
	86.536
	  110-111

	111
	5854329.547
	229607.284
	149°12'50"
	21.895
	  111-112

	112
	5854310.737
	229618.49
	94°12'56"
	43.231
	  112-113

	113
	5854307.559
	229661.605
	163°35'52"
	30.186
	  113-114

	114
	5854278.602
	229670.129
	162°46'13"
	44.352
	  114-115

	115
	5854236.24
	229683.266
	67°53'8"
	68.637
	  115-116

	116
	5854262.079
	229746.854
	37°53'4"
	36.79
	  116-117

	117
	5854291.115
	229769.446
	97°53'32"
	85.005
	  117-118

	118
	5854279.443
	229853.645
	6°26'30"
	5.559
	  118-119

	119
	5854284.967
	229854.269
	97°47'47"
	123.336
	  119-120

	120
	5854268.236
	229976.464
	103°43'37"
	118.777
	  120-121

	121
	5854240.051
	230091.849
	103°43'23"
	255.649
	  121-122

	122
	5854179.404
	230340.2
	59°30'40"
	108.176
	  122-123

	123
	5854234.289
	230433.419
	92°44'8"
	11.824
	  123-124

	124
	5854233.725
	230445.229
	149°2'27"
	84.253
	  124-1


5. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов
Целью работы является расчет площадей земельных участков, отводимых под строительство объекта 3924П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 230, 231, 232 Утевского месторождения» на территории сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области. В связи с чем, объекты, подлежащие переносу (переустройству) отсутствуют.

6. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения
	Наименование 
	Ед. изм.
	Коли​чество

	 Площадка скважины № 230
	
	

	Площадь  освоения территории
	га
	0, 865

	Площадь застройки
	га
	0,15

	Площадь территории в обваловании
	га
	0,36

	Плотность застройки
	%
	30

	Площадь  покрытия автодорог
	м2
	1250

	Площадь  покрытия разворотной площадки
	м2
	780

	Длина подъездной дороги
	м
	287,47

	 Площадка узла приема ОУ от скважины № 230
	
	

	Площадь  освоения территории
	га
	0,040

	Площадь застройки
	га
	0,01

	Плотность застройки
	%
	25

	Площадь  земляного полотна  разворотной площадки
	м2
	210

	Площадка скважины № 231
	
	

	Площадь  освоения территории
	га
	0, 587

	Площадь застройки
	га
	0,15

	Площадь территории в обваловании
	га
	0,36

	Плотность застройки
	%
	37

	Площадь  покрытия автодорог
	м2
	720

	Площадь  покрытия разворотной площадки
	м2
	240

	Длина подъездной дороги
	м
	73,40

	 Площадка скважины № 232
	
	

	Площадь  освоения территории
	га
	1,110

	Площадь застройки
	га
	0,15

	Площадь территории в обваловании
	га
	0,36

	Плотность застройки
	%
	15

	Площадь  покрытия автодорог
	м2
	4700

	Площадь  покрытия разворотной площадки
	м2
	510

	Длина подъездной дороги
	м
	640,30

	 Площадка узла приема ОУ от скважины № 232
	
	

	Площадь  освоения территории
	га
	0,060

	Площадь застройки
	га
	0,01

	Плотность застройки
	%
	12

	Площадь  земляного полотна  разворотной площадки
	м2
	310


Конструктивная часть проекта включает в себя обустройство открытых площадок (канализуемых и неканализуемых) под технологическое и электротехническое оборудование, расположенное над и под поверхностью земли и в укрытиях типа «блок-бокс». Уровень ответственности для всех проектируемых сооружений – повышенный.
Данный раздел тома содержит документацию по следующим сооружениям:

1. Площадка узла приема ОУ (очистные устройства) от скважины № 230

· Емкость дренажная. 006

· Узел приема ОУ. 010

· Молниеотвод. 308

2. Площадка скважины № 230

· Площадка приустьевая нефтяной скважины (с ЭЦН). 001

· Площадка под ремонтный агрегат. 003

· Емкость дренажная. 006

· Узел пуска ОУ . 009

· Подстанция трансформаторная комплектная. 303

· Станция управления. 306

· Молниеотвод. 308

· Радиомачта. 355

· Шкаф КИПиА. 364

· Емкость производственно-дождевых стоков. 420

3. Площадка скважины № 231

· Площадка приустьевая нефтяной скважины (с ЭЦН). 001

· Площадка под ремонтный агрегат. 003

· Подстанция трансформаторная комплектная. 303

· Станция управления. 306

· Молниеотвод. 308

· Радиомачта. 355

· Шкаф КИПиА. 364

· Емкость производственно-дождевых стоков. 420

4. Площадка узла приема ОУ от скважины № 230

· Емкость дренажная. 006

· Узел приема ОУ. 010

· Молниеотвод. 308

5. Площадка скважины № 232

· Площадка приустьевая нефтяной скважины (с ЭЦН). 001

· Площадка под ремонтный агрегат. 003

· Емкость дренажная. 006

· Узел пуска ОУ. 009

· Подстанция трансформаторная комплектная. 303

· Станция управления. 306

· Молниеотвод. 308

· Радиомачта. 355

· Шкаф КИПиА. 364

· Емкость производственно-дождевых стоков. 420

· Площадка приустьевая нефтяной скважины (с ЭЦН). 001

Площадь застройки – 31,5 м2. Площадка из бетона класса В15 (ГОСТ 26633-2015) толщиной 50…100 мм, армированная сеткой, по подстилающему слою из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм, по щебеночной подготовке толщиной 150 мм, с выступающим бордюрным камнем (ГОСТ 6665-91). Стойка С1 выполнена из трубы (114x5 (ГОСТ 10704-91), с заделкой бетоном класса В15 (ГОСТ 26633-2015) в столбчатом фундаменте глубиной 1,7 м по подготовке толщиной 100 мм из бетона класса В7,5. Опора под высоковольтный щит выполнена из швеллера 16П (ГОСТ 8240-97). Фундамент опоры монолитный из бетона класса В15 (ГОСТ 26633-2015), выполненный в копаном котловане глубиной 0,7 м по щебеночной подготовке толщиной 300 мм. Площадка канализуется. 

· Площадка под ремонтный агрегат. 003 

Площадь застройки – 60,0 м2. Площадка из плит ПДН-AтV по серии 3.503.1-91 и плит ПД-3-16  по 3.503-17, на песчаной подсыпке толщиной 60 мм, по щебеночной подготовке толщиной 300 мм. Площадка не канализуется.
· Емкость дренажная. 006 (V=1,5 м3)

Площадь застройки – 10,5 м2. Площадка со щебеночным покрытием толщиной 150 мм                     по утрамбованному грунту, с утопленным бордюрным камнем (ГОСТ 6665-91) по уплотненной засыпке емкости. Емкость дренажная V=1,5 м3 установлена на песчаное основание. Фундаменты под стойки ограждения выполнены в сверленых котлованах ( 150 мм на глубину 1,0 м. Площадка не канализуется. Стойка С1 под трубопровод выполнена из уголка 90х7 (ГОСТ 8509-93), с заделкой бетоном класса В15 (ГОСТ 26633-2015) в столбчатом фундаменте на глубину 1,2 м. Стойка Ск1 под кабель КИПиА выполнена из стальной трубы ( 114x5 (ГОСТ 10704-91), с заделкой бетоном класса В15 (ГОСТ 26633-2015) в столбчатом фундаменте на глубину 1,2 м.
· Узел пуска ОУ. 009. Узел приема ОУ. 010 

Площадь застройки – 45,0 м2. Площадка со щебеночным покрытием толщиной 150 мм по утрамбованному грунту, с утопленным бордюрным камнем (ГОСТ 6665-91). Стойки С1, С2 выполнены из железобетонных стоек СОН 30-29-1 (серия 3.407.1-157, вып. 1), с заделкой песчано-гравийной смесью (ГОСТ 23735-2014) в сверленых котлованах (500мм. Фундаменты под стойки ограждения выполнены в сверленых котлованах ( 150 мм на глубину 1,0 м. Площадка не канализуется.
· Молниеотвод. 308 

Молниеотвод выполнен из стальных труб ( 219х8, ( 168х7, ( 127х5,5 (ГОСТ 10704-91) с заделкой бетоном класса В15 (ГОСТ 26633-2015) в сверленом котловане ( 600 мм на глубину 3,5 м. Для снижения негативного воздействия сил морозного пучения на опору в сверленом котловане перед бетонированием фундамента вдоль стенки скважины проложить 2 слоя антисептированного (гнилостойкого) рубероида на глубину 1,8 м. 

· Радиомачта. 355

Радиомачта выполнена из стальных труб ( 114х5, ( 48х3,5, (ГОСТ 10704-91) с заделкой бетоном класса В15 (ГОСТ 26633-2015) в сверленом котловане ( 400 мм на глубину 2,2 м. Для снижения негативного воздействия сил морозного пучения на опору в сверленом котловане перед бетонированием фундамента вдоль стенки скважины проложить 2 слоя антисептированного (гнилостойкого) рубероида на глубину 2,2 м.
· Шкаф КИПиА. 364

Площадь застройки – 3,2 м2. Площадка со щебеночным покрытием толщиной 150 мм по утрамбованному грунту. Фундамент под шкаф КИПиА монолитный из бетона класса В15 (ГОСТ 26633-2015), выполненный в копаном котловане глубиной 0,75 м. Площадка не канализуется (см. чертеж 3924П-П-132.000.000-ИЛО4-01-Ч-011).

· Емкость производственно-дождевых стоков. 420

Разработано ограждение люка канализационной емкости с воздушником. Ограждение площадки выполнено из квадратных труб 50х3, 50х25х3 (ГОСТ 30245-2003). Предупреждающий знак из металлического листа по ГОСТ 19903-2015.
· Подстанция трансформаторная комплектная. 303

Площадь застройки – 24,8 м2. Площадка со щебеночным покрытием толщиной 150 мм, с откосами и утопленным бордюром (ГОСТ 6665-91). Рама под блок выполнена из швеллера №16П (ГОСТ 8240-97). Площадка обслуживания и лестница выполнены из швеллера №12П (ГОСТ 8240-97), уголков 50х5, 63х5 (ГОСТ 8509-93). Конструкции устанавливаются на опоры из железобетонных стоек СОН 22-29-1 по серии 3.407.1-157 выпуск 1. Фундаменты под опоры выполнены в высверленных котлованах ( 500 мм, с глубиной заложения 2,0 м. Обратную засыпку пазух котлованов произвести песчано-гравийной смесью. Площадка не канализуется.
· Станция управления. 306   

Площадь застройки – 33,5 м2. Площадка со щебеночным покрытием толщиной 150 мм, по утрамбованному грунту, с утопленным бордюрным камнем (ГОСТ 6665-91). Опорная конструкция под станцию управления выполнена из швеллера №14П (ГОСТ 8240-97) и установлена на опоры из железобетонных стоек СОН 22-29-1 по серии 3.407.1-157 выпуск 1. Фундаменты под опоры выполнены в высверленных котлованах ( 500 мм, с глубиной заложения 2,0 м. Обратную засыпку пазух котлованов произвести песчано-гравийной смесью. Лестницы и площадки обслуживания выполнены из швеллера №12П (ГОСТ 8240-97), и уголков 63х5, 50х5 (ГОСТ 8509-93). Перильное ограждение выполнено из уголков 50х5, 25х3 (ГОСТ 8509-93). Площадка не канализуется.

В виду того, что линейный объект располагается в зоне СХ1, предельные параметры разрешенного строительства, максимальный процент застройки, минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов на такие объекты не распространяются.  
7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Информация  о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов  капитального строительства в связи с размещением линейных объектов отсутствует в связи с отсутствием таких объектов.
8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Информация  о необходимости осуществления мероприятий по защите объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов отсутствует в связи с отсутствием таких объектов.
9. Мероприятия по охране окружающей среды
При производстве строительно-монтажных работ необходимо выполнять все требования Федерального закона от 10.01.2002 ФЗ № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об охране окружающей среды». Для уменьшения воздействия на окружающую природную среду все строительно-монтажные работы производить только в пределах полосы отвода земли.

Отвод земли оформить с землепользователем и землевладельцем в соответствии с требованиями Законодательства.

Назначить приказом ответственного за соблюдением требований природоохранного законодательства.

Оборудовать места производства работ табличкой с указанием ответственного лица за экологическую безопасность.

В период строительства в проекте предусмотрен ряд организационно-технических мероприятий, включающих три основных раздела:

охрана почвенно-растительного слоя и животного мира;

охрана водоемов от загрязнения сточными водами и мусором;

охрана атмосферного воздуха от загрязнения.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха

При проведении проектируемых работ основное негативное воздействие на атмосферный воздух оказывают источники неорганизованных выбросов: строительные машины и механизмы, спецтехника, сварочные и покрасочные работы, земляные работы. 

Потребность в основных строительных машинах и механизмах и продолжительность работ определена на основании физических объемов работ, эксплуатационной производительности машин и механизмов и принятых темпов проведения работ.

Источниками организованных выбросов являются: передвижная электростанция, компрессор, агрегат наполнительно-опрессовочный.
Общая продолжительность строительства проектируемого объекта 3,5 месяцев.

Принятые в проектной документации технические решения направлены на максимальное использование поступающего сырья, снижение технологических потерь, экономию топливно-энергетических ресурсов. С целью максимального сокращения выбросов загрязняющих веществ, которые неизбежны при эксплуатации нефтепромыслового оборудования, в проектной документации предусмотрены следующие мероприятия:

· выбор материального исполнения труб в соответствии с коррозионными свойствами перекачиваемой продукции;

· покрытие гидроизоляцией усиленного типа сварных стыков выкидного и нефтегазосборного трубопроводов, деталей трубопроводов, дренажных трубопроводов;

· защита от атмосферной коррозии наружной поверхности надземных участков трубопровода и арматуры лакокрасочными материалами;

· использование минимально необходимого количества фланцевых соединений. Все трубопроводы выполнены на сварке, предусмотрен 100 % контроль сварных соединений неразрушающими методами контроля;

· автоматическое отключение электродвигателя глубинного насоса скважины при отклонениях давления в выкидном трубопроводе - выше и ниже допустимого значения;

· контроль давления в трубопроводе;

· автоматическое закрытие задвижек при понижении давления нефти в нефтепроводе;

контроль уровня нефти в подземных дренажных емкостях.

Мероприятия по охране недр, поверхностных и подземных вод
Гидрографическая сеть района изысканий представлена р. Самара и водными объектами ее бассейна

Река Самара -  является левобережным притоком р.Волга. Общая длина 594 км, площадь водосбора 46 500 кв.км. Впадет в р.Волга на 1398 км от устья. Прилегающая местность – открытая волнистая равнина. Долина реки пойменная, шириной 10 - 12 км. Склоны долины открытые, сложенные супесчаными и суглинистыми грунтами, правый – высотой 60 – 90 м, крутой; левый высотой 40 – 60 м, умеренно крутой. Пойма двухсторонняя, пересечена протоками и озерами, покрыта луговой и кустарниковой растительностью; начинает затопляется при высоте уровня воды 750 см. Русло реки слабоизвилистое, разветвленное рядом мелких островов, слабодеформирующееся. Берега высотой 3 – 5 м, правый – пологий, открытый, левый – умеренно крутой, поросший кустарником. В период весеннего ледохода на реке образуются заторы льда. С 1968 г. уровни воды в подпоре от Саратовского водохранилища.

Овраг Баженовый - берет свое начало у с. Песчаный Дол, на 168 отметке. Овраг раскрывается с левого берега в р. Самара. Протяженность оврага составляет 24,6 км, площадь водосбора - 32,19 кв.км. Русло оврага прямолинейное, задернованное, берега пологие, до 2-х м высотой, местами покрыты древесной растительностью. Прилегающая местность – открытая волнистая равнина. По дну оврага протекает ручей, являющийся временным водотоком, имеющим сток лишь в период половодья и дождевых паводков. На момент изыскания ручей пересох.
Воздействие на геологическую среду при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта обусловлено следующими факторами:

· фильтрацией загрязняющих веществ с поверхности при загрязнении грунтов почвенного покрова;

· интенсификацией экзогенных процессов при строительстве проектируемых сооружений.

Важнейшими задачами охраны геологической среды являются своевременное обнаружение и ликвидация утечек нефтепродуктов из трубопроводов, обнаружение загрязнений в поверхностных и подземных водах.

Индикаторами загрязнения служат антропогенные органические и неорганические соединения, повышенное содержание хлоридов, сульфатов, изменение окисляемости, наличие нефтепродуктов.

Воздействие процессов строительства и эксплуатации проектируемого объекта на геологическую среду связано с воздействием поверхностных загрязняющих веществ на различные гидрогеологические горизонты.

С целью своевременного обнаружения и принятия мер по локализации очагов загрязнения рекомендуется вести мониторинг подземных и поверхностных вод.

Для контроля состояния верхних водоносных горизонтов в проекте предусмотрено использование режимной сети наблюдательных скважин. Рекомендации по режимным наблюдениям приведены в главе 3.12 «Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях» настоящей проектной документации.

Наряду с производством режимных наблюдений рекомендуется выполнять ряд мероприятий, направленных на предупреждение или сведение возможности загрязнения подземных и поверхностных вод до минимума. При этом предусматривается:

· получение регулярной и достаточной информации о состоянии оборудования и инженерных коммуникаций;

· своевременное реагирование на отклонения технического состояния оборудования от нормального;

· размещение технологических сооружений на площадках с твердым покрытием;

· проведение учета аварийных ситуаций, повлекших загрязнение окружающей среды, принятие  мер по их ликвидации;

· сбор производственно-дождевых стоков в подземные емкости.

Осуществление перечисленных природоохранных мероприятий по защите недр позволит обеспечить экологическую устойчивость геологической среды при обустройстве и эксплуатации данного объекта.
Водоохранные зоны

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим хозяйственной и иной деятельности. Основная цель назначения водоохранных зон - предотвращение загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и объектов животного и растительного мира. Прибрежной защитной полосой является часть водоохранной зоны с дополнительными ограничениями хозяйственной и иной деятельности.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос определены в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ, введенным в действие с 1 января 2007 г. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается по их протяженности от истока. Размеры ее у озер и водохранилищ равны 50 м. Магистральные и межхозяйственные каналы имеют зону, совпадающую по ширине с полосами отводов таких каналов. Ширина прибрежной защитной полосы зависит от уклона берега водного объекта. Для озер и водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение, ширина прибрежной защитной полосы равна 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

Согласно вышеназванному документу, в границах водоохранных зон запрещаются:

· использование сточных вод для удобрения почв;

· размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

· осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

· движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В прибрежных защитных полосах, наряду с установленными выше ограничениями, запрещаются:

· распашка земель;

· размещение отвалов размываемых грунтов;

· выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

На основании Водного кодекса минимальная ширина водоохранной зоны р. Самара составляет 200 м, прибрежной защитной полосы - 50 м. Водотоки в оврагах имеют водоохранную зону 50 м и соответствующую ей прибрежную защитную полосу. Для водоемов на исследуемой территории минимальная ширина водоохранной зоны равна размерам прибрежной защитной полосы 50  м в зависимости от значимости водного объекта для рыбохозяйственных целей.

Проектируемые сооружения не попадают в водоохранные зоны водных объектов.

В соответствии с общими требованиями к охране поверхностных вод от загрязнения ГОСТ 17.1.3.13-86 при добыче полезных ископаемых, прокладке трубопроводов и других видах работ в водных объектах и их прибрежных водоохранных зонах загрязнение не допускается. Но, как показывает опыт эксплуатации месторождений углеводородного сырья, с течением времени в поверхностных водах обустроенных территорий обнаруживаются характерные для нефтяной отрасли загрязнители: хлориды, СПАВ, фенолы, нефтепродукты.

Среди всех природных комплексов поверхностные воды являются наиболее чувствительной средой, которая быстрее всего реагирует на любое негативное воздействие. По исследованиям МГУ «самыми аварийными участками магистралей являются речные переходы, особенно на малых реках. Доля их повреждений составляет в настоящее время 80 % от общего числа аварий…». В связи с изложенным и согласно требованиям раздела 3 СП 11-103-97 выполнена оценка возможного негативного воздействия объектов строительства на окружающую среду.

На обустраиваемых территориях наиболее экологически опасными по отношению к поверхностным водам следует считать участки пересечений водных объектов или находящиеся в непосредственной близости от них. В данном случае проектируемый объект не пересекает водных объектов. На исследуемом участке отсутствует прямое попадание нефтепродуктов в русловую сеть. Таким образом, при возникновении аварийной ситуации и возможном изливе нефтепродуктов, прямого поступления загрязняющих веществ в поверхностные воды не произойдет. Иначе говоря, непосредственное загрязнение в данном случае исключено.
Возможность опосредованного загрязнения поверхностных вод существует через загрязнение почвы. Вовремя не удаленный загрязненный грунт может стать источником загрязнения твердых и жидких осадков, выпавших на территорию водосбора. Поскольку все звенья гидрографической сети в той или иной степени являются агентами распространения нефтяного загрязнения, то неблагополучное состояние водосбора всегда в той или иной степени отражается на качестве вод бассейна, особенно в периоды таяния снега или активных дождевых паводков. В эти периоды нефтепродукты, поступившие в воду, распространятся вниз по уклону местности. Чем больше продолжительность существования нефтяного поля, тем больше вероятность его перемещения от места загрязнения.

Обычно при попадании нефтепродуктов в водный объект основная их масса сосредотачивается в пленке на поверхности водного зеркала. По мере удаления от источника загрязнения происходит перераспределение между основными формами миграции, направленное в сторону повышения доли растворенных, эмульгированных, сорбированных нефтепродуктов. Сырая нефть, свободно плавающая на поверхности водного объекта, в условиях паводка легко образует нефтеводяные эмульсии (вода в нефти), содержащие до 80 % воды. Если основная масса нефтепродуктов разлагается при температуре воды выше плюс 4 ºС, то нефтеводяные эмульсии особенно стойкие соединения, трудно поддающиеся разложению и удалению. 

Отрицательное влияние нефтепродуктов, особенно в концентрациях 0,001 - 10 мг/л, и присутствие их в виде пленки сказывается на развитии высшей водной растительности и микрофитов, нарушается кислородный режим водного объекта и физиологическая активность гидробионтов. При концентрациях нефтепродуктов 0,05 - 0,1 мг/л погибает икра и молодь рыб, содержание нефтепродуктов равное 0,1 - 1,0 мг/л приводит к уничтожению планктона – первого и главного звена пищевой цепочки живых организмов поверхностных вод. При 0,05 мг/л беднеет видовой состав рыб, нарушается нормальное воспроизводство рыбных ресурсов. При обнаружении в воде нефтепродуктов в количестве 0,3 мг/л и выше, санитарно-гигиенические условия водного объекта становятся опасны для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования населения.

На основании выше изложенного следует сделать вывод, что при возникновении аварийной ситуации в районе проектируемых сооружений на месторождении прямое попадание загрязняющих веществ в водные объекты и их водоохранные зоны исключено. Опосредованное загрязнение водных объектов возможно через поступление в русловую сеть вод с загрязненной водосборной площади, особенно в периоды весеннего половодья и дождевых паводков.

Обоснование решений по предотвращению аварийных сбросов сточных вод

Аварийный сброс сточных вод на поверхность земли и в естественные водоемы данной проектной документацией не предусматривается.

С целью защиты гидросферы (поверхностных и подземных водотоков) и почвенного покрова земли от аварийных ситуаций и ликвидации их последствий, которые могут нанести существенный ущерб окружающей природной среде, в настоящей работе рекомендуются следующие мероприятия:

· своевременное обнаружение сброса сточных вод и своевременное его устранение;

· создание режимно-наблюдательной сети и проведение наблюдений в ней;

· сброс дождевых и талых сточных вод с вновь проектируемых площадок предусмотрен по самотечным сетям в канализационные емкости;

· антикоррозийная защита подземных стальных емкостей и трубопроводов от почвенной и атмосферной коррозии изоляцией усиленного типа;

· электрохимзащита всех подземных стальных коммуникаций и сооружений;

· устройство защитной гидроизоляции всех подземных сооружений и трубопроводов;

· обвалование площадки добывающей скважины;

· контроль сварных соединений трубопроводов;

· проверка на прочность и герметичность трубопроводов после монтажа.

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических ресурсов (в том числе предотвращение попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения) и среды их обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей миграции

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов включают в себя комплекс мероприятий, направленных на сохранение качественного состояния подземных и поверхностных вод для использования в народном хозяйстве.

Проектные решения по канализации проектируемого объекта предусматривают выполнение следующих мероприятий по охране и рациональному использованию водных ресурсов:

·  применение схемы организованного отвода производственно-дождевых сточных вод с приустьевой площадки скважины;

· исключение сброса производственно-дождевых и хозяйственно-бытовых сточных вод (в период строительства) в водоемы, на поверхность земли;

· антикоррозийная изоляция и гидроизоляция емкостного оборудования и трубопроводов;

· испытание оборудования и трубопроводов на прочность;

· контроль сварных соединений стальных трубопроводов;

· лабораторный контроль за качеством поверхностных и подземных вод.

Мероприятия по охране почв, растительности и животного мира
Для обеспечения рационального использования и охраны почвенно-растительного слоя проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия:

· размещение строительного оборудования в пределах земельного участка, отведенного под строительство;

· движение автотранспорта и строительной техники по существующим и проектируемым дорогам;  

· защита складированного слоя почвы от ветровой и водной эрозии путем посева многолетних трав;

·  размещение сооружений на минимально необходимых площадях с соблюдением нормативов плотности застройки;

·  установление поддонов под емкостями с химреагентами и ГСМ;

· последовательная рекультивация нарушенных земель по мере выполнения работ.

При проведении строительных работ запрещается:

· разведение костров в лесных насаждениях, лесосеках с оставленными порубочными остатками, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;

· заправка горючим топливных баков двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использование машин с неисправной системой питания двигателя, а также курение или пользование открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

· бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок;

· оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными горючими веществами обтирочный материал в не предусмотренных специально для этого местах;

· выжигание травы на лесных полянах, прогалинах, лугах и стерни на полях, непосредственно примыкающих к лесам, к защитным и озеленительным лесонасаждениям.

Для охраны объектов животного мира проектом предусмотрены следующие мероприятия:

· ограничение работ по строительству трубопроводов в периоды массовой миграции и в местах размножения животных;

· ограждение производственных площадок металлическими ограждениями с целью исключения попадания животных на территорию;

· применение подземной прокладки трубопроводов, использование герметичной системы сбора, хранения и транспортировки добываемого сырья;

· оборудование линий электропередач птицезащитными устройствами в виде защитных кожухов из полимерных материалов с целью предотвращения риска гибели птиц от поражения электрическим током;
· сбор хозяйственных и производственных сточных вод в герметичные емкости с последующей транспортировкой на утилизацию;

· сбор производственных и бытовых отходов в специальных местах на бетонированных площадках с последующим вывозом на обезвреживание или захоронение на полигоне; 

· хранение и применения химических реагентов, горюче-смазочных и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов с соблюдением мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;

· обеспечение контроля за сохранностью звукоизоляции двигателей строительной и транспортной техники, своевременная регулировка механизмов, устранение люфтов и других неисправностей для снижения уровня шума работающих машин;

· по окончании строительных работ уборка строительных конструкций, оборудования, засыпка траншей.
Рыбоохранные мероприятия
В соответствии с Федеральным законом РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» при строительстве объектов и проведении гидромеханизированных работ на акватории, в пойме и прибрежной полосе рыбохозяйственных водоемов, на этапе планирования должны предусматриваться мероприятия, максимально предотвращающие неблагоприятное воздействие на водную экосистему. Они должны обеспечить сохранение нормальных условий обитания и воспроизводства ценных гидробионтов, включая рыб и их кормовую базу.

В проектной документации предусматривается использовать воду на производственно-строительные нужды, в количестве 294,98 м3, из постоянного водозабора реки Самара, имеющей рыбопромысловое значение, в соответствии с договором на водопользование. 

Вода из реки подается  при помощи специального оголовка с потокообразователем РОП-175, оборудованного рыбозаградителем, водоподводящим трактом и водоприемной трубой. Для периодической очистки отложений песка и ила с оголовка и РЗУ предусмотрено включение линии промывки от выходной линии работающего насоса.

Данные мероприятия позволяют избежать негативного воздействия на водные объекты и обеспечить сохранность и нормальное воспроизводство в них рыбных запасов.

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

По данным историко-культурной экспертизы (АКТ № 74-СО/2017Э), проектируемый выкидной трубопровод от скважины №231 проходит в 110 м от  границы территории памятника археологии – курганного могильника Утевка IX.  Проектируемые работы территорию выявленного ОКН не затрагивают. 
Таким образом, разработка мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не предусмотрена, так как в соответствии с Актом ИКЭ, объекты культурного наследия либо объекты, обладающие обладающих признаками объектов историко-культурного наследия на земельном участке, предназначенном под объект: «Сбор нефти и газа со скважин №№ 230, 231, 232 Утевского месторождения» в муниципальном районе Нефтегорский Самарской области отсутствуют, и возможно проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на вышеназванном земельном участке.

Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях

Экологическая безопасность при обустройстве месторождения должна обеспечиваться комплексом технологических и организационных мероприятий, мероприятиями по контролю и проверке соответствия осуществления производственного цикла требованиям природоохранного законодательства.

Производственный экологический контроль осуществляется экологической службой предприятия, утверждается руководством и согласовывается с территориальными природоохранными организациями.

Технологические мероприятия включают в себя:

· проведение технологических операций с минимальными объемами загрязняющих отходов и оптимальными способами их удаления;

· обеспечение контроля выбросов, сбросов и стоков;

· регистрацию, оповещение, ликвидацию всех аварийных и предаварийных ситуаций. 

Организационные мероприятия включают:

· привлечение специалистов-экологов;

· выделение финансовых средств;

· подготовку мероприятий по реагированию в аварийных ситуациях;

· подготовку кадров и обучение.

Мероприятия по контролю и проверке включают:

· регулярное инспектирование проводимых природоохранных мероприятий;

· периодическую отчетность об их проведении.

При обустройстве месторождения должен осуществляться мониторинг окружающей среды с регулярными проверками эффективности природоохранных мероприятий и выявлением ранее непредсказанных экологических эффектов. Цели мониторинга могут меняться в зависимости от стадии обустройства месторождения или конкретных работ, проводимых в данный период.

На стадии эксплуатации месторождения

Добывающие скважины должны эксплуатироваться в соответствии с утвержденным технологическим режимом.

Предотвращение загрязнения почв, водного и воздушного бассейнов нефтепродуктами (жидкими и газообразными), промысловыми сточными водами, химреагентами, должно обеспечиваться:

· полной утилизацией промысловой сточной воды путем ее закачки в продуктивные пласты;

· использованием герметизированной системы сбора, промыслового транспорта и подготовки продукции скважин;

· утилизацией попутного газа;

· оперативной ликвидацией аварийных разливов нефти;

· созданием сети контрольных пунктов для наблюдения за состоянием атмосферы, гидросферы и почв;

· исключением при нормальном ведении технологического процесса попадания в окружающую среду ПАВ, кислот, щелочей и других химреагенов, используемых как для обработки скважин, так и для других целей;

· применением антикоррозионных покрытий и ингибиторов для борьбы с солеотложениями и коррозией нефтегазопромыслового оборудования;

· организацией регулярного контроля состояния скважин и нефтегазопромыслового оборудования.

При сборе, подготовке и транспорте продукции скважин

Комплекс технологического оборудования и технических средств охраны окружающей среды от загрязнения объектами сбора, подготовки и транспортировки нефти, газа и воды должен обеспечивать:

· герметизацию технических узлов и агрегатов;

· контроль и управление параметрами технологического процесса при нормальном и аварийном режимах эксплуатации оборудования и коммуникаций;

· сбор, хранение и утилизацию отходов производства;

· сбор, подготовку и утилизацию пластовых и сточных вод.

При аварийных ситуациях

Аварийные разливы нефти и нефтепродуктов должны быть локализованы и собраны специальными техническими средствами. При работах по ликвидации нефтегазовых выбросов и открытого фонтанирования руководствоваться требованиями «Правил безопасности в нефтегазодобывающей промышленности».

Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций и максимального снижения уровня воздействия проектируемого объекта на все составляющие природной среды необходимо осуществлять постоянное наблюдение и контроль состояния, для чего в настоящей работе предусмотрено проведение комплексного мониторинга.

Основная цель рекомендуемого мониторинга – это изучение последствий строительства и эксплуатации проектируемого объекта и сооружений и тенденций изменения состояния природных компонентов, выявления их причинно-следственных связей, а также прогнозирование будущего состояния природных экосистем рассматриваемого района в процессе эксплуатации проектируемого объекта.

Предлагается система комплексного мониторинга, включающая в себя мониторинг атмосферы, мониторинг состояния подземных и поверхностных вод, литомониторинг, мониторинг ландшафта, а также радиационный мониторинг.

Мониторинг атмосферы будет направлен на контроль за текущим состоянием загрязнения атмосферного воздуха, разработку и оценку прогноза загрязнения, и выработку мероприятий на их сокращение.

Мониторинг рекомендуется осуществлять силами создаваемых в районе мобильных, специально оборудованных лабораторий по контролю за загрязнением природной среды с использованием автоматизированной системы контроля за состоянием атмосферного воздуха, а также с привлечением на договорной основе организаций Госкомгидромета для проведения маршрутных наблюдений.

Отбор проб воздуха осуществляется в специально определенных точках:

· на основных источниках загрязнения атмосферы (для определения вклада конкретного источника загрязнения атмосферы);

· на границе СЗЗ и в ближайшем населенном пункте (для определения совместного влияния всех источников предприятия). 

После отбора проб осуществляется их анализ с целью определения концентраций и скоростей выбросов веществ, подлежащих контролю и сравнения их с установленными нормативами ПДВ.

Основными загрязняющими атмосферу веществами являются: метан, углеводороды, бензол, ксилол, толуол. 

Литомониторинг заключается в наблюдении, изменении, регистрации и контроле показателей состояния грунтов в зоне воздействия намечаемых объектов и сооружений (опробование грунтов верхнего плодородного слоя почвы (гумусного слоя) на предмет определения его загрязнения углеводородами и другими химическими веществами).

Для мониторинговых наблюдений планируется проведение визуального и инструментального (физико-химического) контроля за состоянием окружающей среды. Визуальный метод используется для ежедневного наблюдения за состоянием земель. Инструментальный метод анализа позволяет идентифицировать токсиканты, а также дает точную количественную информацию об их содержании.

Визуальный метод контроля заключается в осмотре месторождения и регистрации мест нарушения и загрязнения земель, оценке состояния растительности и т.д. Такие работы выполняются обходчиками и операторами. Периодичность осмотра соответствует режиму их работы.

Инструментальный метод контроля ведется на эпизодических и режимных пунктах наблюдения службой по охране окружающей среды. Эпизодические пункты определяются по необходимости для уточнения конкретного источника загрязнения по сообщениям населения, а также по требованиям вышестоящих и контролирующих организаций. Частота наблюдений определяется в зависимости от поставленной задачи.

Режимные пункты наблюдения устанавливают на тех местах, в которых вероятность негативных воздействий наибольшая. Отбор проб производится на пробных площадках, закладываемых так, чтобы исключить искажение результатов анализов под влиянием окружающей среды.

В случае образования загрязненных участков почвенные пробы на них отбирают по диагонали участка через каждые 10-15 м, начиная с края. Глубина взятия образцов зависит от толщины гумусного слоя и вида определяемых анализов. Для сравнимости результатов важно, чтобы сроки, выбор пунктов и способы отбора почвенных образцов были идентичны.

Методика проведения отбора, консервации, хранения, транспортировки проб грунта должна соответствовать ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.4.02-84 и ГОСТ Р 28168-89. Лабораторные химико-аналитические исследования должны соответствовать ГОСТ 17.4.2.01-81. Перечень определяемых компонентов в почвах регламентируется требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03.

Оперативному обследованию, с целью определения площади и степени загрязнения почв, подлежат лишь аварийно-загрязненные пластовыми водами, нефтью и нефтепромысловыми сточными водами участки земель.

При этом в экоаналитических лабораториях в образцах почв делают шестикомпонентный анализ водной вытяжки и определяют содержание нефтепродуктов.

Тяжелые металлы и радионуклиды в верхних слоях почв определяются не реже одного раза в три года силами специализированных природоохранных организаций. Места отбора образцов почв на анализ выбирают исходя из специфики образования, распространения и аккумуляции в почвах тяжелых металлов и радионуклидов.

Мониторинг ландшафта предусматривает изучение изменений ландшафта в процессе техногенного воздействия объектов и сооружений месторождений на окружающую природную среду, выявление и предупреждение эрозии почв, вызванных нарушением естественного состояния геологической среды.

Изучение производится путем непосредственного наблюдения с привлечением специализированных организаций. В состав мониторинга ландшафта, как одна из основных его составляющих, входит геоботанический мониторинг и мониторинг за животным миром.

С целью охраны обитающих здесь видов в период гнездования и вывода потомства на рассматриваемой территории необходимо ограничить перемещение техники и бесконтрольные проезды по территории.

В целях охраны животных и особенно редких их видов в районе проектируемой деятельности целесообразно провести инвентаризацию животных, установить места их обитания и кормежки.

Для обеспечения рационального использования и охраны почвенно-растительного слоя рекомендуется предусмотреть:

· последовательную рекультивацию нарушенных земель по мере выполнения работ;

· защиту почв во время строительства от ветровой и водной эрозии путем трамбовки и планировки грунта при засыпке траншей;

· жесткий контроль за регламентом работ и недопущение аварийных ситуаций, быстрое устранение и ликвидация последствий (в случае невозможности предотвращения);

· на участках трасы водовода вблизи водных объектов для предотвращения попадания в них пластовых (высокоминерализованных) вод (при возможных аварийных ситуациях) рекомендуется сооружение задерживающих валов из минерального грунта.

Радиационный мониторинг. Радиоактивность может проявиться не в начальный период, а в последующие годы, что связано с накоплением радиоактивных материалов, выносимых нефтью из продуктивной толщи. Кроме того, источником радиационной опасности может оказаться окружающая среда в районе проведения работ (почва, вода, воздух). Таким образом, в связи с возможным появлением радиоактивности, необходимо организовать регулярный контроль радиационной обстановки (радиационный мониторинг) на технологических сооружениях.

Мониторинг состояния подземных вод является одним из основных и наиболее значимых элементов системы экологического мониторинга природной среды и важнейшим составным элементом современной стратегии регулирования качества и управления ею.

Задачами режимных наблюдений в первый год ведения мониторинга являются:

· уточнение фоновых значений и системы наблюдаемых показателей;

· своевременное обнаружение загрязнения подземных вод;

· определение размеров и динамики распространения загрязненных вод по площади и во времени;

· получение необходимой информации для выполнения прогнозных расчетов миграции загрязняющих веществ и изменений положения уровня подземных вод.

Работы по мониторингу подземных вод необходимо начать до ввода в действие проектируемых сооружений. Минимально необходимый для решения поставленных задач состав работ включает наблюдения за изменениями уровня и температуры подземных вод; отбор проб воды из скважин и обработку полученных результатов.

Для получения целостной картины общего состояния подземных водных объектов на начало наблюдений необходимо выполнить единовременное опробование всех, рекомендуемых для мониторинга водопунктов.

Со временем, по получении результатов мониторинга, наблюдательная сеть может быть расширена. На каждый последующий год составляется программа работ по ведению мониторинга с корректировкой видов и объемов работ.

Все полученные данные по уровням, температуре и химическому составу воды заносятся в специальные журналы режимных наблюдений, анализируются, сопоставляются с фоновыми данными и используются для составления отчетов по ведению мониторинга геологической среды. На основе этих материалов разрабатывается комплекс мероприятий по ликвидации последствий аварий и локализации очагов загрязнения геологической среды.

Замеры уровня воды производятся электрическим уровнемером марки УЭ-75.

Температура замеряется измерителем температуры марки ИТ или термометром в металлическом корпусе.

Поскольку гидрохимический режим подземных вод зоны свободного водообмена находится в прямой зависимости от климатических факторов, опробование водопунктов, оборудованных на эту зону, в первый год наблюдений выполняется ежеквартально в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01. Перечень определяемых компонентов в подземных водах регламентируется требованиями СП 2.1.5.1059-01.

Методика проведения наблюдений за состоянием подземных вод должна соответствовать установленным государственным стандартам, нормативно-методическим и инструктивным документам Министерства природных ресурсов.

Методика проведения отбора, консервации, хранения, транспортировки проб подземных вод должна соответствовать ГОСТ Р 51232-98, ГОСТ Р 31861-2012 и ГОСТ Р 31862-2012. Лабораторные химико-аналитические исследования должны соответствовать унифицированным методикам и ГОСТ 17.1.4.01-80, ГОСТ Р 51797-2001.

На этапах эксплуатации сооружений по результатам текущих наблюдений перечень определяемых компонентов и частота отбора могут быть откорректированы.

Мониторинг качества поверхностных вод следует вести согласно СаНПиН 2.1.5.980-00 и ГОСТ 17.1.3.07-82. Исходя из имеющихся гидрологических условий на исследуемых водных объектах в любую гидрологическую фазу отбор воды необходимо выполнять из одной точки на стрежне потока с глубины 0,3 м от поверхности воды в период открытого русла и у нижней поверхности льда – зимой.

Периодичность наблюдений должна соответствовать основным фазам водного режима и учитывать наименее благоприятные для контроля качества периоды (межень, паводки и т.п.). При этом, исходя из экономической целесообразности, отбор проб поверхностных вод следует совмещать с отбором проб из подземных источников. Для оценки влияния работ по сооружению проектируемых объектов один из отборов следует приурочить к окончанию строительства. Итого в рекомендуемом наблюдательном пунктах следует предусмотреть четыре отбора в течение года.

Методика проведения наблюдений должна соответствовать установленным государственным стандартам, нормативно-методическим и инструктивным документам Росгидромета. Отбор, консервацию, хранение и транспортировку проб воды необходимо выполнять в соответствии с ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ Р 31861-2012, лабораторные химико-аналитические исследования - в соответствии с ГОСТ 17.1.3.07-82.

Оценку качества поверхностных вод следует производить по рыбохозяйственным нормативам  в соответствии с ГОСТ 17.1.3.13-86, исходя из наиболее жестких требований в ряду одноименных показателей качества водных объектов различного вида водопользования. Перечень определяемых компонентов для отбора поверхностных вод регламентируется требованиями СанПиН 2.1.5.980-00. 

Виды и объемы работ по ведению мониторинга состояния окружающей среды для первого года наблюдений представлены в таблице.
Таблица - Виды и объемы работ по ведению локального мониторинга 

	№ водо-пункта
	Место отбора
	Время отбора
	Способ отбора
	Объем пробы, л
	Замер статического уровня и температуры

	Атмосферный воздух

	1
	с. Утевка
	ежеквартально
	-
	-
	нет

	Почвы

	1,2,3
	площадки скважин
	не реже 1 раза в год
	пробо-отборник
	1 кг
	нет

	Подземные воды

	262
	набл.
скв. № 262
	ежеквартально
	желонка
	3
	1 раз в месяц, 
в мае – 6 раз в месяц

	263
	набл.
скв. № 263
	ежеквартально
	желонка
	3
	1 раз в месяц, 
в мае – 6 раз в месяц

	264
	набл.
скв. № 264
	ежеквартально
	желонка
	3
	1 раз в месяц, 
в мае – 6 раз в месяц

	-
	Колодец в с. Утевка
	ежеквартально
	желонка
	3
	1 раз в месяц, 
в мае – 6 раз в месяц

	Поверхностные воды

	191
	пруд на юго-западной окраине с. Утевка
	основные фазы водного режима
	батометр
	3
	нет


Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Решения по исключению разгерметизации оборудования и предупреждению аварийных выбросов опасных веществ

В целях снижения опасности производства, уменьшения риска чрезвычайных ситуаций и сокращения ущерба от произошедших аварий в проекте предусмотрен комплекс технических мероприятий:

· аварийная сигнализация об отклонениях технологических параметров от допустимых значений при возможных аварийных ситуациях;

· защита оборудования и трубопроводов от статического электричества путем заземления;

· установка электрооборудования во взрывозащищенном исполнении;

· автоматический контроль параметров работы оборудования, средства сигнализации и автоматические блокировки;

· герметизация оборудования с использованием сварочного способа соединений, минимизацией фланцевых соединений;

· герметизация разъемных соединений трубопроводов, арматуры и оборудования предусматривается прокладками;

· автоматическое отключение электродвигателей погружных насосов при отклонениях давления в выкидных трубопроводах от скважин выше 3,80 МПа и ниже 0,60 МПа;

· укладка выкидного трубопровода в грунт на глубину не менее 1,0 м до верхней образующей трубы;

· выбор материального исполнения труб в соответствии с коррозионными свойствами транспортируемых веществ и оптимального диаметра для транспорта нефти и газа в пределах технологического режима (материальное исполнение выкидных трубопроводов от скважин №№ 230, 231, 232 принято из труб стальных бесшовных повышенной коррозионной и эксплуатационной стойкости диаметром и толщиной стенки 89х5 мм из стали 08ХМФЧА по ГОСТ 31443-2012. Допускается применение стальных труб из других марок стали повышенной коррозионной и эксплуатационной стойкости, изготовленных по другой технологии изготовления, из стали класса прочности не ниже К48);

· установка запорной арматуры в обвязке устья скважины, в узле подключения из стали низкоуглеродистой повышенной коррозионной стойкости (стойкой к СКР), герметичность затвора класса А;
· покрытие гидроизоляцией усиленного типа сварных стыков трубопроводов, деталей трубопроводов;

· установка опознавательных и запрещающих знаков для привлечения внимания к непосредственной опасности, предупреждения о возможной опасности, исключения возможности повреждения выкидного трубопровода на каждом километре трассы, углах поворота трассы, на пересечениях с подземными коммуникациями;

· превентивные мероприятия: периодический осмотр оборудования, выполнение требований инструкций, проверка заземления, плановые ремонты, применение средств очистки и диагностики;

· электрохимзащита;

· выполнение строительных и монтажных работ в соответствии с ВСН 51-2.38-85, ГОСТ Р 55990-2014, РД 39-132-94, СП 34-116-97;

· испытание трубопроводов на прочность и герметичность гидравлическим способом в соответствии с ГОСТ Р 55990-2014 и РД 39-132-94 с последующим освобождением от воды.

Решения, направленные на предупреждение развития аварии и локализацию выбросов (сбросов) опасных веществ

На случай возникновения на проектируемых объектах аварийной ситуации и возможности ее дальнейшего развития в проектной документации предусматривается ряд мероприятий по исключению или ограничению и уменьшению масштабов развития аварии. В этих целях в проектной документации приняты следующие технические решения:

· автоматизация технологических процессов, обеспечивающая дистанционное управление и контроль за процессами из операторной;

· оснащенность оборудования запорной арматурой;

· размещение технологического оборудования с обеспечением необходимых по нормам проходов и с учетом требуемых противопожарных разрывов.

Расстояния между зданиями, сооружениями и наружными установками приняты в соответствии с требованиями противопожарных норм и правил:

· СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности»; 

· СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция. СНиП II-89-80*»;

· Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (с изменениями № 1 от 12.01.2015 года);

· ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

· ППБО-85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

· ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений».

Фактические расстояния между зданиями, сооружениями и наружными установками, а также требуемые минимальные противопожарные расстояния между ними приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – 

	Наименование зданий, сооружений, между которыми устанавливается расстояние
	Нормативный документ, устанавливающий требования к расстоянию
	Нормативное значение расстояния между зданиями, сооружениями, м
	Принятое значение  расстояния между зданиями и сооружениями, м

	Площадка скважины № 230 – с. Утевка
	СП 231.1311500.2015 п. 6.1.7 табл. 1
	300,0
	1568,0

	Площадка скважины № 231 – с. Утевка
	СП 231.1311500.2015 п. 6.1.7 табл. 1
	300,0
	1427,0

	Площадка скважины № 232 – с. Утевка
	СП 231.1311500.2015 п. 6.1.7 табл. 1
	300,0
	2190,0

	Площадка узла приема ОУ от скважины № 230 – с. Утевка
	СП 231.1311500.2015 п. 6.1.7 табл. 1
	300,0
	1366,0

	Площадка узла приема ОУ от скважины № 232 – с. Утевка
	СП 231.1311500.2015 п. 6.1.7 табл. 1
	300,0
	1372,0

	Площадка узла приема ОУ от скважины № 230 (см. чертеж 3924П-П-132.000.000-ПБ-01-Ч-001)

	Узел приема ОУ (поз. 2) – емкость дренажная (поз. 1)
	ФНиП приложение 6
	9,0
	9,0

	Емкость дренажная (поз. 1.1) – блок контроля и управления АГЗУ-3 (сущ.)
	СП 231.1311500.2015 пункт 6.1.12, ПУЭ п. 7.3.85 табл. 7.3.13 (примечание)
	30,0
	64,0

	Узел приема ОУ (поз. 2.1) – блок контроля и управления АГЗУ-3 (сущ.)
	СП 231.1311500.2015 пункт 6.1.12, ПУЭ п. 7.3.85 табл. 7.3.13 (примечание)
	60,0
	60,0

	Площадка узла приема ОУ от скважины № 232 (см. чертеж 3924П-П-132.000.000-ПБ-01-Ч-002)

	Узел приема ОУ (поз. 2) – емкость дренажная (поз. 1)
	ФНиП приложение 6
	9,0
	9,0

	Площадка скважины № 230 (см. чертеж 3924П-П-132.000.000-ПБ-01-Ч-003)

	Устье скважины № 230 – емкость производственно-дождевых стоков (поз. 12)
	СП 231.1311500.2015 п. 6.1.9 табл. 2
	9,0
	12,4

	Устье скважины № 230 – КТП (поз. 6)
	СП 231.1311500.2015 п. 6.1.12, ПУЭ п. 7.3.84 табл. 7.3.13
	80,0
	125,1

	Устье скважины № 230 – станция управления (поз. 7)
	СП 231.1311500.2015 п. 6.1.12, ПУЭ п. 7.3.85 табл. 7.3.13
	80,0
	123,7

	Емкость производственно-дождевых стоков (поз. 12) – КТП (поз. 6)
	СП 231.1311500.2015 пункт 6.1.12, ПУЭ п. 7.3.85 табл. 7.3.13 (примечание)
	40,0
	137,6

	Емкость производственно-дождевых стоков (поз. 12) – станция управления (поз. 7)
	СП 231.1311500.2015 пункт 6.1.12, ПУЭ п. 7.3.85 табл. 7.3.13 (примечание)
	40,0
	136,2

	Устье скважины № 230 – узел пуска ОУ (поз. 4)
	ФНиП приложение 6
	9,0
	39,0

	Устье скважины № 230 – емкость дренажная (поз. 3)
	СП 231.1311500.2015 п. 6.1.9 табл. 2
	9,0
	39,5

	Узел пуска ОУ (поз. 4) – емкость дренажная (поз. 3)
	ФНиП приложение 6
	9,0
	9,0

	Узел пуска ОУ (поз. 4) – КТП (поз. 6)
	СП 231.1311500.2015 п. 6.1.12, ПУЭ п. 7.3.84 табл. 7.3.13
	80,0
	82,6

	Узел пуска ОУ (поз. 4) – станция управления (поз. 7)
	СП 231.1311500.2015 п. 6.1.12, ПУЭ п. 7.3.84 табл. 7.3.13
	80,0
	80,4

	Емкость дренажная (поз. 3) – КТП (поз. 6)
	СП 231.1311500.2015 пункт 6.1.12, ПУЭ п. 7.3.85 табл. 7.3.13 (примечание)
	40,0
	81,5

	Емкость дренажная (поз. 3) – станция управления (поз. 7)
	СП 231.1311500.2015 пункт 6.1.12, ПУЭ п. 7.3.85 табл. 7.3.13 (примечание)
	40,0
	80,4

	Площадка скважины № 231 (см. чертеж 3924П-П-132.000.000-ПБ-01-Ч-004)

	Устье скважины № 231 – емкость производственно-дождевых стоков (поз. 9)
	СП 231.1311500.2015 п. 6.1.9 табл. 2
	9,0
	12,4

	Устье скважины № 231 – КТП (поз. 4)
	СП 231.1311500.2015 п. 6.1.12, ПУЭ п. 7.3.84 табл. 7.3.13
	80,0
	85,9

	Устье скважины № 231 – станция управления (поз. 5)
	СП 231.1311500.2015 п. 6.1.12, ПУЭ п. 7.3.85 табл. 7.3.13
	80,0
	84,0

	Емкость производственно-дождевых стоков (поз. 9) – КТП (поз. 4)
	СП 231.1311500.2015 пункт 6.1.12, ПУЭ п. 7.3.85 табл. 7.3.13 (примечание)
	40,0
	90,1

	Емкость производственно-дождевых стоков (поз. 9) – станция управления (поз. 5)
	СП 231.1311500.2015 пункт 6.1.12, ПУЭ п. 7.3.85 табл. 7.3.13 (примечание)
	40,0
	92,9

	Площадка скважины № 232 (см. чертеж 3924П-П-132.000.000-ПБ-01-Ч-005)

	Устье скважины № 232 – емкость производственно-дождевых стоков (поз. 12)
	СП 231.1311500.2015 п. 6.1.9 табл. 2
	9,0
	12,4

	Устье скважины № 232 – КТП (поз. 6)
	СП 231.1311500.2015 п. 6.1.12, ПУЭ п. 7.3.84 табл. 7.3.13
	80,0
	125,1

	Устье скважины № 232 – станция управления (поз. 7)
	СП 231.1311500.2015 п. 6.1.12, ПУЭ п. 7.3.85 табл. 7.3.13
	80,0
	125,6

	Емкость емкость производственно-дождевых стоков (поз. 12) – КТП (поз. 6)
	СП 231.1311500.2015 пункт 6.1.12, ПУЭ п. 7.3.85 табл. 7.3.13 (примечание)
	40,0
	136,0

	Емкость емкость производственно-дождевых стоков (поз. 12) – станция управления (поз. 7)
	СП 231.1311500.2015 пункт 6.1.12, ПУЭ п. 7.3.85 табл. 7.3.13 (примечание)
	40,0
	136,7

	Устье скважины № 232 – узел пуска ОУ (поз. 4)
	ФНиП приложение 6
	9,0
	39,1

	Устье скважины № 232 – емкость дренажная (поз. 3)
	СП 231.1311500.2015 п. 6.1.9 табл. 2
	9,0
	41,0

	Узел пуска ОУ (поз. 4) – емкость дренажная (поз. 3)
	ФНиП приложение 6
	9,0
	9,0

	Узел пуска ОУ (поз. 4) – КТП (поз. 6)
	СП 231.1311500.2015 п. 6.1.12, ПУЭ п. 7.3.84 табл. 7.3.13
	80,0
	81,7

	Узел пуска ОУ (поз. 4) – станция управления (поз. 7)
	СП 231.1311500.2015 п. 6.1.12, ПУЭ п. 7.3.84 табл. 7.3.13
	80,0
	81,9

	Емкость дренажная (поз. 3) – КТП (поз. 6)
	СП 231.1311500.2015 пункт 6.1.12, ПУЭ п. 7.3.85 табл. 7.3.13 (примечание)
	40,0
	80,0

	Емкость дренажная (поз. 3) – станция управления (поз. 7)
	СП 231.1311500.2015 пункт 6.1.12, ПУЭ п. 7.3.85 табл. 7.3.13 (примечание)
	40,0
	80,8


Мероприятия по обеспечению взрывопожарной безопасности
В целях обеспечения взрывопожарной безопасности, предусмотрен комплекс мероприятий, включающий в себя:

· принятие планировочных решений генерального плана с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований, подхода и размещения инженерных сетей;

· размещение сооружений с учетом категории по взрывопожароопасности, с обеспечением необходимых по нормам разрывов;

· герметизация системы транспортировки нефти;

· применение оборудования, обеспечивающего надежную работу в течение их расчетного срока службы, с учетом заданных условий эксплуатации (расчетное давление, минимальная и максимальная расчетная температура), состава и характера среды (коррозионная активность, взрывоопасность, токсичность и др.) и влияния окружающей среды;

· предусматривается оснащение оборудования необходимыми защитными устройствами, средствами регулирования и блокировками, обеспечивающими безопасную эксплуатацию, возможность проведения ремонтных работ и принятие оперативных мер по предотвращению аварийных ситуаций или локализации аварии;

· для обеспечения безопасности работы во взрывоопасных установках предусматривается электрооборудование, соответствующее по исполнению классу зоны, группе и категории взрывоопасной смеси;

· для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током предусматривается комплексное защитное устройство, которое выполняется с целью защитного заземления, уравнивания потенциалов, а также защиты от вторичных проявлений молнии и защиты от статического электричества;

· объект обеспечивается первичными средствами пожаротушения;

· выбор материального исполнения труб в соответствии с коррозионными свойствами транспортируемых веществ и оптимального диаметра для транспорта нефти и газа в пределах технологического режима;

· покрытие гидроизоляцией усиленного типа сварных стыков, деталей трубопроводов;

· укладка проектируемых выкидных трубопроводов от скважин №№ 230, 231, 232 до существующей автоматизированной групповой замерной установки АГЗУ-3 в грунт на глубину не менее 1,0 м до верхней образующей трубы;

· автоматическое отключение электродвигателей погружных насосов при отклонениях давления в выкидных трубопроводах от скважин выше 3,80 МПа и ниже 0,60 МПа;

· проверка на прочность и герметичность трубопроводов после монтажа;

· оснащение оборудования, в зависимости от назначения, приборами для измерения давления и температуры, предохранительными устройствами, а также запорной и запорно-регулирующей арматурой;

· защита надземных трубопроводов и оборудования от статического электричества и вторичных проявлений молнии методом заземления;

· электрохимзащита;

· освобождение трубопроводов от нефти во время ремонтных работ;

· все работники допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходят дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем;

· правила применения на территории объекта открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведение временных пожароопасных работ устанавливаются общими объектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности;

· установка опознавательных знаков по трассе трубопроводов на углах поворота трассы, на пересечениях с подземными коммуникациями;

· производство работ по эксплуатации и обслуживанию объекта в строгом соответствии с инструкциями, определяющими основные положения по эксплуатации, инструкциями по технике безопасности, эксплуатации и ремонту оборудования, составленными с учетом местных условий для всех видов работ, утвержденными соответствующими службами.

Решения по молниезащите и защите от статического электричества приведены в п. 3.9.1.

На проектируемых площадках предусматривается защита КТП автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 и Методических указаний Компании «Единые технические требования. Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10/0,4 кВ и 6/0,4 кВ для кустов скважин (однотрансформаторные)». 

Автоматическая система охранно-пожарной сигнализации, поставляется совместно с КТП заводом-изготовителем с предоставлением соответствующих сертификатов на установленное оборудование.

В КТП предусмотрена установка прибора приемно-контрольного (ППКОП) охранно-пожарной сигнализации. ППКОП устанавливается в обогреваемом шкафу, в шлейфы включены извещатели охранные, автоматические пожарные извещатели, извещатель пожарный ручной. Оборудование имеет исполнение, соответствующее классу взрывоопасной зоны. 

В отсеках КТП применяются автоматические дымовые и ручные пожарные извещатели.

Формирование сигнала «Пожар» должно осуществляться при срабатывании двух и более автоматических пожарных извещателей, включенных в соответствии с требованиями п. 14.1 СП 5.13130.2009. 

При срабатывании сигнала «Пожар» предусматривается отключение всех электропотребителей.

Количество извещателей устанавливается в соответствии требований п. 14.2, п. 14.3 СП 5.13130.2009 в каждом отсеке. 

Шлейфы пожарной сигнализации выполняются кабелями, не поддерживающими горение, с низким дымо- и газовыделением (в соответствии требований СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»), которые прокладываются в соответствии с требованиями ПУЭ. 

Электропитание прибора ППКОП предусматривается через источник бесперебойного питания, устанавливаемый в обогреваемом шкафу в КТП.

При возникновении пожара в КТП на площадке скважины № 230 сигнал от пожарных извещателей подается на расположенный в обогреваемом шкафу в КТП прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП), который переправляет его на базовый контролируемый пункт (КП) на базе терминального контроллера TK16L.10, который размещается в проектируемом шкафу КИПиА на площадке скважины № 230. Терминальный контроллер ТК16L.10 через проектируемый модем «ER75i.v2» выдает радиосигнал о тревоге на БС ПАО «Мегафон» в районе с. Утевка в 9,52 км от проектируемого шкафа КИПиА. Далее по каналам корпоративной системы передачи данных (КСПД) ОАО «Самаранефтегаз» сигнал передается на автоматизированную систему диспетчерского контроля и управления (АСДУ) ОАО «Самаранефтегаз» (центр сбора и обработки информации (ЦСОИ) «Нефтегорск»), построенную на базе SCADA «Телескоп+», к серверу которого подключены цеховые диспетчерские службы.

При возникновении пожара в КТП на площадке скважины № 231 сигнал от пожарных извещателей подается на расположенный в обогреваемом шкафу в КТП прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП), который переправляет его на базовый контролируемый пункт (КП) на базе терминального контроллера TK16L.10, который размещается в проектируемом шкафу КИПиА на площадке скважины № 231. Терминальный контроллер ТК16L.10 через проектируемый модем «ER75i.v2» выдает радиосигнал о тревоге на БС ПАО «Мегафон» в районе с. Утевка в 4,06 км от проектируемого шкафа КИПиА. Далее по каналам корпоративной системы передачи данных (КСПД) ОАО «Самаранефтегаз» сигнал передается на автоматизированную систему диспетчерского контроля и управления (АСДУ) ОАО «Самаранефтегаз» (центр сбора и обработки информации (ЦСОИ) «Нефтегорск»), построенную на базе SCADA «Телескоп+», к серверу которого подключены цеховые диспетчерские службы.

При возникновении пожара в КТП на площадке скважины № 232 сигнал от пожарных извещателей подается на расположенный в обогреваемом шкафу в КТП прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП), который переправляет его на базовый контролируемый пункт (КП) на базе терминального контроллера TK16L.10, который размещается в проектируемом шкафу КИПиА на площадке скважины № 232. Терминальный контроллер ТК16L.10 через проектируемый модем «ER75i.v2» выдает радиосигнал о тревоге на БС ПАО «Мегафон» в районе с. Утевка в 4,69 км от проектируемого шкафа КИПиА. Далее по каналам корпоративной системы передачи данных (КСПД) ОАО «Самаранефтегаз» сигнал передается на автоматизированную систему диспетчерского контроля и управления (АСДУ) ОАО «Самаранефтегаз» (центр сбора и обработки информации (ЦСОИ) «Нефтегорск»), построенную на базе SCADA «Телескоп+», к серверу которого подключены цеховые диспетчерские службы.

Классификация проектируемых зданий и сооружений по взрывоопасности и пожароопасности приведена в таблице 0.1.

Таблица 0.1 – Классификация зданий и сооружений по взрывоопасности и пожароопасности

	Наименование зданий, сооружений
	Категория взрывопожарной и пожарной опасности по 
СП 12.13130.2009
	Класс зоны по ФЗ № 123-ФЗ (ПУЭ)
	Категория и группа взрывоопасной смеси ГОСТ 30852.11-2002, ПУЭ и ГОСТ 30852.5-2002

	Устья нефтяных скважин
	АН
	2-й класс (В-1г)
	IIА-Т3

	Узлы пуска и приема ОУ
	АН
	2-й класс (В-1г)
	IIА-Т3

	Дренажные емкости и емкости производственно-дождевых стоков с воздушниками
	АН
	2-й класс (В-1г)
	IIА-Т3

	КТП
	В
	-
	-

	- трансформаторный отсек
	В1
	П-I
	-

	- отсек РУНН
	В4
	П-IIa
	-

	- отсек УВН
	В4
	П-IIa
	-

	Станции управления
	ВН
	П-III
	-

	Шкафы КИПиА
	ВН
	П-III
	-


Согласно п. 7.4.5 СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности» тушение пожара на проектируемых площадках скважин предусматривается осуществлять первичными средствами и мобильными средствами пожаротушения.

На проектируемых площадках пожар относится к классу «В» (статья 8 ФЗ № ФЗ-123 «Технологический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов).

Необходимое количество первичных средств пожаротушения принято в соответствии с приложениями № 5 и № 6 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.02.2014 № 113).

Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инвентаря предусматриваются пожарные щиты с предельной защищаемой площадью 200 м2. 

На площадках устьев скважин №№ 230, 231, 232 и площадках узлов пуска и приема ОУ принято по одному пожарному щиту. Всего пожарных щитов – 7. Оснащение пожарного щита приведено в таблице

Оснащение щита приведено в таблице 0.2.

Таблица 0.2 –  Нормы комплектации пожарного щита немеханизированным инвентарем и инструментом

	Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря
	Нормы комплектации в зависимости от типа пожарного щита и класса пожара (ЩП-В, класс В с предельной защищаемой площадью-200 м2)

	Огнетушитель порошковый вместимостью 10 л *
	1

	Лом
	1

	Ведро
	1

	Покрывало для изоляции очага возгорания
	1

	Лопата штыковая
	1

	Лопата совковая
	1

	Ящик с песком 0,5 куб. метра
	1

	*При отсутствии рекомендуемого огнетушителя допускается применение одного из типов:

	· огнетушитель воздушно-пенный вместимостью 10 л – 2 шт.;

	· огнетушитель порошковый вместимостью 5 л – 2 шт.


Ближайшим ведомственным подразделением пожарной охраны к проектируемым объектам является ПЧ-170 ООО «РН–Пожарная безопасность», которая дислоцируется в промышленной зоне г. Нефтегорск Самарской области, на расстоянии 18,2 км, 18,6 км и 19,1 км от площадок скважин № 230, № 231 и № 232, соответственно. Время прибытия на объект, в случае возникновения пожара, составляет 28, 28,5 и 29 минут, соответственно (при скорости движения пожарного автомобиля 40 км/ч).

На вооружении пожарной части имеется автоцистерна АЦ-5,0-40 (Урал-5557), АЦ-6,0-60 (КАМАЗ-43118), автомобиль пенного тушения АПТ-8,0-40 (КАМАЗ-43118) в боевом расчете; автомобиль рукавный АР-2 (КАМАЗ-43114), ППНС-10-6000 – в резерве.

Численность личного состава дежурного караула составляет 13 человек. Личный состав обеспечен боевой одеждой, пожарная автотехника укомплектована диэлектрическими средствами. 

Тушение пожара до прибытия дежурного караула пожарной части осуществляется первичными средствами пожаротушения.

Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от ЧС техногенного характера, вызванных авариями на рядом расположенных объектах производственного назначения и линейных объектах

Защита проектируемого объекта и персонала от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на рядом расположенных объектах представляет собой комплекс мероприятий, осуществляемых в целях исключения или максимального ослабления поражения персонала проектируемых объектов, сохранения их работоспособности.

Защита от АХОВ представляет собой комплекс мероприятий, осуществляемых в целях исключения или максимального ослабления поражения персонала проектируемых объектов, сохранения их работоспособности. Комплекс мероприятий по защите от АХОВ включает:

· обучение порядку и правилам поведения в условиях возникновения аварии персонала проектируемых объектов;

· осуществление обслуживающим персоналом повседневного химического контроля за содержанием в воздухе химически опасных веществ (аммиак, хлор и др) переносными газоанализаторами (УГ-2, АНКАТ, КОЛИОН-1В-03);

· обеспечение обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты (изолирующие костюмы, средства защиты органов дыхания, средства защиты рук, средства защиты головы). В качестве средств индивидуальной защиты органов дыхания у  обслуживающего персонала имеются промышленные противогазы марки КД, В (защита от аммиака, хлора);

· прогнозирование зон возможного химического заражения;

· предупреждение (оповещение) о непосредственной угрозе поражения АХОВ;

· временную эвакуацию обслуживающего персонала проектируемых объектов из опасных районов.

· оказание медицинской помощи пострадавшим.
Мероприятия по инженерной защите проектируемого объекта от чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных опасными природными процессами и явлениями

Мероприятия по инженерной защите территории объекта, зданий, сооружений и оборудования от опасных геологических процессов и природных явлений приведены в таблице 7.3.

Таблица 7.3. 

	№ п/п
	Наименование природного процесса, опасного природного явления
	Мероприятия по инженерной защите

	1
	Сильный ветер
	Строительство проектируемого объекта ведется с учетом III района по ветровым нагрузкам. Для предотвращения повреждения кабелей предусматривается их прокладка по технологическим площадкам в водогазопроводных трубах.
Для защиты молниеотводов от ветровых нагрузок предусмотрена установка их в грунт на глубину не менее 4 м. Закрепление молниеотводов осуществляется бетоном на мелкозернистом наполнителе. Для снижения ветровых нагрузок опора молниеотвода и молниеприемник выполнены из труб круглого сечения.

Защита технологических трубопроводов и емкостного оборудования осуществляется установкой их подземным способом.



	2
	Ливень
	Производственно-дождевые стоки с приустьевых площадок скважин собираются в канализационную емкость с последующим опорожнением емкости. 

Для железобетонных стоек и сборных железобетонных фундаментов применяется бетон марки по водонепроницаемости W4.

	3
	Сильный снегопад
	Все оборудование предусматривается в блочном исполнении. Установка КТП поставляется в блок-боксе, защищенном от снеговых явлений.

	4
	Сильный мороз
	Для предотвращения снижения температуры продукта предусмотрена укладка выкидных трубопроводов в грунт на глубину не менее 1,0 м до верхней образующей трубы.
Для железобетонных стоек и сборных железобетонных фундаментов применять бетон на сульфатостойком цементе по морозоустойчивости F75.

	5
	Природные пожары
	Проектные сооружения расположены на достаточном удалении от лесных массивов, чем обеспечивается исключение возможности перекидывания возможных природных пожаров на технологические площадки.

Для предотвращения распространения степных пожаров предусматривается пропахивание территории по периметру вокруг площадки проектируемых сооружений в виде полосы шириной, обеспечивающей недопущение перекидывания пламени на защищаемые объекты.


Автоматические выключатели выбираются таким образом, чтобы обеспечить защиту как оборудования, так и обслуживающего персонала от поражения электрическим током.

Так же для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током предусматривается комплексное защитное устройство, которое выполняется с целью защитного заземления, уравнивания потенциалов, а также защиты от вторичных проявлений молнии и защиты от статического электричества.

В проекте принята система заземления TN-S.

Комплексное защитное устройство состоит из:

· объединенного заземляющего устройства электроустановок и молниезащиты, выполняемого электродами из круглой стали диаметром 16 мм, длиной 5 м, которые ввертываются в грунт на глубину 0,5 м (от поверхности земли до верхнего конца электрода) и соединяются между собой круглой сталью диаметром 12 мм;

· главные заземляющие шины (ГЗШ), которыми является РЕ-шины КТП;

· комплексной магистрали (контура рабочего заземления), выполняемой из полосовой стали 4х40;

· защитных проводников, в качестве которых используются защитные проводники 
(PE-проводники) основной и дополнительной системы уравнивания потенциалов.

РЕ-проводники входят в состав силовых кабелей, питающих электроприемники, дополнительный защитный проводник выполняется полосой 4х40 и отдельно проложенным гибким медным проводом ПуГВ.

Комплексное защитное устройство выполняется путем присоединения всех открытых проводящих частей (металлические конструкции сооружений, стационарно проложенные трубопроводы, металлические корпуса технологического оборудования, корпуса электрооборудования, стальные трубы и бронированные оболочки электропроводок) к магистрали и к ГЗШ при помощи защитных проводников и образовывает непрерывную электрическую цепь.

Фланцевые соединения и оборудование, расположенное во взрывоопасных зонах должны быть зашунтированы перемычками из медного изолированного провода сечением не менее 16 мм2.

ГЗШ на обоих концах должны быть обозначены продольными или поперечными полосами желто-зеленого цвета одинаковой ширины. 

Изолированные проводники уравнивания потенциалов должны иметь изоляцию, обозначенную желто-зелеными полосами. Неизолированные проводники основной системы уравнивания потенциалов в месте их присоединения к сторонним проводящим частям должны быть обозначены желто-зелеными полосами.

Наружные искусственные заземлители предусматриваются из оцинкованной стали 
(по ГОСТ 9.307-89).

Сопротивление заземляющего устройства для электрооборудования не должно превышать 4 Ом (проверяется после монтажа). В качестве естественного заземлителя используется техническая колонна скважины.

Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара

Принятые проектные решения по обеспечению пожарной безопасности проектируемых объектов «Сбор нефти и газа со скважин №№ 230, 231, 232 Утевского месторождения» обеспечивают и безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации возможного пожара.

Безопасность личного состава подразделений пожарной охраны также обеспечивается выполнением требований нормативных документов по охране труда при проведении действий по тушению пожара.

При ликвидации пожара на проектируемом объекте «Сбор нефти и газа со скважин №№ 230, 231, 232 Утевского месторождения» для безопасности пожарных подразделений предусмотрено:

· информирование руководителя тушения пожара о специфических особенностях горящего объекта;

· снятие напряжения с электроустановок до проведения действий по тушению пожара;

· обеспечение доступа личного состава подразделений пожарной охраны для доставки средств пожаротушения в очаг пожара;

· корректировка действий служб и отдельных лиц, занятых выполнением работ, связанных с тушением пожара;

· заземление пожарной автотехники и пожарно-технического оборудования;

· обеспечение свободного доступа к пожарному инвентарю и оборудованию;

· наличие и свободное содержание проездов и подъездов для пожарной техники;

· нераспространение пожара на рядом расположенные сооружения.

Кроме этого для обеспечения пожарной безопасности подразделений пожарной охраны принимаются следующие организационно-технические мероприятия: 

· личный состав караула, прибывший к месту ликвидации пожара, выходит из пожарного автомобиля только по распоряжению командира отделения или старшего должностного лица, прибывшего в составе караула; 

· применение личным составом дежурного караула средств индивидуальной защиты органов дыхания;

· при работе в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и при загазованности большой площади выставляются посты безопасности и контрольно-пропускные пункты;

· при организации разведки и тушения пожара руководителем тушения пожара привлекаются службы жизнеобеспечения объекта для определения характеристики горящих веществ, их объема, уровня концентрации, границы зон возможных розливов, а также необходимых мер безопасности.

В целях обеспечения мер безопасности при боевом развертывании должностными лицами пожарной охраны обеспечивается: 

· выбор наиболее безопасных и кратчайших путей прокладки рукавных линий, переноса инструмента и инвентаря; 

· остановка движения, при необходимости, всех видов транспорта; 

· установка единых сигналов об опасности и быстрого оповещения о них всего личного состава подразделений пожарной охраны, работающих на пожаре. Сигнал на эвакуацию личного состава должен принципиально отличаться от всех других сигналов на пожаре; 

· определение путей отхода личного состава пожарной охраны в безопасное место; 

· установка пожарных автомобилей и оборудования на безопасном расстоянии от места пожара так, чтобы они не препятствовали расстановке прибывающих сил и средств; 

· вывод личного состава подразделений пожарной охраны в безопасное место при явной угрозе взрыва, отравления, обрушения, вскипания, выброса и т.п; 

· подача огнетушащих веществ только по приказанию оперативных должностных лиц на пожаре или непосредственных начальников;

· подача воды в рукавные линии производится постепенно с плавным повышением давления. 

В случае угрозы взрыва, при боевом развертывании, прокладка рукавных линий личным составом подразделений пожарной охраны осуществляется перебежками, переползанием, используя имеющиеся укрытия (канавы, стены, обваловки и т.д.), а также с использованием средств защиты (стальные каски, сферы, щиты), под прикрытием бронещитов и автомобилей.

Для индивидуальной защиты личного состава подразделений пожарной охраны от тепловой радиации и воздействия механических факторов необходимо использовать теплоотражательные костюмы, боевую одежду, снаряжение и т.д.

Работа по ликвидации пожаров, проливов ЛВЖ и ГЖ выполняется в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и иных средствах защиты, предусмотренных для конкретных объектов.

Групповая защита личного состава подразделений пожарной охраны и техники, работающих на участках сильной тепловой радиации, обеспечивается водяными завесами (экранами), создаваемыми с помощью распылителей турбинного и веерного типа, а индивидуальная – стволами распылителями.

В ходе тушения пожара необходимо: 

· принять меры по предотвращению нагрева технологического оборудования до опасных пределов, не допуская, по возможности, резкого охлаждения стенок; 

· снизить давление в трубопроводах, сосудах до безопасных пределов, прекратить подачу транспортируемых веществ по технологическим трубопроводам. 

Обнаруженные провода на месте пожара считаются находящимися под напряжением до тех пор, пока не будут приняты соответствующие меры безопасности (проверка наличия напряжения, обесточивание, принятие мер исключающих подачу напряжения).

В организациях нефтедобычи администрацией должен быть разработан план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий. В плане должны быть предусмотрены меры по охране труда, контролю загазованности местности, действиям при возникновении нештатных ситуаций и т.д.

Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности линейного объекта, обоснование необходимости создания пожарной охраны объекта, расчет ее необходимых сил и средств

Проектной документацией предусмотрен комплекс мероприятий, обеспечивающий пожарную безопасность на проектируемом объекте:

· планировочные решения генерального плана проектируемого объекта разработаны с учетом технологической схемы, подхода трасс электросетей, рельефа местности, наиболее рационального использования земельного участка, существующих сооружений, а также санитарных и противопожарных норм;

· расстояния между зданиями и сооружениями приняты в соответствии с требованиями противопожарных и санитарных норм;

· предусмотрено применение оборудования в шкафном и блочном исполнении;

· для сбора продукции с обустраиваемых скважин принята напорная однотрубная герметизированная система сбора нефти и газа;

· для обеспечения безопасности работы во взрывоопасных установках предусматривается электрооборудование, соответствующее по исполнению классу зоны, группе и категории взрывоопасной смеси, согласно ПУЭ и ГОСТ 30852.5-2002, ГОСТ 30852.9-2002, ГОСТ 30852.11-2002;

· предусматриваются приборы, серийно изготавливаемые отечественной промышленностью;

· приборы, эксплуатирующиеся во взрывоопасных зонах, имеют взрывобезопасное исполнение со степенью взрывозащиты согласно классу взрывоопасной зоны;

· контролю физическими методами подвергаются 100 % сварных соединений, в том числе, радиографическим методом 100 % соединений трубопровода на участках категории С и 25 % соединений трубопровода на участках категории Н в соответствии с п. 16 СП 34-116-97;

· наличие знаков безопасности в соответствии с требованиями пп. 6, 14, 20 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.02.2014 № 113);

· содержание первичных средств пожаротушения в исправном состоянии и готовых к применению в соответствии с требованиями «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.02.2014 № 113);

· содержание пожарных проездов и подъездов в состоянии, обеспечивающем беспрепятственный проезд пожарной техники к проектируемым объектам;

· применение средств мобильной связи;

· к самостоятельной работе допускаются лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста, прошедшие медицинское освидетельствование и не имеющие противопоказаний по здоровью;

· обслуживающий персонал проходит обучение, инструктаж, и проверку знаний по охране труда.

В случае возникновения пожара оповещаются:

· диспетчер ЦДНГ-9, диспетчер ЦЭРТ-3 и диспетчер ПЧ-170 ООО «РН–Пожарная безопасность» первым, обнаружившим загорание по мобильной связи;

· начальник смены РИТС-3 ЮГМ АО «Самаранефтегаз» диспетчером ЦДНГ-9 (ЦЭРТ-3) по ведомственной телефонной сети;

· ФГУ «АСФ» Северо-Восточная противофонтанная военизированная часть, начальником смены РИТС ЮГМ АО «Самаранефтегаз» по государственной телефонной сети;

· ЦИТС АО «Самаранефтегаз» начальником смены РИТС ЮГМ АО «Самаранефтегаз» - по ведомственной телефонной сети;

· оперативный дежурный ГУ МЧС России по Самарской области ЦИТС ОАО «Самаранефтегаз» - по государственной телефонной сети.

Порядок оповещения о пожаре вышестоящих подразделений предприятия и аварийно-спасательных служб осуществляется по следующей схеме:

· получение информации о пожаре дежурным диспетчером ЦДНГ-9 (ЦЭРТ-3), в зависимости от объекта) по радиосвязи от первого обнаружившего аварию и/или средств контрольно-измерительной аппаратуры и автоматики и первоочередное оповещение обслуживающего персонала проектируемых сооружений (трубопроводчик линейный, оператор по добыче нефти и газа) при помощи радиостанции стандарта SmartTrunk II;

· доведение информации о пожаре от дежурного диспетчера ЦДНГ-9 (ЦЭРТ-3), в зависимости от объекта) до ведомственной пожарной части ПЧ-170 по ведомственной телефонной сети;

· передача информации о пожаре от диспетчера ЦДНГ-9 (ЦЭРТ-3) диспетчеру РИТС-3 ЮГМ ОАО «Самаранефтегаз» по ведомственной телефонной сети;

· доведение диспетчером РИТС-3 ЮГМ ОАО «Самаранефтегаз» информации о пожаре до ФГУ «АСФ» Северо-Восточная противофонтанная военизированная часть и до ведомственной пожарной части ПЧ-170 по ведомственной телефонной сети, а также до ПЧ-104 36-й ОГПС Нефтегорского района  по государственной телефонной сети;

· передача информации о пожаре от диспетчера РИТС-3 ЮГМ диспетчеру ЦИТС ОАО «Самаранефтегаз» по ведомственной телефонной сети;

· передача информации о пожаре от диспетчера ЦИТС в ГУ МЧС России по Самарской области при помощи государственной телефонной сети.

Ближайшим подразделением пожарной охраны к проектируемым объектам является ПЧ-104 36-й ОГПС Нефтегорского района, которая дислоцируется в с. Утевка Самарской области, на расстоянии 3,5 км, 3,8 км и 4,6 км от площадок скважин № 230, № 231 и № 232, соответственно. Время прибытия на объект, в случае возникновения пожара, составляет 6, 6,5 и 7,5 минут, соответственно (при скорости движения пожарного автомобиля 40 км/ч).

Ближайшим ведомственным подразделением пожарной охраны к проектируемым объектам является ПЧ-170 ООО «РН–Пожарная безопасность», которая дислоцируется в промышленной зоне г. Нефтегорск Самарской области, на расстоянии 18,2 км, 18,6 км и 19,1 км от площадок скважин № 230, № 231 и № 232, соответственно. Время прибытия на объект, в случае возникновения пожара, составляет 28, 28,5 и 29 минут, соответственно (при скорости движения пожарного автомобиля 40 км/ч).

На вооружении пожарной части имеется автоцистерна АЦ-5,0-40 (Урал-5557), АЦ-6,0-60 (КАМАЗ-43118), автомобиль пенного тушения АПТ-8,0-40 (КАМАЗ-43118) в боевом расчете; автомобиль рукавный АР-2 (КАМАЗ-43114), ППНС-10-6000 – в резерве.

Численность личного состава дежурного караула составляет 13 человек. Личный состав обеспечен боевой одеждой, пожарная автотехника укомплектована диэлектрическими средствами. 

Тушение пожара до прибытия дежурного караула пожарной части осуществляется первичными средствами пожаротушения.

Основными мероприятиями, обеспечивающими защиту персонала при возможных аварийных ситуациях, являются:

· наличие средств индивидуальной защиты (СИЗ). Для надежной защиты органов дыхания, зрения и кожи лица от отравляющих веществ обслуживающий персонал должен обеспечиваться индивидуальными фильтрующими противогазами и фильтрующими коробками марки А либо БКФ, либо КД, объект-комплектом шланговых противогазов марки ПШ-1, ПШ-2 в соответствии с существующими нормами;

· наличие средств пожаротушения;

· оснащение персонала спецодеждой и спецобувью;

· комплексное защитное устройство для защиты персонала от поражения электрическим током;

· наличие медицинской аптечки для оказания первой медицинской помощи пострадавшим;

· обучение персонала безопасным приемам и методам работы на опасном производстве, проведение инструктажа по технике безопасности, пожарной безопасности.

Защита от статического электричества и молниезащита обеспечивают безопасное обслуживание и ремонт оборудования, электроустановок, приборов и щитов.

Для исключения возможных аварийных ситуаций, взрывов, пожаров, травмирования людей необходимо соблюдение правил безопасного ведения технологического процесса.

Для обеспечения безопасной эксплуатации системы сбора и транспорта продукции скважин предусматривается автоматическое и дистанционное управление технологическим процессом.

При эксплуатации, сооружений системы сбора продукции скважины, необходимо строгое соблюдение следующих требований пожарной безопасности:

· запрещается использование противопожарного инвентаря и первичных средств пожаротушения для других нужд, не связанных с их прямым назначением;

· запрещается загромождение дорог, проездов, проходов с площадок и выходов из помещений;

· запрещается курение и разведение открытого огня на территории устья скважины;

· запрещается обогрев трубопроводов, заполненных горючими и токсичными веществами, открытым пламенем;

· запрещается движение автотранспорта и спецтехники по территории объектов системы сбора, где возможно образование взрывоопасной смеси, без оборудования выхлопной трубы двигателя искрогасителем;

· запрещается производство каких-либо работ при обнаружении утечек газа и нефти, немедленно принимаются меры по их ликвидации.

Производство огневых работ предусматривается осуществлять по наряду-допуску на проведение данного вида работ, в соответствии с требованиями «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.02.2014 № 113) и «Правил пожарной безопасности в нефтяной промышленности» (ППБО-85). Места производства работ, установки сварочных аппаратов должны быть очищены от горючих материалов в радиусе 5 м. Расстояние от сварочных аппаратов и баллонов с пропаном и кислородом до места производства работ должно быть не менее 10 м. Баллоны с пропаном и кислородом должны находиться в вертикальном положении, надежно закрепляться не ближе 5 м друг от друга.

Работы по монтажу оборудования и трубопроводов должны производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной и рабочей документацией, проектом производства работ и документацией заводов-изготовителей.

На участках трассы, где предусматривается большое количество технологических разрывов, и в местах частого чередования углов поворота трассы, а также на участках с продольным уклоном рельефа местности свыше 15º укладку (монтаж) трубопровода следует производить методом последовательного наращивания из одиночных труб или секций (плетей) непосредственно в проектном положении трубопровода (на дне траншеи).

При производстве строительно-монтажных работ предусматривается выполнение требований Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ (с изменениями на 04.03.2013), СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», требований санитарно-гигиенических норм Минздрава России, правил техники безопасности Госгортехнадзора России, правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, а также требований «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.02.2014 № 113).

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ.

На строительной площадке для машин и людей следует обозначить опасные зоны, соответствующие требованиям ГОСТ 23407-78, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы.

Электробезопасность на строительной площадке должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001.

На строительной площадке рабочие места, проезды и проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с «Инструкцией по проектированию электрического освещения строительных площадок».

Производство работ в неосвещенных местах не допускается.

Скорость движения автотранспорта на территории временной производственной базы и вблизи мест производства работ не должна превышать 10,0 км/ч на прямых участках и 5,0 км/ч на поворотах.

В местах перехода рабочих через траншею устанавливают переходные мостики шириной не менее 0,65 м с перилами высотой 1,0 м. Перед началом выполнения работ в местах, где возможно появление вредных примесей в воздухе, в том числе в траншеях, шурфах, необходимо произвести анализ воздушной среды в соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002.

Для проезда строительной техники через действующие подземные коммуникации необходимо оборудовать переезды, обеспечивающие их сохранность и безопасную эксплуатацию.

Все работники должны допускаться к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности (противопожарный инструктаж, пожарно-технический минимум), а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем.

К выполнению сварки допускаются лица, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже II и имеющие соответствующие удостоверения.

Огневые работы на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах должны проводиться только в дневное время (за исключением аварийных случаев).

Территория объекта должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары. Горючие отходы и мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

Территория объекта должна иметь наружное освещение, достаточное для быстрого нахождения противопожарных водоисточников или иных средств пожаротушения.

Принятые в проектной документации решения соответствуют требованиям действующих законодательных актов, норм и правил РФ и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию нефтепровода при соблюдении мероприятий, предусмотренных проектной документацией.

Перечень мероприятий по гражданской обороне

Сведения об отнесении проектируемого объекта к категории по гражданской обороне

В соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 19.09.1998 № 1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» и согласно исходным данным проектируемый объект является некатегорированным по гражданской обороне (ГО).
Территория Нефтегорского района Самарской области, в котором располагаются проектируемые сооружения, не является категорированной по ГО.

Решения по управлению гражданской обороной проектируемого объекта, системам оповещения персонала об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий

Оповещение персонала проектируемых сооружений по сигналам ГО предусматривается через систему централизованного оповещения Самарской области и районную систему оповещения Нефтегорского района.
Оповещение обслуживающего персонала проектируемых сооружений осуществляется с использованием средств радиосвязи.

Обслуживающий персонал проектируемых сооружений обеспечен портативной радиостанцией, c использованием которой он оповещается во время выездов на объект проектирования. Работа указанной радиостанции обеспечивается базовыми станциями существующей сети радиотелефонной связи АО «Самаранефтегаз» стандарта Smartrunk-II в диапазоне 400 – 430 МГц.
При получении сигналов ГО по сети телевизионного и радиовещания диспетчер ЦИТС АО «Самаранефтегаз» дублирует оповещение обслуживающего персонала по следующей схеме существующими средствами связи:

· доведение сигналов ГО от диспетчера ЦИТС АО «Самаранефтегаз» до диспетчера РИТС по ЮГМ по существующей ведомственной телефонной сети;

· доведение сигналов ГО от диспетчера РИТС по ЮГМ до диспетчера ЦДНГ-9 по существующей ведомственной телефонной сети;

· доведение сигналов ГО от диспетчера ЦДНГ-9 до дежурного оператора 
УПСВ «Бариновская» (место постоянного присутствия персонала) по существующей ведомственной телефонной сети;

· при получении сигналов ГО дежурный оператор УПСВ «Бариновская» (место постоянного присутствия персонала) оповещает обслуживающий персонал проектируемого объекта при помощи радиостанции Smartrunk-II.

Принципиальная схема оповещения по сигналам ГО выполнена в соответствии с «Положением о системах оповещения населения», утвержденным совместным приказом Министров МЧС РФ, Мининформтехнологий РФ и Минкультуры РФ от 25.07.2006 № 422/90/376.

Мероприятия по световой и другим видам маскировки проектируемого объекта

Согласно п. 3.15 ГОСТР Р 55201-2012 территория, на которой расположены проектируемые сооружения, входит в зону светомаскировки.

Электроосвещение в КТП выполняется в соответствии с действующими нормами и правилами (ПУЭ, СП 52.13330.2011 и Методическим указаниям Компании «Единые технические требования. КТП 10/0,4 кВ и 6/0,4 кВ однотрансформаторные для кустов скважин» № П1-01.04 М-0012).

Типы светильников и род проводки соответствуют условиям среды, назначению и характеру производимых работ. Светильники предусматриваются с энергосберегающими светодиодными лампами.

Для КТП предусматривается рабочее, ремонтное и наружное освещение. Требования к освещенности согласно СП 52.13330.2011, не менее 100 лк. Напряжение сети рабочего, ремонтного и наружного освещения принято 220 В. Для ремонтного освещения во всех отсеках КТП предусматривается установка понижающих трансформаторов 220/36 В.

Так как обслуживающий персонал не присутствует постоянно на территории проектируемых объектов, то освещение включается только во время периодических осмотров или для проведения ремонтных работ и обслуживания оборудования.

Световая маскировка в соответствии с СП 165.1325800.2014 предусматривается в двух режимах: частичного затемнения и ложного освещения.

В режиме частичного затемнения освещенность снижается путем выключения части светильников, установки ламп пониженной мощности или применение регуляторов напряжения. Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения осуществляется не более чем за 3 ч дежурным персоналом, выезжающим на территорию проектируемого объекта.
В режиме ложного освещения предусматривается полное отключение освещения. Режим ложного освещения вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется по сигналу «Отбой воздушной тревоги». Переход с режима частичного затемнения на режим ложного освещения осуществляется не более чем за 3 мин. Отключение освещения по сигналу «Воздушная тревога» осуществляется дежурным персоналом, находящимся на территории проектируемых сооружений.

Решения по обеспечению безаварийной остановки технологических процессов

Безаварийная остановка проектируемых объектов проводится самостоятельно дежурным персоналом по указанию диспетчера УПСВ «Бариновская» путем обесточивания системы электроснабжения проектируемых объектов. Проведя все необходимые операции, дежурный персонал связывается по радиосвязи с диспетчером УПСВ «Бариновская» и докладывает о выполнении остановки проектируемых объектов. Время на выполнение указанных операций по остановке технологического процесса после получения сигналов ГО не превысит 10 мин.

Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов проектируемого объекта при воздействии по ним современных средств поражения

Повышение эффективности защиты проектируемого объекта заключается в увеличении сопротивляемости зданий, сооружений и конструкций объекта к воздействию поражающих факторов современных средств поражения, а также в защите оборудования, в наличии средств связи и других средств, составляющих материальную основу производственного процесса.

Повышение устойчивости объекта достигается путем заблаговременного проведения мероприятий, направленных на снижение возможных потерь и разрушений от поражающих факторов, создание условий для ликвидации последствий и осуществления в сжатые сроки работ по восстановлению объекта экономики. Мероприятия в этой области осуществляются заблаговременно в мирное время (период повседневной деятельности), в угрожаемый период, а также в условиях военного времени.

Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов  проектируемого объекта при воздействии по ним современных средств поражения (в том числе от вторичных поражающих факторов) включают:

· принятие планировочных решений генерального плана с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований, подхода и размещения инженерных сетей;

· размещение сооружений с учетом категории по взрывопожароопасности, с обеспечением необходимых по нормам разрывов;

· поддержание в постоянной готовности сил и средств пожаротушения.
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